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هدف های رفتاری : پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود   :

١ـ میل گاردان خودرو محرک عقب را از روی خودرو پیاده کند.

٢ـ دستۀ تعویض دنده را از کنسولی جعبه دنده جدا کند.

3ـ جعبه دندۀ خودرو محرک عقب را پیاده کند.

4ـ روغن جعبه دنده و دیفرانسیل را تخلیه کند.

5  ـ پلوس ها را روی اکسل پیاده کند.

6  ـ مجموعۀ دیفرانسیل را از اکسل جدا کند.

بخش دوم : سیستم انتقال قدرت خودروی عقب محرک
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 ـ 5  ـ کلیات 1
طولی  به صورت  محرک  عقب  خودرو های  در  دنده  جعبه 
قرار دارد و توسط میل گاردان به گردانندهٔ نهایی متصل است )شکل 

 ـ    5(. 1ـ
پیاده کردن مجموعهٔ انتقال قدرت در این نوع خودرو ها به 

ترتیب زیر است:
١ــ میل گاردان

٢ــ گیربکس
٣ــ دیفرانسیل

میل گاردان در این نوع خودرو ها یک تکه یا دو تکه است 
و توسط مفصل چهار شاخهٔ صلیبی یا کوپلینگ به جعبه دنده و 

دیفرانسیل متصل می شود. 

 ـ 5  ـ دستورالعمل پیاده کردن مجموعۀ انتقال قدرت 2
چالهٔ  یا  ستونی  جک  روی  خودرو  دادن  قرار  از  قبل 
 ـ 5( کف خودرو توسط کارواش شست وشو  سرویس، )شکل2ـ

داده شود. ابزارهای عمومی مورد نیاز را آماده کنید. 
درِ موتور را بالا بزنید و قطب منفی باتری را باز کنید)شکل 

 ـ    5(. 3ـ
بست لولهٔ هوای ورودی را باز کنید و خار فنری محفظهٔ فیلتر 
 ـ  5  را بیرون بکشید و مجموعهٔ هواکش را پیاده کنید )شکل های 4ـ

 ـ   5(. و       5  ـ

 ـ 5 شکل 1ـ

 کلاچدیفرانسیل

 موتور
 جعبه دنده  میل گاردان

 چرخ عقب

 ـ 5 شکل 2ـ

 ـ 5 شکل 3ـ

 ـ 5  ـ 5شکل 4ـ شکل   5ـ
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به  پایین  و  بالا  از  پیچ  عدد  دو  توسط  استارت  مجموعهٔ 
گلدانی جلو جعبه دنده متصل است. آنهارا باز کنید )شکل های 

6  ــ5 و 7ــ5(.

 ـ 5  ـ 5شکل   6ـ شکل 7ـ

استارت،  مجدد  بستن  هنگام  در  کار  راحتی  برای 
اتصالات الکتریکی آن  جدا نکنید. از قسمت بالا استارت را از 

 ـ 5(. جعبه دنده جدا کنید )شکل 8   ـ
در  شده  داده  نشان  پیچ  کردن  باز  با  را  دنده  جعبه  روغن 

 ـ 5(.  ـ 5 در ظرف تمیز تخلیه نمایید )شکل 10ـ شکل 9ـ

 ـ 5 شکل 8  ـ

 ـ 5  ـ 5شکل 9ـ شکل 10ـ

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


70 ت
ـد

ل 
ا

اه 
گ

را  دنده  جعبه  روغن  تخلیهٔ  پیچ   ـ 5،  11ـ شکل  تمرین: 
نشان می دهد. چه نکته ای از شکل برداشت می کنید؟

اتصالات الکتریکی حسگر سرعت و فشنگی دنده عقب را 
 ـ 5(. از روی گلدانیِ عقب جعبه دنده جدا کنید )شکل 12ـ

سوکت حسگر اکسیژن را، که از روی رام زیر جعبه دنده 
 ـ 5(. رد شده است، جدا کنید )شکل 13ـ

تکیه گاه  دارای  آن  میانی  قسمت  و  تکه  دو  گاردان  میل 
بلبرینگی ست. برای جلوگیری از حرکت میل گاردان، هنگام باز 
کردن پیچ های آلنی مفصل آن،  خودرو را در دندهٔ 1 قرار دهید. 

 ـ 5(.  ابتدا پیچ های طرف جعبه دنده را باز کنید )شکل 14ـ
)شکل  کنید  باز  را  دیفرانسیل  طرف  پیچ های  سپس 

 ـ 5(. 15ـ
 ـ 5 شکل 11ـ

 ـ 5  ـ 5شکل 12ـ شکل 13ـ

 ـ 5  ـ 5شکل14ـ شکل15ـ
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تمرین: هر جفت پیچ کوپلینگ میل گاردان توسط واشر 
 ـ 5( به هم متصل شده اند. در مورد دلیل  عینکی )همانند شکل 16ـ

استفادهٔ از آن  بحث کنید.
به  پیچ  عدد  دو  توسط  گاردان  میل  بلبرینگی  گاه  تکیه 
شاسی متصل شده است. آنها را باز و میل گاردان را پیاده کنید 

 ـ 5(. )شکل های 17ــ5 و 18ـ
نشان  را  شده  جدا  گاردان  میل  اجزای   ـ 5  19ـ شکل 

می دهد.
 ـ 5( تمرین: دلیل دو تکـه بـودن میل گـاردان )شکل 19ـ

چیست؟  
................................................
................................................

در این مرحله برای جدا سازی جعبه دنده، ابتدا باید اهرم 
تعویض دنده از داخل کابین خودرو جدا گردد. چرمی دستهٔ دنده 
 ـ 5( با دو دست پایین بکشید تا پیچ متصل کنندهٔ  را )طبق شکل20ـ

دستهٔ دنده به کنسولی دیده شود.

 ـ 5 شکل16ـ

 ـ 5 شکل17ـ

 ـ 5 شکل 18ـ

 ـ 5 شکل 19ـ

 ـ 5 شکل 20ـ

فلانچ اتصال 
فلانچ اتصال به گیربکسوسطبه دیفرانسیل

تکیه گاه بلبرینگی اتصال به بدنه
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)شکل  کنید  باز  را  کنسولی  به  دنده  دستهٔ  اتصال  پیچ 
 ـ 5(. 21ـ

پیچ اتصال کنسولی جعبه دنده را از قسمت پایین شاسی 
 ـ 5(. باز کنید )شکل 22ـ

سیم  که  را  کلاچ  شاخهٔ  دو  به  شده  متصل  بازوی  پیچ 
کلاچ روی زبانهٔ آن است باز کنید تا سیم کلاچ جدا گردد )شکل 

 ـ5(. 23ـ
سوکت حسگر دور موتور را با فشردن خار فنری آن جدا 
 ـ 5( پیچ متصل کنندهٔ حسگر به پوستهٔ جعبه دنده  کنید )شکل 24ـ

 ـ 5(.  ـ 5را باز و سپس حسگر را پیاده کنید )شکل 25ـ شکل 21ـ

 ـ 5  ـ 5شکل 22ـ شکل 23ـ

محل اتصال سیم 
کلاچ به بازو

 ـ 5  ـ 5شکل 24ـ شکل 25ـ
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آن  عدد  دو  که  پیچ،  عدد  توسط چهار  دنده  جعبه  پوستهٔ 
موتور  به  بالاست،  قسمت  در  دیگر  عدد  دو  و  پایین  قسمت  در 
 ـ 5   ـ 5 ، 27ـ متصل شده است. پیچ ها را باز کنید )شکل های 26ـ

 ـ 5(. و 28ـ
برای جذب ضربات وارده از طرف موتور و میل گاردان به 
جعبه دنده، زیر آن ضربه گیری قرار دارد که توسط دو عدد پیچ به رام 

 ـ 5(. زیر ین متصل شده است. دو عدد پیچ را باز کنید )شکل 29ـ
واشر  دارای  پیچ  عدد  چهار  توسط  دنده  جعبه  زیرِ  رام 
 ـ 5( آنها را باز کنید  پلاستیکی به شاسی متصل است )شکل 30ـ
 ـ 5(. با این عمل انتهای جعبه دنده به طور کامل آزاد  )شکل 31ـ
می گردد. بنابراین لازم است به کمک هنرجوی دیگر انتهای جعبه 

دنده مهار شود.

 ـ 5 شکل 26ـ

 ـ 5  ـ 5شکل 27ـ شکل 28ـ

پیچ اتصال جعبه دنده 
به موتور

ضربه گیر زیر جعبه 
دنده

 ـ 5 شکل 29ـ

 ـ 5  ـ 5شکل 30ـ شکل 31ـ
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برای جدا کردن جعبه دنده از موتور، آن را به سمت بیرون 
بکشید تا از پین های راهنما عبور کنید و محور ورودی جعبه دنده 

نیز از هزار خاری صفحه کلاچ آزاد گردد. 
پایین گیربکس را  از  نفر، که  این عمل توسط دو  تذکر: 

 ـ 5(  ـ 5 و 33ـ مهار کرده اند، انجام گیرد )شکل های 32ـ
تخلیهٔ  پیچ  ابتدا  دیفرانسیل،  مجموعهٔ  کردن  پیاده  برای 
کنید  جمع  مناسبی  ظرف  در  را  روغن  سپس  و  باز  آن را  روغن 

 ـ 5(. )شکل 34ـ
تمرین: روغن دیفرانسیل در کدام یک از حالت های  گرم 
یا سرد بودن باید تخلیه و تعویض گردد؟ چرا؟...............

.............................
برای جدا کردن دیفرانسیل از مجموعهٔ اکسل باید پلوس ها 
از چرخ دنده های سرپلوس جدا شوند. برای جدا کردن پلوس ها، 

 ـ 5(. ابتدا چرخ ها ی عقب را باز کنید )شکل 35ـ

 ـ 5 شکل 32ـ

 ـ 5 شکل 33ـ

 ـ 5  ـ 5شکل 34ـ شکل 35ـ

دیفرانسیلپیچ تخلیه روغن 
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پیچ های متصل کنندهٔ کاسه ترمز به فلانچ سر پلوس را باز 
 ـ 5(. و سپس کاسه را پیاده کنید )شکل 36ـ

پلوس کش را به فلانچ چرخ ببندید و وزنهٔ پلوس کش را در 
 ـ 5 به سرعت حرکت دهید تا  جهت نشان داده شده در شکل 37ـ

در اثر ضربهٔ وزنه، پلوس از داخل اکسل بیرون آید.
به  دیفرانسیل  گاوی  کله  متصل کنندهٔ  پیچ های  نهایت  در 
)شکل  کنید  پیاده  را  دیفرانسیل  مجموعهٔ  و سپس  باز  را  اکسل 

 ـ 5(. 38ـ
 ـ 5 شکل 36ـ

روش تهیه چک لیست ارزیابی
است  ابزاری  لیست،  چک  یا  وارسی  فهرست  جدول 
یا گروه  تیم  یا اعضای یک  فرد  آن می توان عملکرد  به وسیلهٔ  که 
کاری را در فرایند فعّالیت کارگاهی )کار عملی( بررسی و ارزیابی 
نمود. چک لیست ارزیابی شامل ویژگی ها و شاخص های ارزیابی 
و  تعریف  فعالیت کارگاهی  مبنای حجم  بر  تعداد  نظر  از  است که 
 ـ 5 یک نمونه از چک لیست ارزیابی  تعیین می شود. در جدول 1ـ

پیشنهادی نشان داده شده است.

 ـ 5  ـ 5شکل 37ـ شکل 38ـ

 ـ 5 جدول 1ـ

خیربلیویژگی های ارزیابی یا شاخص هاردیف
آیا ابزارهای عمومی ــ ابزار مخصوص  مناسب با نوع خودرو انتخاب شده است؟١

آیا نکات ایمنی مرتبط با کار عملی رعایت شده است؟٢

آیا اطلاعات فنی موردنیاز از کتاب راهنمای تعمیرات خودرو به درستی استخراج شده است؟٣

آیا مراحل انجام کار به درستی انجام شده است؟4

آیا فعّالیت کارگاهی در زمان پیش بینی شده انجام شده است؟5

آیا بازبینی های لازم برای تشخیص صحت عملکرد انجام شده است؟6

وزنه

جهت حرکت وزنه
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چک  تهیه  تیمی،  کار  در  توجه  مورد  نکته های  از  یکی 
لیست یا فهرست وارسی است که به عنوان نمونهٔ پیشنهادی، یک 
مورد برای فرایند انجام کار پیاده کردن جعبه دنده از روی خودرو 

 ـ 5 ارایه شده است. در جدول 2ـ

 ـ 5 جدول 2ـ

تأثیرمراحل انجام کارردیفتأثیرمراحل انجام کارردیف

بالابردن خودرو توسط جک١٣قرار دادن خودرو روی جک ٢ یا 4 ستونی١

پیاده کردن چرخ های جلو١4بالازدن درب موتور٢

پیاده کردن سینی زیر موتور١5انتخاب ابزار عمومی و ابزار مخصوص٣

تخلیه روغن جعبه دنده١6پیاده کردن باتری4

باز کردن پیچ  اتصال جعبه دنده به دستهٔ موتور١7پیاده کردن سینی زیر باتری5

جدا کردن سیبک ها از طبق١8پیاده کردن لوله هوای ورودی6

7ECV خارج کردن پلوس ها١9پیاده کردن

جدا کردن کیلومتر شمار٢جداکردن سیم کلاچ از جعبه دنده8

باز کردن پیچ های اتصال جعبه دنده به موتور٢١آزاد کردن اتصال سنسور چراغ دنده عقب9

مهارکردن جعبه دنده توسط جرثقیل جعبه دنده٢٢آزاد کردن اتصال سنسور دور موتور١

پیاده کردن جعبه دنده٢٣جداکردن اهرم های اتصال دسته دنده١١

پیاده کردن استارتر١٢

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


77

اجزای  پیاده کردن  هنگام  که  را،  الکتریکی  اتصالات  1ــ 
نام  انتقال قدرت خودروی عقب محرک جدا می شوند،  سیستم 

ببرید.
2ــ تعداد پیچ های هر قسمت را مشخص کنید.

الف( اتصال استارت به پوستهٔ گیربکس …......……
ب(کوپلینگ میل گاردان                     ......………
ج( اتصال پوستهٔ جعبه دنده به موتور     ……......…
د( اتصال دیفرانسیل به اکسل               …......……

3ــ شکل زیر کدام قطعهٔ الکتریکی را نشان می دهد؟ در 
خصوص محل نصب آن در انواع خودرو ها بحث کنید. 

آزمون پایانی

4ــ وظیفهٔ قطعهٔ نشان داده شده در شکل زیر چیست؟

5 ــ قطعه ای که بین رام و جعبه دنده قرار می گیرد چه نام 
دارد و وظیفهٔ آن چیست؟

6 ــ کاربرد ابزار نشان داده شده در شکل را توضیح دهید. 

خودرو  روی  از  را  دیفرانسیل  کردن  پیاده  ترتیب  7ــ 
بنویسید.

8    ــ دلیل باز کردن مجموعهٔ هواکش را، هنگام پیاده کردن 
اجزای سیستم انتقال قدرت، بیان کنید.

9ــ اولین گام در فرایند پیاده سازی اجزای سیستم انتقال 
قدرت کدام گزینه است؟

الف( جدا کردن اتصال منفی
ب( باز کردن بست لولهٔ هوای ورودی    

ج( تخلیهٔ روغن جعبه دنده 
           د( جدا کردن سوکت حسگر دور موتور

شده  باز  گاردان  میل  مفصل  تفاوت  خصوص  در  10ــ 
نسل  در  شده  استفاده  صلیبی  شاخ  چهار  نوع  با  فصل  این  در 

خودروهای قدیمی، تحقیق کنید ؟
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هدف های رفتاری : پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود   :

١ـ اجزای جعبه دنده عقب محرک را شناسایی کند.

٢ـ اجزای جعبه دنده را به ترتیب باز کند.

3ـ اجزای جعبه دنده را به ترتیب سوار کند.

4ـ جعبه دنده را روی خودرو عیب یابی کند.

5 ـ عیب یابی اجزای جعبه دنده  و نحوۀ رفع عیب را توضیح دهد.
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1 ـ6 ـ کلیات
جعبه دندهٔ عقب محرک، که در فصل 5 از روی خودرو 
پیاده شد، بسیار متنوع است. در این فصل سعی شده نوع بهینه 
شدهٔ آن، که در آخرین مدل های خودرو نصب شده است، مورد 

بررسی قرار گیرد. 
زمانی جهت پیاده کردن جعبه دنده از روی خودرو و تعمیر 

آن اقدام کنیم که در حین رانندگی با موارد زیر مواجه شویم:
1ــ تعویض دنده به سختی انجام می گیرد) قبل از بررسی 

جعبه دنده کلاچ بررسی شود(.
2ــ دنده بیرون می زند.

دنده صدا  جعبه  دادن،  گاز  و  دنده  تعویض  حین  در  3ــ 
می دهد و غیره.

در صورت برخورد با موارد بالا، طبق روشی که در فصل 
5 توضیح داده شد، جعبه دنده را از روی خودرو پیاده کنید. 

جعبه دنده را توسط دستگاه قطعه شویی یا مواد شوینده و 
برس سیمی کاملاً تمیز نمایید و آن را روی گیره ببندید و ابزارهای 

عمومی و اختصاصی را فراهم کنید.
مشخصات این جعبه دنده در جدول 1ــ6 ارائه شده است.

 ـ 6 شکل 1ـ

جدول مشخصات گیربکس

RA٢8مدل

دیفرانسیل عقبنوع دیفرانسیل

5تعداد دنده ها

نسبت تبدیل

١: ٣/٣7دندهٔ ١

٢/١دندهٔ ٢ 6 :١

١: ١/٣78دندهٔ ٣

١: ١دندهٔ 4

١: 798/دندهٔ 5

٣/5دندهٔ عقب ١: ٣

)Kg( 4١/8وزن خشک

)lit( ٢/4ظرفیت روغن

SAE 75 W 9نوع روغن  )API GL4(

٣ Nm At ١5٣ظرفیت انتقال گشتاور  PRM

 ـ 6 جدول 1ـ
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2ـ6 ـ دستورالعمل باز کردن اجزای جعبه دنده
محور  به  گاردان  کوپلینگ  فلانچ  متصل کنندهٔ  مهرهٔ 
 ـ 6(.  برای جلوگیری  باز کنید )شکل 2ـ خروجی جعبه دنده را 
 ـ 6 محور  از چرخش محور، توسط ابزار نشان داده  در شکل 3ـ

را ثابت کنید.

 ـ 6 شکل 3ـ

 ـ 6 شکل 2ـ

از روی محور جدا کنید  پولی کش، کوپلینگ را  توسط 
 ـ 6(. )شکل 4ـ

پیچ کنسولی دستهٔ دنده و پیچ های پوستهٔ گلدانی عقب را 
جدا  را  کنسولی  و  پوسته  گوشتی  پیچ  توسط  سپس  و  باز  ابتدا 

 ـ 6 ، 6  ــ6 و 7ــ6(. کنید)شکل های 5  ـ

 ـ 6  ـ 6شکل 4ـ شکل 5  ـ

 ـ 6  ـ 6شکل 6  ـ شکل 7  ـ
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ضربه گیر زیر جعبه دنده را، که روی رام آن سوار می شود، 
به  گلدانی عقب  کنندهٔ  پیچ های متصل  کنید )شکل 8  ــ6(.  جدا 
باز سپس گلدانی را جدا کنید )شکل های  ابتدا  پوستهٔ چدنی را 

 ـ 6(.  ـ 6 و 10ـ 9ـ

 ـ 6 شکل 8   ـ

 ـ 6  ـ 6شکل 9   ـ شکل 10   ـ

و  عقب  گلدانی  میانی  سطح  آب بندی  ،  برای   : نکته 
دو  کردن  جدا  لذا  می شود.  چسبکاری  چدنی  پوستهٔ 

پوسته با پولی کش به سهولت امکان پذیر است.

پیچ های درپوش پوستهٔ چدنی را باز کنید )شکل 11ــ6(. 

 ـ 6 شکل 11 ـ
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فنر و ساچمهٔ میل ماهک ها را بیرون آورید. برای بیرون 
آوردن ساچمه ها از آهن ربا استفاده کنید ) شکل 12ــ6(.

تمرین: روی میل ماهک سه عدد شیار وجود دارد که 
به میل ماهک  فنر، ساچمه را  آن قرار می گیرد و  ساچمه داخل 
کنید.  بررسی  را  فنر  کاربرد ساچمهٔ   ـ 6(.  )شکل 13ـ می فشارد 
................................................
................................................

پیچ های بلند دو سر رزوهٔ  پوستهٔ چدنی را باز کنید )شکل 
14ــ6(.

سه عدد پین متصل کنندهٔ ماهک های روی میل ماهک را 
طبق شکل15ــ6، توسط چکش و ابزار پین درآر خارج کنید و 

سپس ماهک ها و میل ماهک ها را خارج نمایید.

 ـ 6 شکل 12 ـ

 ـ 6 شکل 13 ـ

 ـ 6  ـ 6شکل 14 ـ شکل 15 ـ
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دست  با  را  دنده ها  از  یکی  کشویی  16ــ6  شکل  همانند 
بکشید تا دنده ای درگیر شود. مهرهٔ داخل دندهٔ پنج زیر را نیز باز 
و سپس مجموعهٔ دندهٔ پنج زیر را جدا کنید )شکل های 17ــ6 و 

18ــ6(.

 ـ 6  ـ 6شکل 16 ـ  ـ 6شکل 17 ـ شکل 18 ـ

اُوِرینگ و خار پشت دندهٔ کائوچویی کیلومتر را ابتدا جدا 
و سپس دندهٔ کیلومتر را پیاده کنید )شکل های 19ــ6 و 20ــ6(.
یکی از دنده های جعبه دنده را درگیر و مهرهٔ قفلی پشت 

دندهٔ پنج رو را باز کنید )شکل 21ــ6(.

 ـ 6 شکل 19 ـ

 ـ 6 شکل 20 ـ  ـ 6 شکل 21 ـ
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خار مفتولی نگه دارندهٔ مهرهٔ مغزی دندهٔ پنج را توسط 
خار باز کن جدا و سپس دندهٔ پنج رو و مهرهٔ مغزی را پیاده کنید 

)شکل 22ــ6(.
بوش دندهٔ پنج زیر را توسط دو عدد پیچ گوشتی از محل 

خود خارج سازید )شکل 23ــ6(.
هفت عدد پیچ آلن را توسط آچار آلن  باز کنید و سپس 

صفحهٔ نگهدارندهٔ بلبرینگ ها را خارج نمایید )شکل 24ــ6(.
حال برای جدا کردن گلدانی جلوی مهرهٔ اهرم، دو شاخهٔ 
کلاچ را )طبق شکل 25ــ6( باز و اهرم دو شاخه و بلبرینگ کلاچ 

را پیاده کنید )شکل 26ــ6(.

 ـ 6  ـ 6شکل 22 ـ  ـ 6شکل 23 ـ شکل 24 ـ

 ـ 6  ـ 6شکل 25 ـ شکل 26 ـ
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پیچ های گلدانی جلو را باز و گلدانی را از پوسته جدا کنید 
 ـ 6(. )شکل 27ـ

زیر  محور  رولبرینگِ  بیرونیِ  کنس  کردن  جدا  برای 
قفسهٔ  به  را  حلقوی  خار  یک  جلو ،  گلدانی  طرف  جعبه   دندهٔ 
غلتک های بلبرینگ گیر دهید و کنس بیرونی را خارج کنید )شکل 

28ــ6(.

بلبرینگ  29ــ6  شکل  در  شده  داده  نشان  ابزار  توسط 
کردن  پیاده  با  کنید.  پیاده  را  جعبه   دنده  عقب  گلدانی  سمت 
خارج  چکش  ضربات  با  را  زیر  دنده های  چرخ  محور  بلبرینگ، 
کنید. در این حالت مجموعهٔ دنده های زیر به سمت پایین داخل 
جعبه دنده می افتد و مجموعهٔ دنده های محورِ رو برای جدا سازی 

آزاد می گردد )شکل 30ــ6(.

 ـ 6  ـ 6شکل 27 ـ شکل 28 ـ

 ـ 6  ـ 6شکل 29 ـ شکل 30 ـ
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جهت آزادشدن محور اصلی از داخل بلبرینگ، با چکش 
پلاستیکی به انتهای محور ضربه بزنید )شکل 31ــ6( و مجموعهٔ 
شفت را، به غیر از مجموعهٔ دندهٔ یک و بوش آن )که از قسمت 
بالا بعد از خارج کردن محور ورودی بیرون می آیند(، از داخل 
پوسته خارج نمایید و به دنبال آن مجموعهٔ دندهٔ زیر را از پوسته 

خارج کنید )شکل 32ــ6(.
دنده، مهرهٔ روی  از خارج کردن محور اصلی جعبه  پس 
شفت را باز کنید تا بتوان کلیهٔ دنده ها را جهت بررسی از روی 

محور آزاد نمود )شکل 33ــ6(.
نشان  مخصوص  ابزار  توسط  را  اصلی  محور  بلبرینگ 
داده شده در شکل 34ــ6 خارج سازید. این ابزار با تکیه بر کنس 

خارجی بلبرینگ، آن را بدون صدمه دیدن خارج می سازد.

 ـ 6 شکل 31 ـ

 ـ 6 شکل 32 ـ

 ـ 6  ـ 6شکل 34 ـ شکل 33 ـ

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


87

بر روی  تمرین: در شکل 35ــ6 مجموعهٔ چرخ دنده ها 
محور ها، نمایش داده شده است. چرخ دنده های مربو ط به هر دنده  

را مشخص کنید. 

 ـ 6 شکل 35 ـ

با   و  دنده  چرخ  هر  دندانه های  تعداد  شمردن  با  تمرین: 
مشخص کردن مسیر انتقال قدرت در هر دنده، نسبت دندهٔ جعبه 

دنده را در دنده های مختلف محاسبه  کنید.  

3ـ6  ـ عیب یابی
به روش زیر  آنها را  باز کردن قطعات جعبه دنده،  از  پس 

بررسی کنید.
 تاب محور ها را اندازه بگیرید و آن را با کاتالوگ مقایسه 

کنید.
نظر  از  را  محور  روی  دنده های  چرخ  نشستن  محل   

ساییدگی بررسی کنید.
 لقی قطعات روی محور را اندازه بگیرید و با مقدار مجاز 

مقایسه کنید.
و  ساییدگی  نظر  از  را  محور ها  روی  خاری  هزار   

خوردگی بررسی کنید.
 چرخ دنده ها را از نظر خوردگی و شکستن دندانه کنترل 

کنید.
 فاصلهٔ چرخ دنده های روی محور را توسط فیلر اندازه 

بگیرید و کنترل کنید.
 ساییدگی و کج شدن میل ماهک ها کنترل شود.

دنده  چرخ  مخروطی  کنس  روی  برنجی  دندهٔ  حرکت   
بررسی شود.

مورد  شدگی  کج  و  خوردگی  ترک  نظر  از  ماهک ها   
بررسی قرار گیرند.

بهتر است قطعات زیر هنگام تعمیر تعویض گردد:
١ــ بلبرینگ و رولبرینگ ها

٢ــ کاسه نمد ها و اورینگ ها
٣ــ دندهٔ برنجی ها

4ــ ساچمه و فنر میل ماهک ها
5 ــ واشر های آب بندی

استفاده  با  از روی خودرو،  دنده  باز کردن جعبه  از  قبل 
از جدول عیب یابی که در صفحهٔ بعد آمده است، تشخیص اولیهٔ 
عیوب احتمالی را بررسی و سپس آن را پیاده کنید. برای بستن آن 

برعکس روش باز کردن عمل کنید.
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جدول ٢ــ٦ ــ عیب یابی جعبه دنده عقب محرک

روش های رفع عیبمعایب احتمالیعیب یا خرابی

جعبه دنده در همهٔ دنده ها صدا 
تولید می کند

مقدار روغن در جعبه دنده کم است
نوع روغن جعبه دنده مناسب نیست

غلتک های سوزنی محور ورودی ساییده شده است
بلبرینگ محور ورودی جعبه دنده خراب است

چرخ دندهٔ روی محور ورودی معیوب است
بلبرینگ محور اصلی معیوب است

پیچ های متصل کنندهٔ جعبه دنده به موتور شل بسته شده است

روغن اضافه کنید
روغن را تعویض کنید

غلتک ها را تعویض کنید
بلبرینگ را تعویض کنید

چرخ دنده را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید
بلبرینگ را تعویض کنید

پیچ ها را با گشتاور معین سفت کنید

دنده به سختی جا می رود

کلاچ به طور صحیح عمل نمی کند

کج شدن میل ماهک
لقی زیاد ماهک با کشویی

کمبود روغن
فنر ها ی ساچمه های توپی ضعیف شده است

اهرم بندی تعویض دنده کج شده است

قسمت های مختلف کلاچ را مورد بررسی قرار دهید و 
رفع عیب کنید

میل ماهک را تعویض کنید
ماهک تعویض گردد

روغن اضافه شود
فنر ها و ساچمه ها تعویض گردد

اگر امکان تعمیر نبود تعویض گردد

دنده بیرون می زند

اهرم بندی تعویض دنده مشکل دارد
شیار های روی میل ماهک ساییده شده است

فنر پشت ساچمه میل ماهک ضعیف شده است
دندهٔ برنجی ساییده شده است

فنرهای روی توپی ضعیف شده است
شیار های داخل کشویی ساییده شده اند
درپوش جعبه دنده شل بسته شده است

بچه دنده روی چرخ دنده ها ساییده شده است

اگر امکان تعمیر نبود تعویض گردد
میل ماهک تعویض گردد

فنر ها و ساچمه ها تعویض گردد
دنده برنجی ها تعویض گردد

فنر ها تعویض گردد
کشویی تعویض گردد

پیچ های درپوش سفت گردد
چرخ دنده تعویض گردد

دنده ها به سهولت خلاص 
نمی شوند

کلاچ قدرت موتور را قطع نمی کند

اهرم تعویض دنده معیوب است
روغن جعبه دنده کم است

دندهٔ برنجی که روی مخروطی دنده است، چسبندگی دارد و یا 
کج شده است

قسمت های مختلف کلاچ را مورد بررسی قرار دهید و 
رفع عیب کنید

اگر امکان تعمیرنبود تعویض گردد
روغن اضافه شود

دندهٔ برنجی یا چرخ دنده تعویض گردد
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4ـ6 ـ دستورالعمل بستن اجزای جعبه دنده
بعد از عیب یابی و رفع عیب جعبه دنده با رعایت ترتیب زیر 

به جمع کردن آن اقدام می کنیم:
شیار سه گانهٔ داخل کشویی را با شیار های توپی در یک 
راستا قرار دهید و سه عدد خار کشویی و ساچمهٔ فنر  آن را همانند 
شکل های ٣6ــ6 ، ٣7ــ6 ، ٣8ــ6 ، ٣9ــ6 ، 40ــ6 و 4١ــ6 
نیز  را  دنده ها  دیگر   توپی  و  با همین روش کشویی  کنید.  سوار 

سوار کنید.

 ـ 6 شکل 36 ـ

 ـ 6  ـ 6شکل 37 ـ شکل 38 ـ

 ـ 6  ـ 6شکل 39 ـ  ـ 6شکل 40 ـ شکل 41 ـ
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کنترل  را  مربوطه  توپی های  بر روی  برنجی  آزاد  چرخش 
نمایید )شکل 4٢ــ6(.

مخروطیِ  چرخ دنده را روغنکاری کنید. سپس قفل شدن 
برنجی بر روی مخروطی و وجود حداقل فاصلهٔ یک میلی متر بین 
کف دندهٔ برنجی و پیشانی مخروطی مربوطه را کنترل نمایید )شکل 

4٣ــ6(.
برای مونتاژ دنده های روی شفت اصلی، ابتدا دندهٔ برنجی 
را، مطابق شکل 44ــ6 روی مجموعهٔ از قبل جمع شدهٔ توپی و 
کشویی دندهٔ سه قرار دهید. هنگام نصب دندهٔ برنجی لازم است 
زائدهٔ دندهٔ برنجی در شیار توپی قرار گیرد. پس از قرار دادن دندهٔ 

برنجی، دندهٔ سه را، مطابق شکل45ــ6 روی محور قرار دهید.

 ـ 6 شکل 42 ـ

 ـ 6 شکل 43 ـ

 ـ 6  ـ 6شکل 44 ـ شکل 45 ـ
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شفت اصلی را داخل مجموعهٔ جمع شده قرار دهید و دندهٔ 
دو را روی شفت اصلی سوار کنید )شکل 46ــ6(.

 دندهٔ برنجی را، مطابق شکل، روی مخروطیِ دندهٔ دو قرار 
دهید )شکل 47ــ6(.

مجموعهٔ توپی و کشویی دندهٔ یک و دو را در جهت نشان 
داده شده )شکل 48ــ6( روی محور سوار کنید. دقت کنید که 

زائده های دندهٔ برنجی در شیارهای توپی قرار گیرد.
)شکل  کنید  پرس  را  محور  روی  شده  سوار  مجموعهٔ 

 ـ 6 شکل 46 ـ

49ــ6( تا توپی ها کاملاً روی هزار خاری محور قرار گیرند. مهرهٔ 
انتهای شفت را نیز ببندید و برای ممانعت از باز شدن مهره، لبهٔ آن 

را، مطابق شکل 50  ــ6 پرچ کنید.

نکته : هنگام پرس و قبل از بستن مهره، میزان لقی محوری 
دندهٔ سه را تا 0/2 میلی متر و روانی چرخش دندهٔ دو را 

کنترل کنید.

 ـ 6  ـ 6شکل 47 ـ شکل 48 ـ

 ـ 6  ـ 6شکل 49 ـ شکل 50 ـ
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بلبرینگ شفت اصلی را بـه گونه ای کـه دهـانهٔ رینگ روی 
بـر روی پوستهٔ جعبه دنـده سوار کنید  بـاشد  پایین  بـه سمت  آن 

)شکل  51   ــ6(.
قرار دهید  دنده  پوستهٔ جعبه  دندهٔ زیر را در داخل  شفت 

)شکل  5٢   ــ6(. 

 ـ 6  ـ 6شکل 51 ـ شکل 52 ـ

 ـ 6 شکل 53 ـ

پس از نصب بوش و دندهٔ برنجی بر روی دندهٔ یک  )شکل 
5٣  ــ6(، مجموعهٔ دنده یک، مطابق شکل 54ــ6 در داخل پوستهٔ 
چدنی قرار گیرد، سپس شفت اصلی را از داخل آن عبور دهید.
دندهٔ پنج رو و مهرهٔ مغزی را، مطابق شکل 55ــ6 بر روی 
بر  باز کن  شفت اصلی قرار دهید و خار مفتولی را توسط خار 

روی شفت نصب کنید.

 ـ 6 شکل 54 ـ  ـ 6 شکل 55 ـ
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مهرهٔ دندهٔ پنج رو را بر روی مغزی ببندید )دقت شود که 
پس از سوار کردن کامل دندهٔ زیر، مهرهٔ مورد نظر محکم می شود( 

)شکل 56  ــ٦(.
برای سوار کردن شفت ورودی، ابتدا بر روی آن، به ترتیب 
واشرروغن برگردان و بلبرینگ شفت دندهٔ چهار گیربکس را قرار 

دهید )شکل ٥٧  ــ٦(.
با استفاده از ابزار مخصوص و چکش، بلبرینگ را روی 
 ـ٦(. واشر تنظیم  شفت دندهٔ چهار گیربکس پرس نمایید )شکل 58  ـ
جلوی بلبرینگ و خار نگه دارنده را مطابق شکل ٥٩ــ٦ سوار کنید 

 ـ 6و سپس خار را نصب نمایید. شکل 56 ـ

 ـ 6  ـ 6شکل 57 ـ شکل 58 ـ

 ـ 6 شکل 59 ـ
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با  را،  تعداد 23 عــدد رولــرهای داخـل شفت ورودی 
استفاده از گـریس، در محل خـود قـرار دهید و رینگ را روی 

رولرها بگذارید )شکل های60  ــ6 و6١  ــ6(.

 ـ 6  ـ 6شکل 60  ـ شکل 61 ـ

 ـ 6 شکل 62   ـ

دندهٔ  مخروطی  روی  بر  برنجی  دندهٔ  دادن  قرار  از  پس 
قرار دهید که  دنده  بر روی جعبه  به گونه ای  را  چهار، مجموعه 
مقابل  ورودی،  شفت  بلبرینگ  نگه دارندهٔ  رینگ  مجموعهٔ  شیار 
گیرد  قرار  دنده  جعبه  روی  بر  و  شود  تعبیه  دهنده  موقعیت  پین 
کنید  دقت  جازدن  )درهنگام  و6٣ ــ6(   ـ6  6٢ ـ )شکل های 

زائده های دندهٔ برنجی در داخل شیارهای توپی قرار گیرد(.
زیر  دندهٔ  محور  تا  بچرخانید  درجه   180 را  دنده  جعبه 
را  رولبرینگ  سپس  گیرد  قرار  آن  رولبرینگ  سوراخ  روبه روی 

با کمک چکش مسی  در محل خود سوار کنید )شکل64ــ6(.

 ـ 6  ـ 6شکل 63   ـ شکل 64   ـ
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نصب  کلاچ  پوستهٔ  روی  بر  خود  محل  در  را  نمد  کاسه 
کنید )شکل 65ــ6(.سپس سطح گلدانی جلو را، مطابق شکل، 

چسب کاری نمایید )شکل 66ــ6(.

 ـ 6  ـ 6شکل 65   ـ شکل 66   ـ

پیچ ها و مهره های گلدانی جلو را، مطابق شکل 67ــ6 با 
گشتاور چهار کیلوگرم  متر ببندید.

را  جلو  گلدانی  روی  بر  کلاچ  شاخهٔ  دو  نشیمنگاه  محل 
گریسکاری و سپس دو شاخه را نصب نمایید. آن گاه مهرهٔ بست 

دوشاخهٔ کلاچ را ببندید )شکل های 68ــ6 و 69ــ6(.

 ـ 6 شکل 67   ـ

 ـ 6  ـ 6شکل 68   ـ شکل 69   ـ
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کشویی و توپی دندهٔ پنج را با استفاده از شکل 70ــ6 که 
ترتیب سوار شدن قطعات را نشان می دهد، جمع کنید.

بلبرینگ دندهٔ زیر را روی محور جا بزنید و صفحهٔ نگه دارندهٔ 
آن راتوسط هفت عدد پیچ آلنی مطابق شکل 7١ــ6 ببندید.

 ـ 6  ـ 6شکل 70   ـ شکل 71   ـ

بوش دندهٔ پنج را روی محور زیر قرار دهید و مهرهٔ قفلی 
پرچ  7٢ــ6  شکل  همانند  و  سفت  رو  محور  روی  را  پنج  دندهٔ 

نمایید.
مجموعهٔ دندهٔ پنج جمع شده را، مطابق شکل 7٣ــ6 روی 

بوش نصب کنید.

 ـ 6  ـ 6شکل 72   ـ شکل 73   ـ
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مهرهٔ نگه دارندهٔ مجموعه دندهٔ پنج زیر را ببندید و توسط 
سنبه پرچ کنید )شکل 74ــ6(.

ماهک ها را، همانند شکل 75ــ6 در محل خود قرار دهید 
و میل ماهک ها را نصب کنید.

 ـ 6  ـ 6شکل 74   ـ شکل 75   ـ

 ـ 6 شکل 76   ـ

پس از جازدن میل ماهک ها، پین های آن را، مطابق شکل 
76ــ6 جا بزنید.

ببندید  پوستهٔ چدنی  برروی  را  بلند  رزوهٔ  دو سر  پیچ های 
)شکل 77ــ6(.

 ـ 6 شکل 77   ـ
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مجموعهٔ دندهٔ کائوچویی و رینگ را بر روی شفت اصلی 
و بر روی خار نصب کنید )شکل 78ــ6(.

خار دوم را پشت چرخ دندهٔ کیلومتر شمار )شکل 79ــ6( 
یک  از  کنید)می توان  نصب  اصلی  شفت  روی  را  اورینگ  و 

مقوای لوله شده جهت آسیب ندیدن آن استفاده نمود(.
سطح گلدانی عقب را، مطابق شکل 80  ــ6 چسب کاری و 

در محل خود سوار کنید )شکل 8١  ــ6( .

نکته : دقت کنید که چسب، سوراخ مربوط به عبور روغن از 
جعبه دنده به گلدانی عقب را مسدود نکند.

)شکل  کنید  نصب  عقب  گلدانی  روی  بر  را  کوپلینگ 
8٢  ــ6(.

 ـ 6 شکل 78   ـ

 ـ 6  ـ 6شکل 79   ـ شکل 80   ـ

 ـ 6 شکل 82   ـ  ـ 6 شکل 81   ـ
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 ـ 6 شکل 83   ـ

 سپس پیچ های گلدانی عقب را به صورت ضربدری ببندید 
)شکل 8٣  ــ6(.

فنرها  سپس  نمایید.  چسب کاری  را،  دنده  جعبه  پوستهٔ 
و ساچمه  های میل ماهک ها را جا بزنید و پوسته را نصب کنید 

شکل )84  ــ6(.
مجموعهٔ پوسته و کنسولی را نصب کنید)شکل 85  ــ6(.

در نهایت، لاستیک ضربه گیر و پینیون کیلومتر شمار را 
نصب کنید. 

 ـ 6  ـ 6شکل 84   ـ شکل 85   ـ
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بررسی عملکرد اعضاء گروه در جلسه پایانی به منظور: 
ــ تعیین نقاط ضعف تیم و ارایه راه حل ها

ــ تعیین نقاط قوت تیم و تقویت آنها
ــ ارایه روش های بهبود عملکرد در رابطه با کاهش زمان انجام کار کارگاهی، کاربرد ابزار، روش های نو و جدید، کاهش هزینه ها

نمودار روش انجام فعالیت گروهی یا تیمر

 تعیین سرگروه یا هماهنگ کنندهدریافت نوع فعالیت )کار عملی( از هنرآموز کارگاهتشکیل گروه کاری یا تیم کاری

انتخاب وظایف به وسیله هرکدام 
از اعضاء

انتخاب ابزار )عمومی ــ 
مخصوص( مورد نیاز

دریافت ابزار و وسایل از انبار 
بخش یا کارگاه

بررسی ابزار و اطمینان از سالم 
بودن آنها

چیدمان ابزار در روی میزکار و تعیین 
محل نگهداری قطعات

تهیه چک لیست ارزیابیتعیین و انتخاب روش کار، زمان و مراحل انجام کار

استخراج اطلاعات فنی مورد نیاز از 
کتاب راهنمای تعمیر خودرو

 انجام فعالیت کارگاهی توسط اعضاء گروه 

ارزیابی عملکرد اعضاء گروه به وسیلهٔ چک لیست
 تمیز کردن ابزار و تحویل آنها به 

انبار بخش

تهیه گزارش کار و تحویل آن به هنرآموز کارگاه
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نمون برگ گزارش کار تیمی یا گروهی

تاریخ کلاسنام و نام خانوادگی اعضای تیم و وظایف آنهاردیف
زمان 

پیش بینی 
شده 

زمان 
انجام 
کار

شماره

١
عنوان فعالیت کارگاهی )کار عملی(:٢
٣
٤
٥
٦

ابزار مورد نیاز: 
گزارش فعالیت: 

پیشنهادها و ارایه روش ها برای بهبود عملکرد از نظر زمان انجام کار، کاهش هزینه ها، حفظ و نگهداری و کاربرد ابزار:
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١ــ با توجه به جدول، مشخصات کدام یک از دنده های 
جعبه دنده »اُوردرایو« است؟

مقابل  داده شده در شکل  نشان  ٢ــ شیار داخل کشویی 
چه کاربردی دارد؟

3ــ کدام قطعات، هنگام جداسازی از قسمت بالای پوستهٔ 
چدنی، بیرون می آیند؟

از چه  بزند عیب  بیرون  دنده ای در حین حرکت  اگر  4ــ 
قطعه ای ست؟

5 ــ کمبود روغن جعبه دنده چه معایبی را به وجود می آورد؟
6 ــ در شکل روبه رو کدام قطعه در حال نصب است؟ 

تعویض  گیربکس  اساسی  تعمیر  در  باید  قطعات  کدام  7ــ 
گردند؟

باید  نکته ای  چه  به  عقب  گلدانی  هنگام چسب کاری  8 ــ 
توجه کرد؟

آزمون پایانی

برنجی  9ــ در صورت ساییده شدن زائده های روی دندهٔ 
)شکل روبه رو( چه عیبی به وجود خواهد آمد؟

10ــ تعداد رولر های داخل چرخ دندهٔ محور ورودی چند 
عدد است؟

11ــ تفاوت مجموعهٔ کشویی دندهٔ یک و دو با سه و چهار 
در چیست؟
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