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چارت تعميرات گيربكس نيسان 

 دستورالعمل راهنماي سطح تعميرات
راه حل  علت  ايراد كد ايراد
  -  تنظيم يا تعويض صفحه كلاچ

 -  تعويض اهرم دسته دنده

  -   ايراد  ديسك و صفحه كلاچ
 -  اهرم دسته دنده

 سفتي جاروي در تمام دنده ها A01 

طح 
س

1
 

 و 1عدم جاروي در دنده هاي سنگين (     عدم عملكرد صحيح ديسك و صفحه كلاچ  تعويض ديسك و صفحه
 A02   و عقب)2

تعويض ديفرانسيل( كله گاوي) صداي ديفرانسيل (كله گاوي)  5 و 4صدا در دنده هاي  A03 
 A04  صداي غيرعادي حين عملكرد كلاچ  بلبرينگ كلاچ تعويض بلبرينگ كلاچ

در   صدا در حين جا روي دنده ها (  -  عدم عملكرد صحيح ديسك و صفحه كلاچ  -  تعويض ديسك و صفحه
 A05  )كاركردهاي پايين

صداي غير عادي در تمام حالات در   برخورد مجموعه ترمز دستي با كابين خودرو   اصلاح كابين 
 A06  كيلومترهاي پايين  

تعويض سر  اهرم دسته دنده يا استفاده از نوار 
  تفلن روي رزوه اهرم براي دمپ صدا 

 اهرم دسته دنده كه باعث افزايش انتقال سرايراد از 
 A07  3و2صداي شبيه سايش در دنده هاي   صدا به داخل كابين (ايراد ساخت قطعه)  

 A08    3و2صداي پس گاز در دنده هاي   ايراد از ديسك و صفحه كلاچ  تعويض ديسك و صفحه استاندارد
  -  بررسي و تعويض دسته گيربكس و دسته موتور

   كاسه ترمز دستيرگلاژ-  
 -  بالانس مجموعه گاردان

  -  خرابي دسته گيربكس و دسته موتور
  -  ايراد كاسه ترمز دستي 
 -  لنگي مجموعه گاردان

 لرزش گيربكس همراه با صدا B01 

طح
س

2
 

 تنظيم  پيچ دنده عقب  عدم تنظيم پيچ خارج از مركز دنده عقب

  2-  صدا در دنده 
  عدم جاروي در دنده عقبسفتي و -  

 5-  سفتي و عدم جاروي دنده 
B02 

  -  تعويض كائوچو
  دسته دنده -  سفت كردن مهره

  - سايش كائوچو نشيمنگاه دسته دنده
 -  شل بودن مهره انگشتي و چوپوقي دسته دنده

 لقي بيش از حد اهرم دسته دنده B03 

 - اصلاح سوكتها
 B04  عدم عملكرد سوئيچ دنده عقب  ايراد سوئيچ و متعلقات   -  تعويض سوئيچ 

 - بررسي و اصلاح لنگي گاردان
 -  تعويض كاسه نمد

 B05  نشتي روغن از گلداني عقب  كاسه نمد گلداني عقب

 كاسه نمد آداپتور جلو  تعويض كاسه نمد  نشتي روغن از آداپتور جلو C01 

طح
س

3
 بستن مهره قفلي   5باز شدن مهره قفلي دنده   5عدم جا روي دنده  C02 

 C03  صداي برخورد حين جاروي دنده ها   ايراد برنجي و كشويي تعويض دنده برنجي و كشويي مربوطه

 C04  پرش از دنده ها  سايش  ماهك ها  تعويض ماهك مربوطه

 تعويض بيرينگها  ايراد بيرينگها  صداي زوزه (بيرينگ) C05 

  C06  صداي زوزه (  در يكي از دنده ها)  ايراد دنده مربوطه   تعويض دنده مربوطه 

 گيرپاژ بلبرينگ  عودت به شركت چرخشگر

 صداي ناهنجار  ترك برداشتن پوسته اصلي D01 طح
س

4
 

 طبقه بندي سطح تعميرات
عدم ارتباط ايراد به گيربكس1 
 انجام تعميرات روي خودرو بدون باز كردن گيربكس 2 
 باز كردن قسمتي از گيربكس 3 
باز كردن كل گيربكس4 
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پين لغزنده اهرم دنده 5

خار دو چشمي توپي دنده 5
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و ماهك دنده 5
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خار موشكي

دنده 5
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5

توپي دنده 5
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خار دوچشمي توپي

پين چاكدار ماهك 1 و 2

پين چاكدار ماهك 3 و 4

ين چاكدار ماهك عقب  و 5

، فنر و ساچمه ميل ماهك3

 دستورالعمل راهنماي سطح تعميرات و ساچمه ميل ماهك دنده ع
راه حل  علت  ايراد كد ايراد
  -  تنظيم يا تعويض صفحه كلاچ

 -  تعويض اهرم دسته دنده

  -   ايراد  ديسك و صفحه كلاچ
 -  اهرم دسته دنده

 سفتي جاروي در تمام دنده ها A01 

 و 1عدم جاروي در دنده هاي سنگين (     عدم عملكرد صحيح ديسك و صفحه كلاچ  تعويض ديسك و صفحه
 A02   و عقب)2

تعويض ديفرانسيل( كله گاوي) صداي ديفرانسيل (كله گاوي)  5 و 4صدا در دنده هاي  A03 

ميل ماهك 1 و 2 

ميل ماهك 3 و 4

ساچمه دو قلو

برنجي 

دنده درگير 5 ( دنده زيرين)

رولر بيرينگ

ميل ماهك عقب و 5

 دستورالعمل راهنماي سطح تعميرات
راه حل  علت  ايراد كد ايراد
  -  تنظيم يا تعويض صفحه كلاچ

 -  تعويض اهرم دسته دنده

  -   ايراد  ديسك و صفحه كلاچ
 -  اهرم دسته دنده

 سفتي جاروي در تمام دنده ها A01 

طح 
س

1
 

 و 1عدم جاروي در دنده هاي سنگين (     عدم عملكرد صحيح ديسك و صفحه كلاچ  تعويض ديسك و صفحه
 A02   و عقب)2

تعويض ديفرانسيل( كله گاوي) صداي ديفرانسيل (كله گاوي)  5 و 4صدا در دنده هاي  A03 
 A04  صداي غيرعادي حين عملكرد كلاچ  بلبرينگ كلاچ تعويض بلبرينگ كلاچ

در   صدا در حين جا روي دنده ها (  -  عدم عملكرد صحيح ديسك و صفحه كلاچ  -  تعويض ديسك و صفحه
 A05  )كاركردهاي پايين

صداي غير عادي در تمام حالات در   برخورد مجموعه ترمز دستي با كابين خودرو   اصلاح كابين 
 A06  كيلومترهاي پايين  

تعويض سر  اهرم دسته دنده يا استفاده از نوار 
  تفلن روي رزوه اهرم براي دمپ صدا 

 اهرم دسته دنده كه باعث افزايش انتقال سرايراد از 
 A07  3و2صداي شبيه سايش در دنده هاي   صدا به داخل كابين (ايراد ساخت قطعه)  

 A08    3و2صداي پس گاز در دنده هاي   ايراد از ديسك و صفحه كلاچ  تعويض ديسك و صفحه استاندارد
ت دسته بك گ دسته يض تع س ب ت دسته بك گ دسته اب ميل مدادي و ساچمه خ

براكت ماهك عقب و 5

ماهك 1 و 2 

ماهك 3 و 4

فلنج خروجي1
مجموعه ترمز دستي2
كاسه نمد گلداني3
بلبرينگ گلداني4
شمار5 كيلومتر دنده

 دستورالعمل راهنماي سطح تعميرات
راه حل  علت  ايراد كد ايراد
  -  تنظيم يا تعويض صفحه كلاچ

 -  تعويض اهرم دسته دنده

  -   ايراد  ديسك و صفحه كلاچ
 -  اهرم دسته دنده

 سفتي جاروي در تمام دنده ها A01 

طح 
س

1
 

 و 1عدم جاروي در دنده هاي سنگين (     عدم عملكرد صحيح ديسك و صفحه كلاچ  تعويض ديسك و صفحه
 A02   و عقب)2

تعويض ديفرانسيل( كله گاوي) صداي ديفرانسيل (كله گاوي)  5 و 4صدا در دنده هاي  A03 
 A04  صداي غيرعادي حين عملكرد كلاچ  بلبرينگ كلاچ تعويض بلبرينگ كلاچ

در   صدا در حين جا روي دنده ها (  -  عدم عملكرد صحيح ديسك و صفحه كلاچ  -  تعويض ديسك و صفحه
 A05  )كاركردهاي پايين

صداي غير عادي در تمام حالات در   برخورد مجموعه ترمز دستي با كابين خودرو   اصلاح كابين 
 A06  كيلومترهاي پايين  

تعويض سر  اهرم دسته دنده يا استفاده از نوار 
  تفلن روي رزوه اهرم براي دمپ صدا 

 اهرم دسته دنده كه باعث افزايش انتقال سرايراد از 
 A07  3و2صداي شبيه سايش در دنده هاي   صدا به داخل كابين (ايراد ساخت قطعه)  

 A08    3و2صداي پس گاز در دنده هاي   ايراد از ديسك و صفحه كلاچ  تعويض ديسك و صفحه استاندارد
  -  بررسي و تعويض دسته گيربكس و دسته موتور

   كاسه ترمز دستيرگلاژ-  
 -  بالانس مجموعه گاردان

  -  خرابي دسته گيربكس و دسته موتور
  -  ايراد كاسه ترمز دستي 
 -  لنگي مجموعه گاردان

 لرزش گيربكس همراه با صدا B01 

طح
س

2
 

 تنظيم  پيچ دنده عقب  عدم تنظيم پيچ خارج از مركز دنده عقب

  2-  صدا در دنده 
  عدم جاروي در دنده عقبسفتي و -  

 5-  سفتي و عدم جاروي دنده 
B02 

  -  تعويض كائوچو
  دسته دنده -  سفت كردن مهره

  - سايش كائوچو نشيمنگاه دسته دنده
 -  شل بودن مهره انگشتي و چوپوقي دسته دنده

 لقي بيش از حد اهرم دسته دنده B03 

 - اصلاح سوكتها
لقا ئ ا ا ق ئ لك B04

s5 s25
s40

s5 ساچمه نگهدارنده مجموعه توپي و 

بوش لبه دار  خار توپي دنده 3و4
گ  بزرگ شفت زير و بوش د

مجموعه شفت اصلي 

بلبرينگ شفت اصلي

فلنج خروجي1
مجموعه ترمز دستي2
كاسه نمد گلداني3
بلبرينگ گلداني4
دنده كيلومتر شمار5
گلداني6
75 مجموعه توپي دنده
85 دنده
بلبرينگ عقب شفت زير9
شفت زير10
ماهك11
بدنه اصلي12
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 دستورالعمل راهنماي سطح تعميرات
راه حل  علت  ايراد كد ايراد
  -  تنظيم يا تعويض صفحه كلاچ

 -  تعويض اهرم دسته دنده

  -   ايراد  ديسك و صفحه كلاچ
 -  اهرم دسته دنده

 سفتي جاروي در تمام دنده ها A01 

طح 
س

1
 

 و 1عدم جاروي در دنده هاي سنگين (     عدم عملكرد صحيح ديسك و صفحه كلاچ  تعويض ديسك و صفحه
 A02   و عقب)2

تعويض ديفرانسيل( كله گاوي) صداي ديفرانسيل (كله گاوي)  5 و 4صدا در دنده هاي  A03 
 A04  صداي غيرعادي حين عملكرد كلاچ  بلبرينگ كلاچ تعويض بلبرينگ كلاچ

در   صدا در حين جا روي دنده ها (  -  عدم عملكرد صحيح ديسك و صفحه كلاچ  -  تعويض ديسك و صفحه
 A05  )كاركردهاي پايين

صداي غير عادي در تمام حالات در   برخورد مجموعه ترمز دستي با كابين خودرو   اصلاح كابين 
 A06  كيلومترهاي پايين  

تعويض سر  اهرم دسته دنده يا استفاده از نوار 
  تفلن روي رزوه اهرم براي دمپ صدا 

 اهرم دسته دنده كه باعث افزايش انتقال سرايراد از 
 A07  3و2صداي شبيه سايش در دنده هاي   صدا به داخل كابين (ايراد ساخت قطعه)  

 A08    3و2صداي پس گاز در دنده هاي   ايراد از ديسك و صفحه كلاچ  تعويض ديسك و صفحه استاندارد
  -  بررسي و تعويض دسته گيربكس و دسته موتور

   كاسه ترمز دستيرگلاژ-  
 -  بالانس مجموعه گاردان

  -  خرابي دسته گيربكس و دسته موتور
  -  ايراد كاسه ترمز دستي 
 -  لنگي مجموعه گاردان

 لرزش گيربكس همراه با صدا B01 

طح
س

2
 

 تنظيم  پيچ دنده عقب  عدم تنظيم پيچ خارج از مركز دنده عقب

  2-  صدا در دنده 
  عدم جاروي در دنده عقبسفتي و -  

 5-  سفتي و عدم جاروي دنده 
B02 

  -  تعويض كائوچو
  دسته دنده -  سفت كردن مهره

  - سايش كائوچو نشيمنگاه دسته دنده
 -  شل بودن مهره انگشتي و چوپوقي دسته دنده

 لقي بيش از حد اهرم دسته دنده B03 

 - اصلاح سوكتها
 B04  عدم عملكرد سوئيچ دنده عقب  ايراد سوئيچ و متعلقات   -  تعويض سوئيچ 

 - بررسي و اصلاح لنگي گاردان
 -  تعويض كاسه نمد

 B05  نشتي روغن از گلداني عقب  كاسه نمد گلداني عقب

 كاسه نمد آداپتور جلو  تعويض كاسه نمد  نشتي روغن از آداپتور جلو C01 

طح
س

3
 بستن مهره قفلي   5باز شدن مهره قفلي دنده   5عدم جا روي دنده  C02 

 C03  صداي برخورد حين جاروي دنده ها   ايراد برنجي و كشويي تعويض دنده برنجي و كشويي مربوطه

 C04  پرش از دنده ها  سايش  ماهك ها  تعويض ماهك مربوطه

تعويض بيرينگها  ايراد بيرينگها  صداي زوزه (بيرينگ) C05 
s5

s20 s3 s5
s5 s5

s3 s5
s5 s5

s3 s5
s25 s2

s25
بوش دنده 1فنر 

رولر بيرينگ دنده 3

برنجي 3

كشويي 3و 4

خار موشكي

كشويي 3و4
دنده 1

بلبرينگ كوچك شفت زير

دنده 3
رولر بيرينگ

برنجي دنده 1

خار النگويي كشويي

توپي

واشر نگه دارنده 

شفت زير 

خار نگهدارنده فنر دنده 5

فلنج خروجي1
مجموعه ترمز دستي2
كاسه نمد گلداني3
بلبرينگ گلداني4
دنده كيلومتر شمار5
گلداني6
75 مجموعه توپي دنده
85 دنده
بلبرينگ عقب شفت زير9
شفت زير10
ماهك11
بدنه اصلي12
بلبرينگ جلو شفت زير13
كاسه نمد آداپتور14
پوسته كلاچ15
اهرم دسته دنده16
175 مهره و واشر قفلي دنده
پيچ تنظيم دنده عقب18
پيچ تخليه19

 دستورالعمل راهنماي سطح تعميرات
راه حل  علت  ايراد كد ايراد
  -  تنظيم يا تعويض صفحه كلاچ

 -  تعويض اهرم دسته دنده

  -   ايراد  ديسك و صفحه كلاچ
 -  اهرم دسته دنده

 سفتي جاروي در تمام دنده ها A01 

طح 
س

1
 

 و 1عدم جاروي در دنده هاي سنگين (     عدم عملكرد صحيح ديسك و صفحه كلاچ  تعويض ديسك و صفحه
 A02   و عقب)2

تعويض ديفرانسيل( كله گاوي) صداي ديفرانسيل (كله گاوي)  5 و 4صدا در دنده هاي  A03 
 A04  صداي غيرعادي حين عملكرد كلاچ  بلبرينگ كلاچ تعويض بلبرينگ كلاچ

در   صدا در حين جا روي دنده ها (  -  عدم عملكرد صحيح ديسك و صفحه كلاچ  -  تعويض ديسك و صفحه
 A05  )كاركردهاي پايين

صداي غير عادي در تمام حالات در   برخورد مجموعه ترمز دستي با كابين خودرو   اصلاح كابين 
 A06  كيلومترهاي پايين  

تعويض سر  اهرم دسته دنده يا استفاده از نوار 
  تفلن روي رزوه اهرم براي دمپ صدا 

 اهرم دسته دنده كه باعث افزايش انتقال سرايراد از 
 A07  3و2صداي شبيه سايش در دنده هاي   صدا به داخل كابين (ايراد ساخت قطعه)  

 A08    3و2صداي پس گاز در دنده هاي   ايراد از ديسك و صفحه كلاچ  تعويض ديسك و صفحه استاندارد
  -  بررسي و تعويض دسته گيربكس و دسته موتور

   كاسه ترمز دستيرگلاژ-  
 -  بالانس مجموعه گاردان

  -  خرابي دسته گيربكس و دسته موتور
  -  ايراد كاسه ترمز دستي 
 -  لنگي مجموعه گاردان

 لرزش گيربكس همراه با صدا B01 

طح
س

2
 

 تنظيم  پيچ دنده عقب  عدم تنظيم پيچ خارج از مركز دنده عقب

  2-  صدا در دنده 
  عدم جاروي در دنده عقبسفتي و -  

 5-  سفتي و عدم جاروي دنده 
B02 

  -  تعويض كائوچو
  دسته دنده -  سفت كردن مهره

  - سايش كائوچو نشيمنگاه دسته دنده
 -  شل بودن مهره انگشتي و چوپوقي دسته دنده

 لقي بيش از حد اهرم دسته دنده B03 

 - اصلاح سوكتها
 B04  عدم عملكرد سوئيچ دنده عقب  ايراد سوئيچ و متعلقات   -  تعويض سوئيچ 

 - بررسي و اصلاح لنگي گاردان
 -  تعويض كاسه نمد

 B05  نشتي روغن از گلداني عقب  كاسه نمد گلداني عقب

 كاسه نمد آداپتور جلو  تعويض كاسه نمد  نشتي روغن از آداپتور جلو C01 

طح
س

3
 بستن مهره قفلي   5باز شدن مهره قفلي دنده   5عدم جا روي دنده  C02 

 C03  صداي برخورد حين جاروي دنده ها   ايراد برنجي و كشويي تعويض دنده برنجي و كشويي مربوطه

 C04  پرش از دنده ها  سايش  ماهك ها  تعويض ماهك مربوطه

 تعويض بيرينگها  ايراد بيرينگها  صداي زوزه (بيرينگ) C05 

  C06  صداي زوزه (  در يكي از دنده ها)  ايراد دنده مربوطه   تعويض دنده مربوطه 

 گيرپاژ بلبرينگ  عودت به شركت چرخشگر

 صداي ناهنجار  ترك برداشتن پوسته اصلي D01 طح
س

4
 

 طبقه بندي سطح تعميرات
عدم ارتباط ايراد به گيربكس1 
 انجام تعميرات روي خودرو بدون باز كردن گيربكس 2 

گ ا ا
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s5
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خار النگويي

پيچ و مهره تنظيم كننده 

دنده برنجي  2
كشويي 1 و2

يل لغزنده پيچ تنظيم دنده 5

دنده 2
خار موشكي

ماهك دنده عقب 

توپي

فلنج خروجي1
مجموعه ترمز دستي2
كاسه نمد گلداني3
بلبرينگ گلداني4
دنده كيلومتر شمار5
گلداني6
75 مجموعه توپي دنده
85 دنده
بلبرينگ عقب شفت زير9
شفت زير10
ماهك11
بدنه اصلي12
بلبرينگ جلو شفت زير13
كاسه نمد آداپتور14
پوسته كلاچ15
اهرم دسته دنده16
175 مهره و واشر قفلي دنده
پيچ تنظيم دنده عقب18
پيچ تخليه19
پيچ سرريز روغن20

 دستورالعمل راهنماي سطح تعميرات
راه حل  علت  ايراد كد ايراد
  -  تنظيم يا تعويض صفحه كلاچ

 -  تعويض اهرم دسته دنده

  -   ايراد  ديسك و صفحه كلاچ
 -  اهرم دسته دنده

 سفتي جاروي در تمام دنده ها A01 

طح 
س

1
 

 و 1عدم جاروي در دنده هاي سنگين (     عدم عملكرد صحيح ديسك و صفحه كلاچ  تعويض ديسك و صفحه
 A02   و عقب)2

تعويض ديفرانسيل( كله گاوي) صداي ديفرانسيل (كله گاوي)  5 و 4صدا در دنده هاي  A03 
 A04  صداي غيرعادي حين عملكرد كلاچ  بلبرينگ كلاچ تعويض بلبرينگ كلاچ

در   صدا در حين جا روي دنده ها (  -  عدم عملكرد صحيح ديسك و صفحه كلاچ  -  تعويض ديسك و صفحه
 A05  )كاركردهاي پايين

صداي غير عادي در تمام حالات در   برخورد مجموعه ترمز دستي با كابين خودرو   اصلاح كابين 
 A06  كيلومترهاي پايين  

تعويض سر  اهرم دسته دنده يا استفاده از نوار 
  تفلن روي رزوه اهرم براي دمپ صدا 

 اهرم دسته دنده كه باعث افزايش انتقال سرايراد از 
 A07  3و2صداي شبيه سايش در دنده هاي   صدا به داخل كابين (ايراد ساخت قطعه)  

 A08    3و2صداي پس گاز در دنده هاي   ايراد از ديسك و صفحه كلاچ  تعويض ديسك و صفحه استاندارد
  -  بررسي و تعويض دسته گيربكس و دسته موتور

   كاسه ترمز دستيرگلاژ-  
 -  بالانس مجموعه گاردان

  -  خرابي دسته گيربكس و دسته موتور
  -  ايراد كاسه ترمز دستي 
 -  لنگي مجموعه گاردان

 لرزش گيربكس همراه با صدا B01 

طح
س

2
 

 تنظيم  پيچ دنده عقب  عدم تنظيم پيچ خارج از مركز دنده عقب

  2-  صدا در دنده 
  عدم جاروي در دنده عقبسفتي و -  

 5-  سفتي و عدم جاروي دنده 
B02 

  -  تعويض كائوچو
  دسته دنده -  سفت كردن مهره

  - سايش كائوچو نشيمنگاه دسته دنده
 -  شل بودن مهره انگشتي و چوپوقي دسته دنده

 لقي بيش از حد اهرم دسته دنده B03 

 - اصلاح سوكتها
 B04  عدم عملكرد سوئيچ دنده عقب  ايراد سوئيچ و متعلقات   -  تعويض سوئيچ 

 - بررسي و اصلاح لنگي گاردان
 -  تعويض كاسه نمد

 B05  نشتي روغن از گلداني عقب  كاسه نمد گلداني عقب

 كاسه نمد آداپتور جلو  تعويض كاسه نمد  نشتي روغن از آداپتور جلو C01 

طح
س

3
 بستن مهره قفلي   5باز شدن مهره قفلي دنده   5عدم جا روي دنده  C02 

 C03  صداي برخورد حين جاروي دنده ها   ايراد برنجي و كشويي تعويض دنده برنجي و كشويي مربوطه

 C04  پرش از دنده ها  سايش  ماهك ها  تعويض ماهك مربوطه

 تعويض بيرينگها  ايراد بيرينگها  صداي زوزه (بيرينگ) C05 

  C06  صداي زوزه (  در يكي از دنده ها)  ايراد دنده مربوطه   تعويض دنده مربوطه 

 گيرپاژ بلبرينگ  عودت به شركت چرخشگر

 صداي ناهنجار  ترك برداشتن پوسته اصلي D01 طح
س

4
 

 طبقه بندي سطح تعميرات
عدم ارتباط ايراد به گيربكس1 
 انجام تعميرات روي خودرو بدون باز كردن گيربكس 2 
 باز كردن قسمتي از گيربكس 3 
باز كردن كل گيربكس4 

s5 s15
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s5
s5 هشدارها و موارد كنترلي

رولر بيرينگ
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خار شفت دنده واسطه
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مجموعه ترمز دستي2
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بلبرينگ گلداني4
دنده كيلومتر شمار5
گلداني6
75 مجموعه توپي دنده
85 دنده
بلبرينگ عقب شفت زير9
شفت زير10
ماهك11
بدنه اصلي12
بلبرينگ جلو شفت زير13
كاسه نمد آداپتور14
پوسته كلاچ15
اهرم دسته دنده16
175 مهره و واشر قفلي دنده
پيچ تنظيم دنده عقب18
پيچ تخليه19
پيچ سرريز روغن20

 دستورالعمل راهنماي سطح تعميرات
راه حل  علت  ايراد كد ايراد
  -  تنظيم يا تعويض صفحه كلاچ

 -  تعويض اهرم دسته دنده

  -   ايراد  ديسك و صفحه كلاچ
 -  اهرم دسته دنده

 سفتي جاروي در تمام دنده ها A01 

طح 
س

1
 

 و 1عدم جاروي در دنده هاي سنگين (     عدم عملكرد صحيح ديسك و صفحه كلاچ  تعويض ديسك و صفحه
 A02   و عقب)2

تعويض ديفرانسيل( كله گاوي) صداي ديفرانسيل (كله گاوي)  5 و 4صدا در دنده هاي  A03 
 A04  صداي غيرعادي حين عملكرد كلاچ  بلبرينگ كلاچ تعويض بلبرينگ كلاچ

در   صدا در حين جا روي دنده ها (  -  عدم عملكرد صحيح ديسك و صفحه كلاچ  -  تعويض ديسك و صفحه
 A05  )كاركردهاي پايين

صداي غير عادي در تمام حالات در   برخورد مجموعه ترمز دستي با كابين خودرو   اصلاح كابين 
 A06  كيلومترهاي پايين  

تعويض سر  اهرم دسته دنده يا استفاده از نوار 
  تفلن روي رزوه اهرم براي دمپ صدا 

 اهرم دسته دنده كه باعث افزايش انتقال سرايراد از 
 A07  3و2صداي شبيه سايش در دنده هاي   صدا به داخل كابين (ايراد ساخت قطعه)  

 A08    3و2صداي پس گاز در دنده هاي   ايراد از ديسك و صفحه كلاچ  تعويض ديسك و صفحه استاندارد
  -  بررسي و تعويض دسته گيربكس و دسته موتور

   كاسه ترمز دستيرگلاژ-  
 -  بالانس مجموعه گاردان

  -  خرابي دسته گيربكس و دسته موتور
  -  ايراد كاسه ترمز دستي 
 -  لنگي مجموعه گاردان

 لرزش گيربكس همراه با صدا B01 

طح
س

2
 

 تنظيم  پيچ دنده عقب  عدم تنظيم پيچ خارج از مركز دنده عقب

  2-  صدا در دنده 
  عدم جاروي در دنده عقبسفتي و -  

 5-  سفتي و عدم جاروي دنده 
B02 

  -  تعويض كائوچو
  دسته دنده -  سفت كردن مهره

  - سايش كائوچو نشيمنگاه دسته دنده
 -  شل بودن مهره انگشتي و چوپوقي دسته دنده

 لقي بيش از حد اهرم دسته دنده B03 

 - اصلاح سوكتها
 B04  عدم عملكرد سوئيچ دنده عقب  ايراد سوئيچ و متعلقات   -  تعويض سوئيچ 

 - بررسي و اصلاح لنگي گاردان
 -  تعويض كاسه نمد

 B05  نشتي روغن از گلداني عقب  كاسه نمد گلداني عقب

 كاسه نمد آداپتور جلو  تعويض كاسه نمد  نشتي روغن از آداپتور جلو C01 

طح
س

3
 بستن مهره قفلي   5باز شدن مهره قفلي دنده   5عدم جا روي دنده  C02 

 C03  صداي برخورد حين جاروي دنده ها   ايراد برنجي و كشويي تعويض دنده برنجي و كشويي مربوطه

 C04  پرش از دنده ها  سايش  ماهك ها  تعويض ماهك مربوطه

 تعويض بيرينگها  ايراد بيرينگها  صداي زوزه (بيرينگ) C05 

  C06  صداي زوزه (  در يكي از دنده ها)  ايراد دنده مربوطه   تعويض دنده مربوطه 

 گيرپاژ بلبرينگ  عودت به شركت چرخشگر

 صداي ناهنجار  ترك برداشتن پوسته اصلي D01 طح
س

4
 

 طبقه بندي سطح تعميرات
عدم ارتباط ايراد به گيربكس1 
 انجام تعميرات روي خودرو بدون باز كردن گيربكس 2 
 باز كردن قسمتي از گيربكس 3 
باز كردن كل گيربكس4 

s5
s5

بررسي نشتي روغن در دوره ماهانه -  
P.T.O استاندارد استفاده از -  

چك كردن سطح روغن و كيفيت روغن در مراجعات مربوط به گيربكس  -  
تكميل و ارسال برگه ارزيابي عيوب گارانتي به شركت چرخشگر همراه گيربكس معيوب  -  

پيچ هاي تخليه و تزريق

اصل بدنه

تعويض روغن گيربكس در سرويس اوليه -  
B وA دنده واسطه

رولرهاي دنده واسطه
تراست واشر

فلنج خروجي1
مجموعه ترمز دستي2
كاسه نمد گلداني3
بلبرينگ گلداني4
دنده كيلومتر شمار5
گلداني6
75 مجموعه توپي دنده
85 دنده
بلبرينگ عقب شفت زير9
شفت زير10
ماهك11
بدنه اصلي12
بلبرينگ جلو شفت زير13
كاسه نمد آداپتور14
پوسته كلاچ15
اهرم دسته دنده16
175 مهره و واشر قفلي دنده
پيچ تنظيم دنده عقب18
پيچ تخليه19
پيچ سرريز روغن20

خان كا آ

 دستورالعمل راهنماي سطح تعميرات
راه حل  علت  ايراد كد ايراد
  -  تنظيم يا تعويض صفحه كلاچ

 -  تعويض اهرم دسته دنده

  -   ايراد  ديسك و صفحه كلاچ
 -  اهرم دسته دنده

 سفتي جاروي در تمام دنده ها A01 

طح 
س

1
 

 و 1عدم جاروي در دنده هاي سنگين (     عدم عملكرد صحيح ديسك و صفحه كلاچ  تعويض ديسك و صفحه
 A02   و عقب)2

تعويض ديفرانسيل( كله گاوي) صداي ديفرانسيل (كله گاوي)  5 و 4صدا در دنده هاي  A03 
 A04  صداي غيرعادي حين عملكرد كلاچ  بلبرينگ كلاچ تعويض بلبرينگ كلاچ

در   صدا در حين جا روي دنده ها (  -  عدم عملكرد صحيح ديسك و صفحه كلاچ  -  تعويض ديسك و صفحه
 A05  )كاركردهاي پايين

صداي غير عادي در تمام حالات در   برخورد مجموعه ترمز دستي با كابين خودرو   اصلاح كابين 
 A06  كيلومترهاي پايين  

تعويض سر  اهرم دسته دنده يا استفاده از نوار 
  تفلن روي رزوه اهرم براي دمپ صدا 

 اهرم دسته دنده كه باعث افزايش انتقال سرايراد از 
 A07  3و2صداي شبيه سايش در دنده هاي   صدا به داخل كابين (ايراد ساخت قطعه)  

 A08    3و2صداي پس گاز در دنده هاي   ايراد از ديسك و صفحه كلاچ  تعويض ديسك و صفحه استاندارد
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كرده و كاسه ترمز دستي رامهره هاي فلنج خروجي را باز  - 1
.بيرون بياوريد

اشپليت نگهدارنده را با سيم چين يا انر دست بيرون بياوريد - 2

فلنج خروجي را توسط پيچ گوشتي بزرگ و يا - 3
فيكسچر چهر شاخ نگه دارنده و مهره بزرگ را باز كنيد تخت را بيرون بياوريدسپس مهره و واشر  - 4

فلنج خروجي را توسط پولي كش و يا دست از هزار خار - 5
شفت اصلي بيرون آوريد

عدد پيچ 8 M8 گلداني عقب را همراه واشر فنري باز كرده  - 6
.و سپس گلداني را از پين هاي بدنه جدا كنيد
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M10چهار عدد پيچ  همراه باواشر فنري در پوش   -4
O.T .P جاي .را باز كنيد 

 

  
واشر كاغذي در پوش را در آورده و جاي آنرا تميز  -5

  .نماييد
 
 

 

 

 
 .سوئيچ دنده عقب را باز كرده و آنرا بيرون آوريد -6
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و مجموعه شفت ورودي نحوه دمونتاژ پوسته كلاچ   
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  .مجموعه دو شاخه كلاچ را با دست بيرون بياوريد-1

 

  

  
  

  
عدد پيچ درپوش جلو را باز كنيد و در پوش جلو را به  8

  همراه واشر كاغذي در آوريد  
 

        
 

مجموعه شفت ورودي را همراه با دنده برنجي و رولر بيرينگ در بياوريد

          
بزنيد  واشر كاغذي در  پيچهاي پوسته كلاچ را باز كرده و و با استفاده از چكش پلاستيكي به پشت پوسته كلاچ ضربه

 .پوش جلو را در بياوريد
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  كاسه نمد آداپتور جلويي بوسيله پيچ گوشتي در بياوريد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


                                                                                      
 
 

 86 از  14 صفحه                                                                                 سرعته بنزيني و ديزلي 5راهنماي مصور تعميرات و سرويس گيربكس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه دمونتاژ بدنه اصلي 
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 بلبرينگ گلداني را بوسيله پولي كش بيرون بياوريد
 

 

 
 

دنده حلزوني كيلومتر شمار را توسط پولي كش مخصوص 
.  در بياوريد  

 

 
 

را در بياوريد 5خار و پين نگهدارنده اهرم دنده 

  

  
  

 در در آوريد 5انگشتي ميل ماهك دنده 
 

 
 

در با خار باز كن در بياوريد 5خار دو چشمي توپي دنده   
 

 

 
 
را با دست در بياوريد 5مجموعه  دنده درگيره   

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


                                                                                     
 
 

 86 از  16 صفحه                                                                                 سرعته بنزيني و ديزلي 5راهنماي مصور تعميرات و سرويس گيربكس 

 

 
 
 
 
 

را در بياوريد 5رولر بيرينگ دنده درگير   

 

 
 

پيچهاي و ساچمه ها ينگه دارنده اهرم ها را باز كرده و در 
 بياوريد

 
 

      
 
 

 

 
 خار ماهك هاي را با خار باز كن در بياوريد

 

 

    
 

 ميل ماهكهاي را با دست در بياوريد
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  ماهك ها را با دست در بياوريد 
 

 

       
را باز كنيد اهرم را در بياوريد   5پيچ هاي اهرم نگهدارنده دنده 

 

 
دپيچ هاي صفحه نگهدارنده را باز كرده و صفحه را در بياوري  

 

 

    
را باز كنيدو واشر فنري مربوطه را در  5پيچ نگهدارنده دنده 

 بياوريد  

 

        
را در بياوريد 5استفاده از فيسچكر دنده با   
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 بلبرينگ شفت اصلي را با فيكسچر مخصوص در بياوريد

 

 
 مجموعه شفت اصلي را در بياوريد
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را با خاركش بيرون بياوريد 4و  3خار نگهدارنده توپي  -1  

          
 

            
 .را با دنده برنجي توسط پولي ش بيرون بياوريد 3مجموعه توپي كشويي و دنده  - 2

 

 
 
 

 
و  3دو عدد خار النگويي نگهدارنده سوپاپهاي كشويي توپي  - 3

را با پيچ گوشتي بيرون بياوريد 4  

 

 

 

  بياوريدكشويي و سوپاپها نگهدارنده را با دست بيرون  - 4
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درجه چرخانده و فيكسچر نگهدارنده  180شفت اصلي را  - 5

 .را بيرون بياوريد

 

  
  
 

  
فاصله گذار را با دست بيرون بياوريد و سپس ساچمه را  - 6

 توسط آهن ربا بيرون بكشيد

 

         
 

 
   .دنده يك را همراه نيدل بيرينگ و دنده برنجي بيرون بياوريد -7
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  .و متعلقات را با پرس دستي يا هيدروليكي بيرون بياوريد 2و دنده  2و 1مجموعه توپي و كشويي  - 8

       
  .و نيدل بيرينگ آن را بتدريج جدا نماييد 2و دنده برنجي و دنده  2و  1بوش دنده يك و مجموعه توپي كشويي  - 9

 

 
 

 
 

       
  .نگهدارنده سوپاپهاي كشويي را با پيچ گوشتي بيرون بياوريد و بقيه قطعات را به تدريج جدا نماييدعدد خار النگويي 2 - 11
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 نحوه دمونتاژ شفت ورودي
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 .خار نگهدارنده بلبرينگ را با خار باز كن بيرون آوريد - 1

 

 
 

 واشر لايي را با پيچ گوشتي بيرون بياوريد - 2

 

 
 

 بلبرينگ شفت ورودي را در سكوي پرس قرار داده و با پرس دستي و يا هيدروليك در بياوريد - 3
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بيرون جهت در آوردن بلبرينگ شفت زير ابتدا بلبرينگ را در جاي مخصوص فيكسچر گذاشته و سپس بوسيله پرس بلبرينگ را 
.بياوريد  
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 نحوه دمونتاژ دو شاخه كلاچ
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دو شاخه كلاچ را از فنرهاي بوش بلبرينگ كلاچ بيرون  - 1
. بكشيد

 

 
 

فنر مخصوص پين قرقري را با دست از دوشاخه كلاچ بيرون  - 2
.بياوريد

 
 

كلاچ را ازبوش بلبرينگ كلاچ فنر نگهدارنده دو شاخه  - 3
.بيرون بياوريد

  

 

بلبرينگ كلاچ را بوسيله فيكسچر مربوطه با پرس دستي يا  - 4
 .هيدروليكي بيرون بياوريد
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 نحوه مونتاژ شفت اصلي
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.را با دست بياندازيد 2و نيدل بيرينگ دنده شفت اصلي را بر عكس قرار داده - 1
 

       
 . موقع مونتاژ دنده ها و نيدل بيرينگ ها را روغن كاري نمايي: و دنده برنجي را بترتيب مونتاژ نماييد   ياد آوري 2دنده  - 2
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  .درجه سانتي گراد گرم كرده و به شفت اصلي پرس نماييد 85بياندازيد و توپي را  2و  1را روي توپي  2خار النگويي طرف دنده  -3

 باشد  2بريدگي كوتاه به طرف دنده  2و1موقع مونتاژ توپي : ياد آوري 

 

   
را بتدريج جا بياندازيد 2و  1سوپاپهاي كشويي نگهدارنده پاكتي را با دست نگه داشته و سپس كشويي  -4

 

  

 درجه بر عكس هم قرار دهيد 120را با دست در جاي خود انداخته و دهانه النگوها را  1خار النگويي طرف دنده  -5
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  را بعد از گرم كردن پرس نماييد  1را با دست روي توپي قرار داده و بوش دنده  1دنده برنجي دنده  -6

 

                    
                                                                                                                                                                                                              

  . مونتاژ كنيد 1نيدل برينگ  را با دنده  -7
 . نيدل برينگها و دنده ها را موقع مونتاژ روغن كاري نماييد: ياد آوري

 

                        
  
  ساچمه گرد نگهدارنده فاصله گذار را با دست و گريس جا انداخته و سپس فاصله گذار را بياندازيد  -8
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را بترتيب مونتاژ نماييد  3نيدل برينگ و دنده ) درجه 180(بعد از چرخاندن شفت اصلي  -9

دنده و نيدل برينگ را موقع مونتاژ روغن كاري نماييد : ياد آوري 
 

       

را با دست روي توپي بياندازيد  3را بياندازيد و سپس النگوي طرف دنده  3دنده برنجي دنده   - 10

        

  درجه سانتي گراد گرم كرده و سپس با فيكسچر مربوطه پرس كنيد 85را توپي  - 11
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   را جا بياندازيد 4و 3سه عدد سوپاپ كشويي را با دست نگه داشته و به آرامي كشويي توپي  - 12

 

 
       

را با دست جا انداخته و خار نگهدارنده  4النگوي طرف دنده  - 13
توپي را با خاركش در شيار خود بياندازيد و سپس نشستن خار را 

كنترل نماييد 

 

 

جهت اطمينان بيشتر مجموعه شفت اصلي را روي ميز  - 14
. گذاشته و دقيقا تمام قطعات مونتاژ شده را كنترل نماييد
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متعلقات در پوش دسته دنده نحوه مونتاژ  
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شفت تعويض دنده را بتدريج از سمت جلو در پوش وارد نموده و بعد گهواره و انگشتي تعيض ماهكها را با شفت مونتاژ  - 1

 نماييد 

             
  بوش كائوچويي انگشتي تعويض دنده را پرس نموده و سپس انگشتي را در جاي خود به شفت مونتاژ نماييد -2

       
  

       
دنده را جاي خود قرار داده و پرس نماييد و سپس مهره همراه واشر پينهاي نگهدارنده انگشتي هاي تعويض ماهك و  -3

 .سفت نماييدM  20Nفنري پينها با ترك
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سفت نماييد و سپس واشر پيچها را  NM 15 -10جاي خود بسته و با ترك  M6صفحه فلزي روغن گير را با دو عدد پيچ  -4

 .با پيچ گوشتي خم نماييد

 

        
 

      
 35 – 27دو عدد بوش نگهدارنده همراه فنرها را در جاي خود انداخته و سپس در پوش ها را بعد از زدن سيليون با ترك  - 5

NM  سفت نماييد و توصيه مي گردد فنريت و عملكرد آنها كنترل شود 

   .فنر سفيد يا بلند طرف دنده عقب باشد:ياد آوري
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كوركن جاي شفت تعويض دنده را بعد از ماليدن سيليكون  - 6
  با فيكسچر مربوطه پرس نماييد

باشيد به  به كوركن مواظبموقع زدن سيليكون : ياد آوري 
  شفت ماليده نشود

 

 

 

- 

دو عدد پين نگهدارنده اهرم تعويض دنده را با فيكسچر - 7
  مربوطه پرس نماييد 

پين ها تا ته رزوه ها پرس شود و تا موقع بستن اهرم : يادآوري 
  .تعويض دنده درگير نكند
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مونتاژ متعلقات مجموعه بلبرينگ و دو شاخه كلاچنحوه   
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 بلبرينگ كلاچ را در پايه پرس قرار داده و بوش بلبرينگ را روي آن قرار دهيد و سپس بطور كامل پرس نماييد  - 1

 . ناحيه مسطح بلبرينگ موقع پرس بطرف بوش بلبرينگ قرار گيرد: ياد آوري 

 
 

                  
   .فنر نگهدارنده دو شاخه كلاچ و فنر تكيه گاه روي غرغري را با دست جا بيندازيد -2

 

 
 .بلبرينگ كلاچ را با دست نگه داشته سپس دو شاخه كلاچ را به فنر نگهدارنده مونتاژ نماييد - 3

  .كلاچ و جاي نشيمنگاه پيچ غرغري گريس ماليده شودبه داخل بوش بلبرينگ : ياد آوري
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 نحوه مونتاژ شفت ورودي
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بلبرينگ شفت ورودي را بر عكس روي فيكسچر پرس قرار داده و سپس شفت ورودي را در داخل بلبرينگ پرس نماييد  - 1

 
 

            

 يك عدد واشر لايي را جاي خود انداخته و سپس خار نگهدارنده را با خاركش جا بياندازيد  - 2

   لقي و سفتي بيش از حد واشر لايي و خار را كنترل نموده و در صورت نياز واشر يا خار مناسب بياندازيد: ياد آوري 
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لي شفتنحوه مونتاژ   

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


                                                                                       
 
 

 86 از  44 صفحه                                                                                 سرعته بنزيني و ديزلي 5راهنماي مصور تعميرات و سرويس گيربكس 

 

                  
 شفت زير را در فيكسچر مربوطه قرار داده و سپس بلبرينگ جلو شفت زير را توسط فيكسچر مربوطه پرس نماييد  - 1
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 نحوه مونتاژ پيچهاي فلنج خروجي
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فلنج را در فيكسچر چهار سوراخه قرار داده و سپس پيچها را با دست جا بيندازيد و با فيكسچر مخصوص چهار عدد پيچ  - 1

 را يكجا پرس نماييد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


                                                                                  
 
 

 86 از  47 صفحه                                                                                 سرعته بنزيني و ديزلي 5راهنماي مصور تعميرات و سرويس گيربكس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه مونتاژ و پرس كاسه نمد گلداني عقب و در پوش جلو
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گلداني را در جاي مسطح قرار داده و مقداري گريس به كاسه نمد ماليده و جاي خود قرار دهيد و بعد توسط فيكسچر  - 1

 مربوطه كاسه نمد را پرس نماييد 

  گيردفنر داخل كاسه نمد كنترل شده و طرف فنر كاسه نمد به سمت داخل گلداني قرار : ياد آوري 
  

          

در پوش جلو را در فيكسچر مربوطه قرار داده و مقداري گريس به كاسه نمد ماليده و جاي خود قرار دهيد و بعد توسط  - 2
  . فيكسچر مربوطه كاسه نمد را پرس نماييد
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 نحوه مونتاژ متعلقات دنده واسطه عقب
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 86 از  50 صفحه                                                                                 سرعته بنزيني و ديزلي 5راهنماي مصور تعميرات و سرويس گيربكس 

 

 
          

        باشد   Aمونتاژ نماييد و قسمت كشويي به طرف دنده واسطه  Aرا به واسطه   Bدنده واسطه  - 1

  

          

  بعد از زدن گريس به نشينگاه رولربيرينگ ها آنها را با دست جا بيندازيد  - 2
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دنده  5نحوه مونتاژ گيربكس نيسان   
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 بدنه را به صورت ايستاده قرار داده و بعد تراست واشر را در جاي خود قرار دهيد 

  

  

 مجموعه دنده واسطه را با دست جا بيندازيد

  

      

تراست واشر بعدي را با شفت جاي خود انداخته و سپس 
 خار نگه دارنده را با خاركش جا بيندازيد

  

           
را با انگشت جلو برده و سپس شفت زير را با  Bجهت جا انداختن شفت زير به داخل بدنه دنده واسطه 

 دست جاي خود قرار دهيد 
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 86 از  53 صفحه                                                                                 سرعته بنزيني و ديزلي 5راهنماي مصور تعميرات و سرويس گيربكس 

  

      
  

جهت پرس بلبرينگ عقب شفت زسر كمي گريس به   
نشيمنگاه بلبرينگ ماليده و سپس با فيكسچر مربوطه 

 بلبرينگ عقب را پرس نماييد

  

    
  

ماهك دنده عقب را با دو عدد بالشتك به كشويي دنده 
 مونتاژ نماييد  Bواسطه 

  

  

 پيچ و مهره تنظيم را با دست در جاي خود سفت نماييد 

         

 .مجموعه شفت اصلي را با دست در داخل بدنه قرار دهيد
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 86 از  54 صفحه                                                                                 سرعته بنزيني و ديزلي 5راهنماي مصور تعميرات و سرويس گيربكس 

     
  

      

  جهت سنتر نمودن شفت اصلي براي پرس بلبرينگ عقب فيكسچر كمي و يا شفت ورودي را موقتا جا بياندازيد

 

      

  

  

  

  

   .را ببنديد 5و واشر فنري و مهره قفل كن دنده  5دنده  

  262لاكتايد : نوع چسب 

  نيوتن متر  200 - 160: ميزان ترك مورد نياز 
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 86 از  55 صفحه                                                                                 سرعته بنزيني و ديزلي 5راهنماي مصور تعميرات و سرويس گيربكس 

    

 50-45به ترتيب با تركهاي  M8عدد پيچ  5و  M12صفحه فلزي نگهدارنده بلبرينگهاي بالا و پايين را توسط يك عدد پيچ 

NM   25-20و Nm  سفت نماييد.   

         

           

  .را مونتاژ نماييد 5مجموعه دنده  5بعد از مونتاژ بوش لبه دار و رولربيرينگ درگير دنده 

 

   

   .با خار كش در شيار خود بياندازيدرا  5توپي دنده  نگهدارنده خار دوچشمي
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 86 از  56 صفحه                                                                                 سرعته بنزيني و ديزلي 5راهنماي مصور تعميرات و سرويس گيربكس 

  

         
مقداري گريس سر شفت اصلي و رولربيرينگ و داخل نشيمنگاه رولربيرينگ و داخل نشيمنگاه رولربيرينگ شفت ورودي 

 . ماليده و رولربيرينگ و دنده برنجي را به ترتيب جا بياندازيد

  

          

را بطرف بالا گرفته و سپس به ) درگيري كشويي با دنده(دنده هاي ريز موقع جا زدن مجموعه شفت ورودي قسمت بريدگي 
  .آرامي شفت را جاي خود بياندازيد

  

       

همراه  M8عدد پيچ  8واشر كاغذي در پوش جلو را بعد از زدن سيليكون جاي خود گذاشته و سپس در پوش جلو را توسط 
   .سفت نماييد 25NM-22واشر فنري با ترك 
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 86 از  57 صفحه                                                                                 سرعته بنزيني و ديزلي 5راهنماي مصور تعميرات و سرويس گيربكس 

  

                

   .ماهك عقب را با دست جاي خود بياندازيد 4و  3و 2و 1ماهكها را بترتيب 

  
  

              
  . را جا بياندازيد 4و3با گريس جا انداخته و سپس ميل ماهك  4و  3يك عدد ساچمه گرد را طرف راست ميل ماهك دنده 

  

        
        . را بياندازيد  2و 1قرار گيرد و سپس ميل ماهك  4و 3 يك عدد ساچمه دو قلو را از بالا جاي خود انداخته تا در شيار ميل ماهك
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 . را از طرف جاي پيچ نگهدارنده فنر ميل ماهك عقب انداخته و سپس ميل ماهك عقب را جا بياندازيد) طرف تخت(ميل مدادي 

 

  

  
        سه عدد پين هاي چاكدار نگهدارنده ماهكها را بوسيله فيكسچر پين زن در جاي خود بزنيد تا هم سطح بدنه ماهكها باشد 
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 را در جاي خود محكم ببنديد را بوسياه پين و خار مربوطه  5اهرم تعويض دنده 

  

               

  كيلو متر شمار و بوش نگهدارنده بلبرينگ گلداني را با فيكسچر مربوطه در جاي خود مونتاژكنيد 
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به واشر كاغذي گلداني عقب سيليون زده و در جاي خود بگذاريد و سپس گلداني عقب را با جهت جلوگيري از نشت روغن 
                   .دست جا بياندازيد

  

        

  سفت نماييد NM 25 – 22را همراه واشر فنري با ترك  M8عدد پيچ  8
  .سوراخ است لاكتايد زده شود جاي پيچ بالا كه در بدنه : يادآوري 

  

        

سفت نموده تا مجموعه كاملا به گلداني  25NMهمراه واشر فنري با ترك  M8مجموعه ترمز دستي را توسط چهار عدد پيچ 
  .چسبيده شود

  قبل از بستن مجموعه ترمز دستي متعلقات آن كنترل شود : يادآوري 
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 86 از  61 صفحه                                                                                 سرعته بنزيني و ديزلي 5راهنماي مصور تعميرات و سرويس گيربكس 

 

  

      

موقع مونتاژفلنج خروجي به نشيمنگاه كاسه نمد مقداري گريس ماليده و سپس فلنج را همراه پيچها بعد از گرم كردن پرس 
 . نماييد

  
  

      
   .سفت نماييد NM 170 -90بعد از گذاشتن واشر تخت مهره فلنج را با ترك 

 

  

     

   .بعد از انداختن اشپيليت در جاي خود آنرا پرچ نماييد و سپس كاسه ترمز دستي را جاي خود انداخته و مهره ها را با دست ببنديد
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  سفت نماييد  NM 60بعد از آببندي پيچ تنظيم ماهك دنده عقب آنرا سفت نموده و مهره را با ترك 

 

       
  .سفت نماييد NM 30 -25استپ دنده عقب را بعد از آببندي با ترك 

 

           
  .سفت نماييد NM 40-35پيچ سرريز تزريق روغن و پيچ آهنربايي تخليه روغن را بعد از آببندي با تر 
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  سفت نماييد  NM 25-20 همراه واشر فنري با ترك  M8را توسط چهار عدد پيچ  P.T.Oبعد از گذاشتن واشر در پوش جاي 

  

      
  

       
  

  . بعد از زدن سيليكون به اطراف سوراخهاي ميل ماهكها روي واشر كاغذي آنرا جاي خود روي بدنه بگذاريد
  . ا سيليكون وادر نشودموقع زدن سيليون مواظب باشيد به داخل جاي ميل ماهكه: ياد آوري

  . به بدنه سفت نماييد 30NM‐25همراه واشر فنري با ترك  M10عدد پيچ  6عدد پين سنتر روي هاوزينگ كلاچ آنرا توسط  2بعد از زدن 
  

         

   سفت نماييد  NM 45‐40پيچ غرغري را همراه واشر فنري با ترك 
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 86 از  64 صفحه                                                                                 سرعته بنزيني و ديزلي 5راهنماي مصور تعميرات و سرويس گيربكس 

        

 گرد گير دو شاخه كلاچ را با دست جا بيندازيد و سپس مجموعه بلبرينگ و دو شاخه كلاچ را يكجا با دست جاي خود بياندازيد 

  

        

  بعد از زدن سيليكون روي واشر كاغذي در پوش  دسته دنده آنرا در جاي خود قرار دهيد 

  

       

سفت  NM 25 – 22به همراه واشر فنري با ترك  8Mعدد پيچ  8كاور دسته دنده را به آرامي با دست در جاي خود قرار داده و بعد از آببندي 
  .نماييد 

  موقع جا انداختن كاور دسته دنده گهواره  با انگشتي ماهكها در حالت خاص قرا گيرند : يادآوري

 

 

 

 

 
 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


                                                                                      
 
 

 86 از  65 صفحه                                                                                 سرعته بنزيني و ديزلي 5راهنماي مصور تعميرات و سرويس گيربكس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش اندازه گيري لقي دنده ها 
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86 از  66 حه  صفح      

   

  

                  

            

اعت انديكاتور

                   

                                

  

 

 

 

 

    

 با استفاده از سا

                  

                           زلي

گيري لقي دنده 

                   

سرعته بنزيني و ديز 

 اندازه گي

          

5سرويس گيربكس  راهنماي مصور تعميرات و س
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 نحوه بستن گيربكس روي خودرو
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86 از  68 حه 

   خار مربوطه

صفح      

به همراه پيچ و خ

   

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ب كيلوكتر شمار 

                  

            

  ق

جموعه چوپوقي

                   

                                

 

 

 

 

    

سيله پيچ تزريق

مونتاژ مج

 

                  

                           زلي

خل گيربكس بوس

                   

سرعته بنزيني و ديز 

كردن اندازه داخ

          

5سرويس گيربكس 

ربكس و چك ك

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ي مصور تعميرات و س

وغن بداخل گير

 سته گيربكسها

راهنما

  

رتزريق 

نصب دس
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86 از  69 حه 

 

 جهت مونتاژ 

صفح      

راه نافي اداپتور
 

   

  

 

 

 

 

به همر خه كلاچ
 )گريس نسوز(

                  

            

دو شاخاري پيچ ك
(دو شاخه كلاچ 

                   

                                

  

  

  

   

  

  

    

گريس ك
مجموعه د

 

                  

                           زلي

                   

سرعته بنزيني و ديز 

      

5سرويس گيربكس 

 چ

ي مصور تعميرات و س

  RPMنسور

چ دو شاخه كلاچ

راهنما

  

نصب سن

 

 

 

 

 

بستن پيچ
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86 از  70 حه 

 

صفح      

   

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  ه كلاچ

  

  

  

   

  

  ور

  

                  

            

جموعه دو شاخه

گيربكس به موتو

                   

                                

مونتاژ مج

 

نصب گ

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                  

                           زلي

  شاخه كلاچ

   خودرو

                   

سرعته بنزيني و ديز 

ششيمنگاه پيچ دو

 

 

راي نصب روي

ودرو

         

5سرويس گيربكس 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
ينگ كلاچ و نش

 

 

 جك مربوطه بر

لاچ به موتور خو

ي مصور تعميرات و س

كاري بوش بلبري

 گيربكس روي

چهاي پوسته كلا

راهنما

گريس ك

  

گذاشتن

  

    

بستن پيچ
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86 از  71 حه 

 

صفح      

    جي

  

   

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

به فلنج خروج) خ

  

  

  

   

  

  

گاردان به شاسي

                  

            

چهار شاخ(ردان

چاي تكيه گاه گ

                   

                                

بستن گار

 

پيچبستن 

 
 
 
 
 
 

                  

                           زلي

                   

سرعته بنزيني و ديز 

     

5سرويس گيربكس 

  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

  

  

  

  شاسي

ي مصور تعميرات و س

 مپ كلاچ پايين

م گيربكس به ش

راهنما

بستن پمپ
  

  

نصب رام
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86 از  72 حه 

 

 

خلي گيربكس و

صفح      

كليه قطعات داخ

   

  

  

  

 
 
 
 
 

 
 
 

شش روغن به ك

                  

            

  ر باتري 

ود براي پاشل ون

                   

                                

 

 

 

 

  

بستن سر
  

 
 
 
 
 
 

كاور

  

  

  

   

  

عقب و تست بدو

                  

                           زلي

سته دنده روي ك

اكسل ع رك زي

                   

سرعته بنزيني و ديز 

ن مهره اهرم دس

با قرادان جك(ليه

        

5سرويس گيربكس 

 
و  بستن ته دنده

روغن كاري اول 
  )ه ها 

ي مصور تعميرات و س

 زوز

 :رم دسته دنده
ردن پينهاي دست

  ربكس

دن گيربكس و
دن جاروي دنده

راهنما

  

    

نصب اگز

  

نصب اهر
چك كر 

اصلي گير

چك كرد
چك كرد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


                                                                                       
 
 

 86 از  73 صفحه                                                                                 سرعته بنزيني و ديزلي 5راهنماي مصور تعميرات و سرويس گيربكس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خودرو ازنحوه بازكردن گيربكس   
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86 از  74 حه 

 

صفح      

   

  

                  

            

                   

                                

 

 

 

  

 

  

  

 
 
 
 
 

 

  

  

  

   

  

                  

                           زلي

  

                   

سرعته بنزيني و ديز 

ار شاخ گاردان

  

5سرويس گيربكس 

چهاواشر فنري 

ي مصور تعميرات و س

 ن سر باتري

 ن اگزوز

و عدد مهره 4 ن

راهنما

  

باز كردن

  

باز كردن
  

بازكردن
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86 از  75 حه 

 

سته كلاچ از 

صفح      

 

 

 

 درو

پيچهاي پوسدن 

   

  

ردان از روي خو

  

  

  

  

  

ر را م و باز كرد

  

                  

            

دن مجموعه گار

ك مخصوص زير
   ور

                   

                                

  

  

 

جدا كرد

 
 
 
 
 

  

  

 
 
 
 
 

  يربكس

نصب جك
روي موتو

 
 
 
 

 

                  

                           زلي

از روي گير) شمع

                   

سرعته بنزيني و ديز 

ش(يچ دنده عقب

          

5سرويس گيربكس 

 گاردان

متر شمار و سوي

  

  
  ربكس

ي مصور تعميرات و س

ن پيچهاي قفل گ

دن سنسور كيلوم

دن رام از زيرگير

راهنما

  

  

 

باز كردن

  
جدا كرد

جدا كرد
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86 از  76 حه  صفح      

   

  

                  

            

                   

                                

 

 

  

  

 
 
 
 
 

                  

                           زلي

  خصوص

                   

سرعته بنزيني و ديز 

 بكس

به وسيله جك مخ

     

5سرويس گيربكس 

ده از روي گيرب

ر روي خودرو به

ي مصور تعميرات و س

ن اهرم دسته دند

ردن گيربكس ار

راهنما

  

  

  

 

باز كردن

  
پايين اور
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 جدول ابزار مخصوص 
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86 از  78 حه  صفح      

   

  

                  

            

                   

                                

 

 

 

 

                  

                           زلي

                   

سرعته بنزيني و ديز 

         

5سرويس گيربكس 

  مين شفت 
M  

ر آر 

M

لي شفت 

M

5دنده 

M

ي مصور تعميرات و س

لبرينگ در آر م
Mx56 152 104

كيلومتر شمار در

Mx56 102 083

لبرينگ در آر ل

Mx56 102 089

فيكسچر مهره د

MX56 102 040

راهنما

 
 
 
 
 
 
بل
4

ك

3

بل

9

ف

0
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:نكاتي چند براي كارايي بهترگيربكس  

 

  :بازديد سطح روغن

.كمبود روغن ميتواند باعث خرابي در گيربكس گردد.زماني معين از نقطه پيچ سرريز بازديد شودسطح روغن داخل گيربكس بايستي طبق فواصل   

.رانندگي شود) شيب زياد(بالاخص زماني كه در جاده هاي كوهستاني   

روغن ايجاد  بعلت گرماي زيادي كه از گردش چرخ دنده ها در درون. ازدياد مقدار روغن نيز ميتواند باعث صدمه ديدگي در گيربكس گردد
.خواهد شد  

.سطح روغن را هميشه در هنگام توقف خودرو در جاي مسطح بازديد كنيد  

ه بلافاصله پس از رانندگي بازديد را انجام ندهيد فقط زماني كه روغن در داخل گيربكس ته نشين شده و مقداري نيز از گرماي روغن كاسته شد
.باشد بازديد را بعمل آوريد  

.طاي بازديد كه بعلت ازدياد حجم روغن در هنگام گرم بودن آن ممكن است بوجود آيد جلوگيري خواهد شدبه اين ترتيب از خ  

سطح روغن پائين تر از لبه پائين پيچ سرريز قرار داشته باشد از محل پيچ سرريز روغن به داخل گيربكس بيافزائيد تا به )بازديد(اگرهنگام بازرسي 
.روغن برسد) رريز لبه پائين پيچ س(سطح مورد نظر   

  : تخليه روغن
در هنگام كار قطرات آب كه بصورت اشباع در گيربكس احتمالاً وجود خواهند داشت با . قبل از تخليه روغن وسيله نقليه بايد مدت كمي كار كند 

.روغن داخل گيربكس مخلوط خواهد شد سپس از آن تخليه خواهد شد  

نيد در صورتي كه بخواهيد سرعت تخليه روغن را افزايش دهيد و يا آنكه پيچ تخليه در دسترس نباشد جهت تخليه روغن پيچ تخليه اصلي را باز ك
.مي توانيد يك ويا هر دوپيچ تخليه قسمتهاي كمك دنده خورشيدي و كمك سبك و سنگين را باز كنيد  
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 اطلاعات سرويس و مشخصات فني كلي 
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صداي زياد در تمامي 
وضعيتها ايجاد و در دور 
خاصي از موتور اوج مي 

م تعويض دنده صدا ايجاد ميز تعويض دنده صدا بيشتر مي

با ساير قطعات دنده ها و غيره)
1

دنده ها هنگام تعويض 
صداي غژغژ مي كند

صدا در كليه شرايط بجز در 
خلاص ايجاد شده و در دور 
خاصي از موتور اوج مي گيرد

صدا در ديفرانسيل بوده 
آنرا كنترل كرده و رفع 

د ا ن

صدا در وضعيت خاصي از 
دنده ايجاد مي شود در دور 

خاصي اوج گرفته و 
هنگاميكه در دنده آخر 
قرار مي گيرد، صدا متوقف

صدا در گيربكس ايجاد مي 
گردد. گيربكس را براي 

صدا و در گيري احتمالي در 
قطعات و بلبرينگها باز 

تعويض دنده يا بلبرينگ

صداي خارج گيربكس 

سطح و رنگ مناسب

كنترل صدا 

صدا متوقف ميشود  صدا متوقف نمي شود

خوب است 

صدا در هنگام خلاصصدا در وضعيتي غير از خلاص

 تعويض دنده مشخص كنيد در كدام دنده صدا ايجاد مي شود

پدال كلاچ را فشرده و صدا را كنترل نماييد 

صدا متوقف مي شود

صداي داخل گيربكس. صدا 
ممكن است بعلت عدم 

تنظيم موتور باشد. دور آرام 

صدا

رنگ و سطح روغن را كنترل كنيد

افزودن يا تعويض روغن ( در صورت نشتي، تعمير كنيد)

سطح / رنگ خوب نيست

صدا متوقف نمي شود
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دنده برنجي را عوض كنيد  كنترل فنر براي شكستگي 
يا خميدگي

فنر شكسته يا خم شده  فنر شكسته يا خم نشده

تعويض كنيد كنترل ساييدگي يا تغيير 
شكل موشكي ها

ساييدگي سطح دنده 

تعويض كنيد  محل تماس بين دنده برنجي 
و دنده كشويي را كنترل 

تماس ناصحيح تماس صحيح

سطح دنده برنجي ساييده نيست 

تعويض دنده برنجي  كنترل ساييدگي سطح دنده

1

خرابي در مكانيزم همزمان كننده دنده ( هنگام تعويض دنده صدا ايجاد مي گردد)

محل خرابي را تعيين كنيد

عمل كلاچ را چك كنيد 

صحيح كار نمي كند صحيح كار مي كند

تعمير يا تعويض نماييد  ايراد ممكن است در داخل 
گيربكس باشد. گيربكس را 

باز و بازديد كنيد

لقي بين دنده و دنده برنجي 
را اندازه بگيريد.

ميزان لقي مناسب نيست ميزان لقي مناسب است
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دنده از در گيري خارج مي شود (بيرون مي زند)

صدمه يا سا ييدگي 

دنده اي را كه بيرون مي زند را 
مشخص كنيد

خلاصي دسته دنده را چك كنيد. 
تعويض بدون مشكل صورت 

گرفت. (لاستيك پوشش دسته 
دنده را براي پوسيدگي، وضعيت 
قرار گرفتن دسته دنده در محل 

تعويض را چك كنيد

ممكن است اشكال در داخل 
جعبه دنده باشد

خلاصي انتهاي دنده معيوب را 
كنترل كنيد

دنده كشويي و برنجي را براي 
هرگونه خرابي ، صدمه و 

ساييدگي چك كنيد

لقي انتهاي دنده زياد است لقي خوب است

تعويض كنيد  

تنظيم يا تعويض نماييد 

خوب نيست خوب است

تنظيم يا تعويض نماييد 

خوب نيست خوب است 

بخشهاي عقب و جلوي موتور را 
براي هرگونه خلاصي زياد و 

خرابي دسته موتورها چك كنيد

ساييدگي يا لقي بدون ساييدگي و لقي

تعويض كنيد  كنترل ساييدگي يا خرابي در 
بلبرينگ محور اصلي و دنده 
زير. درصورت فرسودگي 

تعويض شود.

خوب است 

تعويض كنيد   ساچمه كنترل را براي 
فرسودگي و يا صدمه و فنر آنرا 

براي شكستگي و سخت كار 
كردن چك كنيد

ساچمه ميل ماهك را براي 
خرابي يا تغيير شكل چك كنيد

ساييدگي يا تغيير شكل  خوب است 

تعويض كنيد 

صدمه يا پوسيدگي خوب است 

تعويض كنيد 

ساييدگي و لقي دنده كشويي كه 
بيرون ميزند را بررسي
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كنترل سطح و شيارهاي دنده، 
براي هر گونه چسبندگي و در 
گير.ي. در صورت لزوم قطعه 
معيوب را را تعويض نماييد

تعويض نماييد

راهنمايي خريداران براي نحوه 
اشكال در جعبه دنده مي صحيح تعويض دنده

باشد. آنرا باز كرده و محل 
گير و نقص را پيدا كنيد

كنترل صحت عمل ميله تعويض

صحيح نيست صحيح است

مناسب است

افزوده يا تعويض نماييد

كنترل تعويض رواني دنده 
هنگام حركت

خوب نيستخوب است

اشكال در جا انداختن دنده يا تعويض آن 

هنگامي كه موتور خاموش است ، 
تعويض دنده بكنيد

صحيح  نيست

تعمير كلاچكنترل رنگ و سطح روغن

كنترل صحت نصب دسته دنده  دور آرام موتور را چك كنيد

* كنترل عمل ناصحيح كلاچ  * 
كنترل عمل صحيح سيلندر كلاچ 

بالا و پايين

تنظيم نماييد

صحيح  نيست صحيح است

عمل صحيح نستعمل صحيح است

صحيح است 

با تعويض دنده در حين حركت، 
روان بودن دنده را چك كنيد

تعمير يا تعويض نماييد  عمل ميله ماهك را چك كنيد

تعويض نماييد

مناسب نيست

خميدگي يا ساييدگي

كنترل خميدگي ميله ماهك 
يا ساييدگي در جعبه دنده

خراش خوردگي يا خميدگي

كنترل درگير شدن دنده 
كشويي ها و دنده برنجي و غيره
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  مشخصات فني كلي 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لقي انتهاي دنده 

 تمام مدلها  مدل 
 وضعيت

0.15 ‐0.3 
0.2 – 0.36 
0.1 – 0.26 
0.05 – 0.45 
0.0 ‐0.5 

  دنده اصلي اول 
  دنده اصلي دوم 
  دنده اصلي سوم 

   Aدنده هرز گرد عقب 
   Bدنده هرز گرد عقب 

 

  لقي بين دنده برنجي و دنده مربوطه 

 تمام مدلها  مدل 
 وضعيت

 
1.25 – 1.8 
0.9 – 1.8 

  
 اول ، دوم،

  سوم وچهارم
  

  استاندارد

 
0.8 
0.5 

  
 اول ، دوم،

  سوم وچهارم
  

  حد ساييدگي

 

    مدل گيربكس
  دنده 5  تعداد دنده
    نوع در گيري

  ترتيب دنده ها

  

  نسبت دنده

  اول
  دوم
  سوم
  چهارم
  پنجم
  عقب

5.43 
3.05 
1.78 
1.00 
0.78 
6.54 

تعداد دنده 
  ها

  محور اصلي

  اصلي
  اول
  دوم
 سوم

  چهارم
  عقب

  

  محور زير

  اصلي
  اول
  دوم
  سوم
  عقب

  

دنده 
 هرزگرد
 عقب

A 
B 

  

    

 2.7  ليتر –ظرفيت  روغن 

‐GL‐5  سطح كيفي روغن
EP,85w‐90 
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 :د منجر ته تعویض مجموعه کامل می گردکه   Dسطح  ایرادمستنذات لازم در ارتثاط تا 

واضح از دنذه های معیوب و روی گیرتکس و دریچه تغل ) عکس تاز نمودن کاورهای -1

 یا شفت ها تذون دمونتاژ گیرتکس(

ارسال عکس از نمای کامل عقة خودرو ته طوری که اتاق تار و پلاک خودرو مشخص -2

 .تاشذ 

 ارسال عکس از سریال حک شذه روی گیرتکس-3

 ارسال عکس از کیلومتر شمار خودرو و کیلومتر دستگاه عیة یاب )در یک عکس(-4

 ارسال عکس از پلاک داخل موتور )شماره شاسی و شماره موتور(-5
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