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 اطلاعات عمومي

كدبنـدي رنـگ   . ( ولت با قطب منفي بدنه است اندازه و  طول و رنگ سيم ها بسته به نوع ومقدار جريان، اسـتفاده مـي شـود                     24ولتاژ سيستم دستگاهاي الكتريكي     
 )م كشي براي شناسايي آسانتر استسيمها در دياگرام سي

 :سيم كشي اتومبيل عبارتست از
 …كابل باطري و, دربها , چراغها , جلو وعقب شاسي اتومبيل , موتور , كف , سيم كشي بدنه 

 .توليد هر سيم بوسيله نوار يا لوله هاي موج دار بستگي به موقعيت آن دارد 
در ايـن راهنمـا هـر سيسـتم همـراه بـا           . مصرف كننده كه همه در دياگرام نشان داده شده است         , سوئيچ  , فيوز   , سيم,  مسير جريان هر سيستم عبارتست از باطري        

خلاصه عيب يـابي، بازرسـي وروش   . كدرنگ سيم مشخص شده براي قطعات اصلي در دياگرام مدار نشان مي دهد كه جريان براي هر سيستم وابسته به آن است   
 . باز ونصب كردن مفصل است

 
 اطلاعاتي در مورد كار با دستگاههاي الكتريكي

 
 كابل باطري

 :جدا كردن سرباطري
 .همه كليدها را در وضعيت خاموش قرار دهيد)   1
 باطري را جدا كنيد) منفي(كابل بدنه )   2
 كابل قطب مثبت را جدا كنيد )   3
 كابل باطري را جدا كنيد )   4
 :احتياط        

 جداكردن كابل قطب منفي در ابتدا خيلي مهم است                  
                     جداكردن كابل مثبت در ابتدا امكان اتصال كوتاه را در بردارد 

                    
 :  نصب كابل باطري

 .عمل جداكردن را به صورت معكوس انجام دهيد
 :احتياط       

 .قداري گريس آنها را بپوشانيد      سر باطريها را تميز نموده و با م
 
 

 جابجايي كانكتورها
 :جدا كردن كانكتورها

 بعضي فيشها زبانه قفل كننده دارند كه در طول كار كردشان با يكديگر قفل 
 و بعضي ديگر را بعضي ضامن ها را با كشيدن به سمت خودتان. شوند  مي

 .با فشار دادن به سمت جلو مي توانيد آزاد كنيد
 نيد كه كانكتور با ضامن روي يكديگر قفل مي شوند تعيين ك

 را محكم بگيريد) هردو(كانكتور نر و ماده 
 ضامن را آزاد كنيد و با دقت دو نيمه كانكتور را جدا كنيد
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 .نتيجه اين كار شكستن آنهاست. هايشان نكشيد هرگز براي جدا سازي فيشها آنها را از سيم
 
 
 
 
 
 

 :رهااتصال كانكتو
 مطمئن شويد كه ضامن و دو طرف فيشها ) نر و ماده(دو طرف فيشها را برداريد، 

شنيده ) تق(با دقت فشار دهيد تا صداي چفت شدن آنها . جفت و با يكديگر منطبق باشند
 . شود

 
 
 
 

 بازرسي كانكتورها
 . براي آزمايش كانكتورها از يك تستر استفاده نمائيد

 . ها قرار دهيدپراب تستر را در داخل فيش
 
 
 
 
 

را داخل كانكتور جدا شده براي آزمايش داشتن جريان قرار ) پراب آزمايش(هرگز تستر 
 . ندهيد، شكستن يا جدا شدن كانكتور نتيجه آن خواهد شد
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 )اتصال دهنده(بازرسي عايق بودن كانكتور
 .وارد كردن تست لامپ در داخل فيش عايق شده امكان پذيرنيست 

 بايد از سيمي استفاده كنيد كه روكش يكطرف آن ي آزمايش اين كانكتوربرا
 فيشهاي تستر را به سيمهاي جدا شده وصل نموده  . ) فيش تستر (جدا گرديده

 .و اتصال داشتن أ نها را كنترل كنيد
 
 

 بازكردن پين كانكتور
 محفظه كانكتور نوع پين دار

 نيدميله باريكي را داخل محفظه كانكتور ك) 1
 )در جهت فلش نصب شده است. (ضامن را به سمت بالا فشار دهيد) 2

      سيم را همراه ضامن بيرون بكشيد
 
 

 :نوع پين دار
 ميله باريكي را تا انتها واردفيش كنيد) 1
 وبا آزاد كردن پين، سيم را بيرون     ) به سمت كنار سيم كانكتور(پين را فشار دهيد ) 2
 بكشيد      

 
 
 
 

 )پين(زي ضامن جاسا
 بررسي كنيد كه ضامن به طور كامل بالا باشد)  1
 فشار دهيد تا بسته شود . پين را از سمت سيمها وارد فيش كنيد )  2
 به آرامي سيم را در محل ورود پين متصل كنيد و مطمئن شويد كه پين  )3

 .در محل خود قرار گرفته است       كانكتور 
 
 

 جابجايي قطعات 
 .ت الكتريكي را جابجا مي كنيد دقت كنيد وقتي كه قطعا

 آنها نبايد بيفتند يا پرتاب شوند زيرا باعث آسيب ديدن يا اتصال كوتاه 
 .شوند  مي
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 كابل سيم كشي
 وقتي قسمتهاي الكتريكي را وصل مي كنيد دقت كنيد سيمها به اشياء نوك 

 .تيز برخورد نكنند و يا لهيده نشوند
 . بايد تميز ومحكم باشندهمه اتصالات الكتريكي

 
 
 
 

 هايي استفاده كنيد كه ضمن داشتن ظاهر مناسب از سيمها در برابر  از لوله
 .اشيا نوك تيز محافظت كند

 
 
 
 
 

 هاي  براي سيمها فاصله مناسب از ساير قطعات و از لوله هاي قابل خمش وبست
 مناسب مطابق شكل استفاده كنيد

 
 
 
 
 
 

  و شاسي وجايي كه داراي ارتعاش است عبور مي كند سيمهايي كه از ميان موتور
 .بايد داراي طول مناسب وكافي داشته باشند تا از آتش سوزي و آسيب ديدن جلوگيري نمايد 
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 سيمهاي اتصال گره اي
 باز كردن سيم كشي)  1

اگر سيم كشي با چسب پوشانده شده آن را باز كنيد براي اجتناب از آسيب ديدن   سيم و 
 .ق، سيم كشي را به طور كامل باز كنيد عاي

     اگر سيم كشي روكش پلاستيكي دارد آن را به سادگي فشار دهيد تا باز شود
 :چيدن سيم)  2

 ممكن است .      قطع كردن سيم نيز همانند باز كردن سيم كشي مهم است 
  يير دهيد                 اگر خواستيد مكان اتصال را تغ.      شما سيم بلندي احتياج داشته باشيد 

 .ممكن است مجبور شويد محل اتصال را يكسان كنيد  
      .با اتصالهاي ديگر داشته باشد  40mm (1-2.2 in)               تا معين كنيد هر اتصال كمتر از 

 :علامت گذاري سيمها)  3   
  يكي باشد     اگر سيمي را تعويض مي نمائيد توجه كنيد كه رنگ و اندازه آن

 :لخت كردن سيم) 4
 .    براي محافظت سيم از سيم لخت كن مناسب استفاده كنيد 

    براي تنظيم صحيح سيم لخت كن به اندازه سيم توجه كنيد دو سر سيم ها را 
 .   ميان دو انگشت بگيريد و سيم را لخت كنيد

 
 
 
 

 از كنيد و دستگاه سيم لخت كن را تا جايي كه دهانه آن اجازه مي دهد ب •
 .       يك دسته آن را روي سطح صاف ومحكم قرار دهيد

  قسمت پشت گيره اتصال را روي سطح مناسب و هم مركز آن ببنديد تا •
 .       جائيكه انتهاي گيره اتصال همديگر را لمس كنند

                 از محل مناسب گيره وسيم ها اطمينان حاصل كنيد سپس تا جا ئيكه   •
 ستگاه سيم لخت كن بسته شود نيروي يكنواخت وارد كنيدد    

 
 

 قبل از لخت كردن سيم ها مطمئن شويد كه 
 باشد )جهت بستن(    سيمها را تاب بدهيد بطوريكه بيشتر از امتداد خودشان  •
  هيچ مفتول سيمي پاره نشده باشد  •
 زير گيره گير نكرده باشد) عايق ( هيچ روكش  •

سيم . د و به ابزار سيم لخت كن اجازه جابجايي ندهيد ممكن استدوباره سيم ها را بتابي
 .ها آسيب ويا بريده شوند 
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 :لحيم ) 5
 . استفاده كنيد 60.40    براي بست فيش از لحيم 

 .    براي اتصال تجهيزات از راهنماي توليدات استفاده كنيد 
 
 
 
 

 :نوار پيچي دو تكه سيم )   6
با نوار دو تكه را با اندازه كافي بپيچانيد تا . ر بپيچانيدها را در مركز به يكديگ  سيم

نوارهاي شل پيچيده . ها از بقيه بيشتر نباشد نوار را شل نپيچيد ضخامت دوتايي سيم
 .شوند و آنها از سيمها باز مي. تواند آنها را به يكديگر محكم كند شده نمي

 
 
 
 
 

 وشش سيم كشي نيست سيم      اگر سيم مربوط به لوله سيم پوش يا ساير پ  
 .را دوباره نوار پيچي كنيد از پوشش پيچشي نوار چسب استفاده كنيد
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 نمادها و اختصارات
 نمادها

 علامت معني علامت علامت معني علامت
 
  فيوز  لامپ

 
  )قابل ذوب شدن(فيوز سري   لامپ دو كنتاكت

 
 موتور
 

  فيوز با سيم سري 

 
 )رئوستا(ت متغير مقاوم

 
  كليد، سوئيچ 

 
  كليد، سوئيچ  كويل، سولونوئيد، سوپاپ مغناطيسي

 
 )در حال نرمال بسته(كليد 

 
 

 
 اتصال سيمها

 
 

 
 
 رله
 

 

 
 باطري

 
 

 
  كانكتور–بست 

 
  )يكسو كننده(ديود  

 
 )انتشار نور (–ديود نوري 

 
  واحد الكترونيكي 

 
 )اي اغ زبانهچر(چراغ داشبورد 

 
 مقاومت) رزيستور( 

 

 
 
 خازن
 

  بلندگو 

 
 بوق
 

  آژير 

 سوئيچ سوپاپ خلائي
 
 

 

  )قطع كننده جريان(شكننده جريان 
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 اختصارات
 اختصارات معني اختصارات اختصارات معني اختصارات

 A (S)آمپر  KW كيلو وات
 ABS سيستم ترمز ضد قفل LH سمت چپ
 ASM مجموعه LWB چرخ بزرگ
 AC جريان متناوب M/T )معمولي(گيربكس مكانيكي 

 A/C تهويه هوا OD )اوردرايو(افزايش دور 
 ACC لوازم جانبي OPT )انتخاب(آپشن 

 A/T گيربكس اتوماتيك QOS سيستم استارت سريع
 C/B قطع كنندة جريان  RH سمت راست

 CSD طرح استارت موتور سرد RR عقب
 DIS )مستقيم(سيستم جرقه  RWAL سيستم ضد قفل در چرخهاي عقب

 EBCM مدول كنترل الكترونيكي ترمز ST استارت
 ECGI كنترل الكترونيكي تزريق بنزين STD استاندارد
 ECM مدول كنترل الكترونيكي SW سوئيچ

 ECM واحد كنترل الكترونيكي SWB دور كم چرخ
 EFE خير سريع سوختتب TCM واحد كنترل گيربكس

 4A/T  دنده اتوماتيك4گيربكس  3A/T  دنده اتوماتيك3گيربكس 
  x 4 4  چرخ محركV 4 ولت

 FL )قابل ذوب شدن(فيوز اصلي  VSV سوئيچ سوپاپ خلاء 
 FRT جلو W (s)وات 

 H/L نور بالا WOT باز بودن دريچة گاز
 IC تكميل جريان  /W با 

 IG احتراق W/O بدون 
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 دستگاههاي جريان برق
 :كد رنگ سيم 

 سيم كشي اصلي . همه سيمها با رنگ عايقشان رده بندي مي شوند 
 متعلق به سيم تك رنگ مي باشند سيمي كه داراي جريان است

 .رنگ عايقش به صورت رگه دار است
 .شوند سيمها توسط كد رنگ مشخص مي

  G  /     R   0.5  :مثال
 

 قرمز) رنگ رگه (
 سبز) رنگ اصلي (
)0/5 mm  (اندازه سيم 

 به جدول زير مراجعه كنيد . علائم اختصاري در دياگرام سيم كشي استفاده مي شوند   
 

   كد رنگ سيم 
 كدرنگ معني كدرنگ معني
 B مشكي BR قهوه اي
 W سفيد  LG سبز روشن
 R قرمز GR خاكستري
 G سبز P صورتي
 Y زرد LB آبي روشن
 L آبي V بنفش
 O نارنجي  

 
 نام مدار با رنگ اصلي سيم 
 رنگ اصلي مدارها رنگ اصلي مدارها

 B مدار استارتر Y مدار نشان دهنده
L,O,BR, مدار شارژ W 
LG,GR مدار روشنايي R ساير مدارها 
P,LB,V  انفرادي(مدارهاي تكي( G 
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 :اندازه سيم
 انتخاب مي شود) مپراژ آ(اندازه سيم كاربردي به نسبت مقدار جريان 

 نشان داده ) اندازه سيم آمريكايي ) ( AWG(طول سيم در زير در سيستم 
 )اندازه اسمي معني تقريبي سطح مقطع مي دهد (شده است 

 
 
 
 

 :جدول اندازه سيمها 
AWG  اندازه عرضي

 اندازه اسمي (mm2)سطح مقطع  (mm)قطر خارجي  )A(عبور جريان  مرجع

22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 

9 
12 
16 
21 
28 

37.5 
53 
67 
75 
97 

1.8 
2.0 
2.2 
2.5 
2.9 
3.6 
4.4 
5.5 
7.0 
8.2 

0.372 
0.563 
0.885 
1.287 
2.091 
3.296 
5.227 
7.952 
13.36 
20.61 

0.3 
0.5 

0.85 
1.25 

2 
3 
5 
8 

15 
20 

 
 
 

 و قطع كن جريان ) قابل ذوب شده(فيوز، فيوز اصلي 
 ل براي حفاظت و كنترل جريان استفاده فيوزها عموماً در سيم كشي اتومبي

 اي  درجعبه پلاستيكي يا شيشه كه. فيوز قطعه نازكي از سيم يا فلز است. مي شوند 
 . فيوز طوري طراحي شده كه وقتي جريان بيش از حد معمول باشد. قرار دارد

 اين عمل باعث . سيم يا فلز گرم شده قطع مي گردد ) نظير اتصال كوتاه شده(
 ي جريان شديد شده و از آسيب ديدن دستگاهاي الكتريكي جلوگيري جلوگير

 فيوزهاي . براي عوض كردن فيوز بايد به آمپراژ و اندازه فيوز توجه كرد. كند مي
 . هرگز دو فيوز متفاوت را با هم عوض نكنيد. تعويضي بايد هم آمپر و اصلي باشند

 شود يك فيوز سوخته به  سوزي يا خرابي قطعات مي زيرا با اين كار باعث آتش
 .آساني قابل تشخيص است 
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 :رله حرارتي قابل ذوب 
 در جايي استفاده مي شود كه جريان بالايي مورد استفاده 

 باشد يا جايي كه فيوز قابل استفاده نباشد 
 :براي مثال 

 زمان شروع جريان وقتي جريان بالا مي رود رله گرم شده وقطع مي گردد 
 قبل از عوض . تش سوزي و خرابي قطعات جلوگيري مي كند بنابراين از آ

 كردن رله علت آن را جستجو و هرگز رله سوخته را با يك رله با آمپراژ   
 شود  انجام اينكار باعث آسيب ديدگي يا آتش سوزي مي. متفاوت عوض نكنيد

 .سوخته بĤساني قابل تشخيص است) رله حرارتي ( يك فيوز 
 

 نوع جريان مجاز رنگ روكش سيم  )پرآم(ماگزيمم جريان 
 كانكتور A 30 صورتي 15
 كانكتور A 40 سبز 20
 پيچ شده A 50 قرمز 25
 پيچ شده 60A زرد 30
 پيچ شده 80A مشكي 40

 
 
 
 

 )قطع كن جريان (خازن 
 خازن از دستگاهاي الكتريكي محافظت مي كند وقتي جريان 

 ار زياد اتفاق بيفتد بيش از حد باشد اگر اتصال كوتاه يا وضعيت ب
 دهد  دكمه ريست صداي تق مي. شود ها قطع مي جريان بين ترمينال

 دكمه را فشار دهيد در محل . وقتي كه جريان قطع است 
 .خود تا جريان ذخيره شود بعد از اينكه آن را تعمير كرديد 

 
 

 )رله (تقويت كننده 
 باطري يا مولد ممكن است لازم باشد دورتر از 

 ننده باشدمصرف ك
  نصب رله بين مصرف كننده و .  ولتاژ را مي كاهد سيم بلند

  اين مشكل را بر طرف مي كند زيرا سوئيچ رله را كنترلمولد 
 .تواند آمپراژ كاهش يابد مي كند و از طريق سوئيچ مي
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 جريان داخلي
ولتاژ مجاز مقاومت سيم 

 رنگ/نام يچولتاژ مجاز مقاومت سيم پ جريان داخلي رنگ/نام پيچ

12V 23 حدودΩ 
 در 7Vحداقل ولتاژ 

  20ºCدماي 
68ºF 

MR82C  
 
 سفيد

12V 90 حدودΩ حداقل 
7V 25 در دمايºC و 

77ºF 

MR5C 
(1T)  
 مشكي

12V 90 حدودΩ حداقل 
 در دماي 10.5Vولتاژ 

20ºC  
77ºF 

MR5C 
(1T) 
 اي قهوه

24V 266 حدودΩ 
 در دماي 16Vحداقل ولتاژ 

20ºC  
77ºF 

MR5C 
(1T) 
 سبز

 
 

24V 100 حدودΩ 
 در 16Vحداقل ولتاژ 

  20ºCدماي 
68ºF 

MR82C  
 
 سبز

 

24V 266 حدودΩ 
 در دماي 20Vحداقل ولتاژ 

20ºC  
77ºF 

MR5C 
(1T)  

 خاكستري 

كنترل كنيد كه  اتصال ميان 
ترمينال كانكتور برقرار 

 باشد

 روش
 

نتيجه
 

كنترل كنيد كه اتصال ميان 
 .ترمينال كانكتور باشد

 روش
 

نتيجه
 

 -وقتي در ترمينال 
-ولتاژ نباشد اتصال ميان 

  برقرار نيست
 بازرسي معمولي

 و وقتي در ترمينال
 صل است مت-
 متصل نيستند        -

 بازرسي         

 معمولي 

-وقتي حداقل ولتاژ بين  
 برقرار باشد اتصال 

  برقرار نيست-بين
  غير معمولي

وقتي حداقل ولتاژ مشاهده 
 -شود، اتصال بين  

 .برقرار است
  متصل است-
  متصل نيستند-

 غير معمولي

-وقتي حداقل ولتاژ بين 
 برقرار باشد اتصال بين 

 . نيز برقرار باشد-
  معمولي

وقتي حداقل ولتاژ مشاهده 
 و شود اتصال بين 

 .برقرار است
  متصل است-
 متصل نيستند         -

 معمولي

 بازرسي
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 ديود
 مشخصات و ترتيب ديود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )25ºCدماي (ماگزيمم درجه 
 ملاحظات )جازمقدار م(درجه  عنوان

  V 400 برگشت ولتاژ
  V 500 برگشت ولتاژ سريع

 دما = A 40ºC 1/5 ميانگين جريان خروجي
  30ºC-80ºC- دماي مجاز كاركرد
  40ºC-100ºC- دماي ذخيره سازي

 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 قسمتهاي الكتريكي اتاق و شاسي8 

١٦ 

 كانكتور 
 انتخاب شكل پين كانكتور بصورت نر و ماده فرق نمي كند ولي در 

 .  صورت نر و ماده بودن توجه كردانتخاب جعبه كانكتور بايد به
 
 
 
 
 

 شكل مقابل نمايش كانكتور هايي كه در اين بخش استفاده 
 . شده است مي باشد

 
 
 
 
 

 .در اين شكل كانكتور با شماره مشخص شده اند
 
 
 
 
 
 
 

 .در اين شكل شماره كاربردي هر كانكتور مشخص شده است
 
 
 
 
 
 
 

 . ه وضوح قابل مشاهده استدر اين شكل شماره ترمينال كانكتور ب
 شماره ترمينال كانكتور نر از بالا سمت راست شروع شده و دركانكتور 

 ماده از بالا سمت چپ شروع شده است
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 نكته
 براي آن كانكتورها كه شماره ترمينال مخصوص وعلائم نشان داده 

 شماره هاي ترمينال وعلائم در دياگرام بدون  )  ECMنظير ( شده اند
 رگرفتن قانون فوق استفاده شده انددر نظ

 
 
 
 

 كانكتورها براي رله ها يي كه خودشان شماره ترمينال اختصاصي 
 دارند بر خلاف قانون بالا استفاده شده اند
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 )جريان (مطالعه دياگرام مدار 
 .ب رده بندي شده انددر اين دياگرام كانكتور و دياگرامها به ترتي. در اين راهنما هر سيستم در جاي خودش قرار دارد 

 موقعيت قطعات
 . استفاده شده اند منظم در هر سيم كشي  و كانكتورها موقعيت قطعات نشان مي دهد قطعات
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 )جريان الكتريسيته ( دياگرام مدار 
 . را نشان مي دهد  ونقاط اتصال بدنه  بار و يا بارهاي الكتريكي دياگرام منبع تغذيه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )لتصال دهنده ها (ليست كانكتور 
  را نشان مي دهد وشماره پين ليست كانكتور آرايش كانكتور 
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 نماد كانكتور
 نام سيم كشي نماد كونكتور نام سيم كشي نماد كونكتور

B سيم كشي بدنه L سيم كشي چراغهاي پايين 

D  سيم كشي در N 
سمت چپ و (سيم كشي كف اتاق 

 )سمت راست 
E سيم كشي موتور P سيم كشي باطري 

H 
 براي قفل و اتصال بين 

 سيم كشي عقب اتومبيل R سيم كشي ها

J سيم كشي جلو وعقب شاسي   
 

 محل اتصال كانكتور
 ساختمان اين فيش طوري است كه مجموع ترمينالها در آن

 .قرار دارند
 
 
 
 

 چگونگي رسم دياگرام اتصال كانكتور
 .ي توانند عمل نمايد كه مانند دياگرام نشان داده شده باشدوقتي كانكتور م. 1

 
 
 
 
 
 
 وقتي كه يك كانكتور بايد در زواياي مختلف در دياگرام جريان نشان داده . 2

 .   شود
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 مزيتهاي اصلي و مشخصات
 مشخصات لامپ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملاحظات رنگ بلوري شماره لامپ )اسمي(توان نامي  نام چراغ
A 45W/40W 2 
B 45W 2 

12V 

A 55W/50W 2 
 نوع چهارگوش جلوچراغ 

B 55W 2 

 شفاف

24V 

21W 12V چراغ راهنما 
25W 

 زرد 2
24V 

 چراغ تركيبي جلو 27W/8W 12V چراغ كنار

 30W/10W چراغ بغل

 شفاف 2
24V 

 12V شفاف 55W 2 جلو
 چراغ مه شكن

 24V قرمز 21W 1 عقب

21W/5W 12V چراغ استپ قرمز 
 25W/10W چراغ عقب

 قرمز 2
24V 

21W 12V چراغ راهنما 
25W 

 زرد 2
24V 

21W 12V 

 يبي عقبچراغ ترك

 چراغ دنده عقب
25W 

 شفاف 2
24V 

10W 12V چراغ پلاك 
12W 

 شفاف 1
24V 

 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 قسمتهاي الكتريكي اتاق و شاسي8 

٢٢ 

 
 ملاحظات رنگ بلوري شماره لامپ )اسمي(توان نامي  نام چراغ

10W 12V  سقفچراغ 
12W 

 سفيد 1
24V 

  سفيد 5W 2 چراغ نمايش سقف
12V 2W گرمكن 

1.8W 

1  
24V 

2W 12V فشار روغن موتور 
1.8W 

1  
24V 

2W 12V رسوب گير سوخت 
1.8W 

1  
24V 

2W 12V سطح مايع ترمز 
 1.8W اركترمز پ/ 

1  
24V 

2W 12V شارژ 
1.8W 

1  
24V 

 2W 1  12V )اگزوز(ترمز موتور 
2W 12V نور بالا 

1.8W 
1  

24V 
2W 12V راهنما 

1.8W 
1  

24V 
2W 12V سطح سوخت 

1.8W 
1  

24V 
2W 12V كمربند ايمني 

1.8W 
1  

24V 

 چراغ نشان دهنده
 چراغ هشدار/ 

براي مجموعه نشان (
 )دهنده

 2W 1  12V چراغ خطر
2W 12V چراغ روشنائي براي مجموعه نشان دهنده 

1.8W 
1  

24V 

2W 12V سوئيچ چراغ خطر 
1.8W 

1  
24V 

2W 12V سوئيچ چراغ سقف 
1.8W 

1  
24V 

2W 12V سوئيچ چراغ مه شكن جلو 
1.8W 

  
24V 

 سوئيچ چراغ مه شكن 60mA 1 براي نشان دهنده
 60mA 1 براي روشنائي

 12V 

1.4W 12V فندك 
1.8W 

1  
24V 

   1.4W 1 قاب بخاري

 شنائيرو

   1.4W 1 )خاكستردان(زير سيگاري 
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 و قطع كن جريان) قابل ذوب شدن(موقعيت فيوز و فيوز اصلي 
 فيوز و قطع كننده مدار 
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 فيوز و قطع كننده جريان 
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 ) ذوبقابل (فيوز حرارتي 
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  ولت NQR70-NPR70 24براي موتورهاي 
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 جدول مرجع فيوز و فيوز مدار ترمز 
 )مصرف كننده(قطعات اصلي  نشانه برچسب ظرفيت فيوز شماره

25A 
(12V) 

   سوئيچ فن– مقاومت بخاري –موتور بخاري 

15A 
(24V) 

  تهويه مطبوع–بخاري 

يچ فن، سوئيچ تهويه مطبوع، رله حرارتي موتور بخاري ، مقاومت بخاري ، سوئ
قطع (تهويه مطبوع، سوئيچ فشار روغن، رله قطع تهويه مطبوع، سوئيچ حرارتي 

  و ترموستات الكترونيكيFICD :VSV) تهويه مطبوع
 10A 

(12V) 
سوئيچ تهويه مطبوع، رله حرارتي تهويه مطبوع، سوئيچ فشار، كلاچ مغناطيسي،  تهويه مطبوع

FICD :VSVترموستات الكترونيكي و  
 10A رله استارتر، سوئيچ جلوگيري كننده، كنترل كننده  استارترQOSII كنترل كننده 

QOSIII 
 15A  فندك، راديو  فندك–راديو 
 10A  رله تغيير نور بالا و پايين، چراغ نشان دهنده نور بالا) راست(چراغ جلو  )راست(چراغ جلو 
 10A  رله تغيير نور بالا و پايين، رله چراغ بغل، چراغ بغل، سوئيچ ) چپ(راغ جلو چ )چپ(چراغ جلو

 چراغ بغل

 

15A راست و چپ(راديو وساعت، سوئيچ چراغ سقف، چراغ سقف، سوئيچ در  ساعت، قفل در( ،
سوئچي قفل در، عمل كننده قفل در، كنترل كننده قفل در، سرعت سنج، كليد 

 ي آژيراي سوئيچ، كليد يادآور استوانه
 15A  بوق، رله بوق، سوئيچ بوق، واحد فلاش) خطر(سوئيچ هشدار فلاش   برق–فلاش 

 

15A چراغ عقب 
 شكن چراغ مه

سوئيچ چراغ مه شكن، چراغ مه شكن، سوئيچ ) چراغهاي روشنائي(رله عقب، 
روشنائي، سوئيچ چراغ مه شكن عقب، رله چراغ مه شكن عقب، چراغهاي 

 غ مه شكن عقببغل، چراغهاي عقب، چرا
 10A سوئيچ چراغ استپ ترمز، چراغ استپ ترمز چراغ استپ ترمز 
 15A اي  كن، موتور شيشه شور، رله دوره كن، موتور برف پاك شيشه شورو برف پاك كن  برف پاك-شيشه شور

 ) قطع كن(

 

10A  رله كنترل ترمز موتور، رله  )پشت(اندازه گير، عقبCSD ،سوئيچ چراغ دنده ، كليد يادآوري، آژير
عقب، چراغ دنده عقب، سوئيچ جلوگيري كننده، سوئيچ خلاص، رله استارتر، 

، 1 رله گرمكن، رله گرمكن QOSIII، كنترل كننده QOSIIكنترل كننده 
، گيج دماي مايع خنك )اندازه گير(، لامپ نشان دهنده گرمكن 2رله گرمكن 

 مجموعه اندازه گير و روي(كن موتور، واحد حرارتي، سنسور سرعت خودرو، 
مجموعه اندازه گير رله، شيشه بالابر برقي، رله چراغ ) گيربكس نصب شده

 بغل
 

F-1

F-2

F-3

F-4

F-5

F-6

F-7

F-8

F-9

F-10

F-11

F-12

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 قسمتهاي الكتريكي اتاق و شاسي8 

٢٨ 

 
 )مصرف كننده(قطعات اصلي  نشانه برچسب ظرفيت فيوز شماره

15A 
(12V) 

 

10A 
(24V) 

 كن سوخت گرم كن سوخت گرم

 15A ن شيشه عقبك كن شيشه عقب، سوئيچ گرم گرم كن شيشه عقب گرم 
 10A  سوئيچ ترمز موتوري، رله كنترل ترمز موتوري، سوپاپ مغناطيسي، ترمز  )اگزوز(ترمز موتوري

 ، سوئيچ محور چرخ)چنگالي(موتوري، سوئيچ كلاچي 
10A 

(12V) 
  سوئيچ چراغ مه شكن، چراغ مه شكن چراغ مه شكن

10A 
(24V) 

مركز كنترل الكترونيكي جرقه 
(IGN) 

 

 10A واحد فلاش، چراغ راهنماي جلو، چراغ راهنما عقب، سوئيچ چراغ راهنما، چراغ   راهنماچراغ
 گردان

 15A  ژنراتور، رله شارژ، كنترل كننده  )مولد برق(ژنراتورQOSIII 

 10A موتور توقف موتور اتومبيل، سولنوئيد قطع سوخت توقف موتور 

 10A 
(12V) 

 )عملگر(، موتور ميزان كردن لامپ جلو سوئيچ تنظيم كننده لامپ جلو تراز كردن

 15A لامپ نشان دهنده ، رله لامپ نشان دهنده لامپ نشان دهنده 

 
 

F-13

F-14

F-15

F-16

F-17

F-18

F-19

F-20

F-21

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 قسمتهاي الكتريكي اتاق و شاسي8 

٢٩ 

 موقعيت رله 
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 ليست رله
    استاندارد        انتخابي      

 B-9 B-19 B-20 B-21 B-22 B-23)اتصال دهنده(شماره كانكتور 
نام

 ولتاژ                      مدل   
 لامپ جلو شارژ متناوب

ي و تهويه بخار
 هوا

 دم –انتها 
 پايين عقب

12V 

NHR 55 
NKR 55 
NKR 69 
NPR 65 
NPR 69 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

24V 

NKR 58 
NKR 66 
NPR 58 
NPR 66 
NQR 66 
NQR 71 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  B-24 B-34)اتصال دهنده(شماره كانكتور 

 اروپايي
B-35 

 )به جز اروپا(
B-36 B-37 

نام
 ولتاژ                      مدل   

 )كنار(لامپ گوشه  مه شكن عقب بوق
شيشه بالابر 

 برقي
حرارت، 
 تهويه مطبوع

12V 

NHR 55 
NKR 55 
NKR 69 
NPR 65 
NPR 69 

  
  
 
 
 

- 
- 

 
 
 

 
 
 
 

    -    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

24V 

NKR 58 
NKR 66 
NPR 58 
NPR 66 
NQR 66 
NQR 71 

  
  
  
  
  
  

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 B-38 J-12 J-13 J-14 J-16)اتصال دهنده(شماره كانكتور 

نام
 ولتاژ                      مدل   

 CSD 2گرمكن  1گرمكن  گرمكن استارتر توريترمز مو

12V 

NHR 55 
NKR 55 
NKR 69 
NPR 65 
NPR 69 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

24V 

NKR 58 
NKR 66 
NPR 58 
NPR 66 
NQR 66 
NQR 71 
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 J-18 J-19 J-20)اتصال دهنده(شماره كانكتور 

نام
 ولتاژ                      مدل   

كنترل ترمز 
 )اگزوز(موتور 

قطع كن تهويه 
مطبوع 

 )ايركانديشن(

چراغ نمره 
 )نشاندهنده(

12V 

NHR 55 
NKR 55 
NKR 69 
NPR 65 
NPR 69 

  
  
  
  
  

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

   
  
  

24V 

NKR 58 
NKR 66 
NPR 58 
NPR 66 
NQR 66 
NQR 71 

 
  
 
  
  
  

 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 

 
- 
- 
- 
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 موقعيت ديود 
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 جدول مرجع اتصال بدنه
 : نكته

تدا اتصالات بدنه را بررسي كنيـد و همـه اتصـالات بدنـه را          در تعميرات، اب  . هاي غيرعادي وسايل الكتريكي، ناشي از اتصال بدنه ناقص و ضعيف است             وضعيت
 . محكم كنيد

دسته سيم (نام كابل  شماره اتصال
 )كشي

 اجزاي اصلي موقعيت

، لامپ نشان دهنده راهنما، وسايل QOSسنسور سرعت وسيله نقليه، مركز كنترل   جلوLHشاسي  
 اندازه گيري، لامپهاي نشان دهنده

 

 سيم كشي بدنه

 چراغهاي جلو پايه
LH 

، سوئيچ QOSIIرله شارژ، رله ترمز موتوري، مركز كنترل سرعت استارت زدن 
لامپ سقف، زنگ اخبار و كليد يادآوري، وسايل اندازه گيري، سوئيچ روغن ترمز، 

رله عقب، رله چراغهاي كنار، سوئيچ چراغ مه شكن، رله قفل در، سوئيچ دريچه 
ترمز، سوئيچ آئينه، موتور برف پاك كن، موتور قدرت، رله دريچه قدرت، رله چراغ 

، سوئيچ پروانه، )تهويه هوا (A/Cآب پاش، رله متناوب، راديو، فندك، بخاري و رله 
رله بوق، بخاري عقب، سوئيچ بخاري عقب، راديو و ساعت، فندك، سوئيچ پروانه، 

يچ ، موتور دمنده، ترموستات الكترونيكي، سوئA/Cمقاومت ذوب شونده، سوئيچ 
محور، سوئيچ قفل در، كنترل كننده قفل بودن درها، سوئيچ تراز كردن لامپهاي جلو، 

 QOSIIIرله دريچه قدرت، سوئيچ دريچه قدرت، مركز كنترل سرعت استارت 
شاسي سمت چپ  سيم كشي جلوي شاسي 

(CTR) 
رله نشان دهنده چراغها، نشان دهنده چراغها، سوئيچ رسوب گير، واحد باك بنزين، 

 A/Cله استارت، سوئيچ خلاص، گرم كن سوخت، سوئيچ فشار، رله گرمايي ر
، سوپاپ مغناطيسي ترمز ’ ، رله كنترل ترمز موتورVSV:FICD، )تهويه هوا(

، كنترل كننده جريان، بنزين، موتور VSVموتوري، سوئيچ محوري، سوئيچ كلاچ، 
 توقف موتوري

 سيم كشي  
 عقب شاسي

ان دهنده سالم بودن اعضاء، لامپ عقب، لامپ مه شكن عقب، چراغ راهنما چراغ نش  جلو راستLHشاسي 
 عقب، چراغ ترمز، سوئيچ چراغ ترمز، لامپ دنده عقب

 

B-1

F-7

J-9

J-61
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 ) منفي(موقعيت نقاط اتصال بدنه 
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 مسير دسته سيم كابل 
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 تعمير سيستم
 شارژ و استارت

 توضيحات عمومي 
 ST بـه  SWزماني كه سوئيچ را از . باشد  متناوب رله استارت، رله شارژ و رله گرمكن و رله تهويه هوا مي ACتر، مولد   اين سيستم شامل سوئيچ استارت، استار     

 . كند تا استارتر را راه اندازي كند چرخانيم، ولتاژ باتري به سيم پيچ سولونوئيد استارتر از درون رله استارتر حركت مي مي
 مدار استارت زدن 
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  ولت 24ت براي موقعيت قطعا
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  4Hالكتريسيته براي موتور نوع ) مدار(دياگرام جريان 
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  ولت 24براي مدار ) اتصال(ليست كانكتور 
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 : سوئيچ استارت
 ON،  )وسـايل جـانبي    (ACC،  )قفل (LOCKوضعيتهاي مختلف سوئيچ استارت شامل      

ئيچ به ايـن وضـعيتها باعـث روشـن شـدن موتـور، راه       چرخاندن سو . و استارت ميباشد  ) روشن(
 . شود اندازي وسايل برقي جانبي، يا خاموش شدن موتور مي

 
 

 بازرسي
سـوئيچ را زمـاني كـه نتـايج بازديـد          . اتصال بين ترمينال اتصال سوئيچ استارتر را بازرسي كنيد        

 . غيرطبيعي است تعمير يا تعويض كنيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن باز كرد
 اقدامات مقدماتي 

 . سيم منفي باتري را جدا كنيد
 قاب فرمان  .1

 .       چهار عدد بست سيم را باز كرده و قاب فرمان را خارج كنيد
 سوئيچ استارت  .2

 . بست اتصال را قطع كنيد )1
 . بست سيم را خارج كنيد )2
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  موقعيت قطعات 
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 ليست كانكتور اتصال 
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 سوئيچ استارت 
 . شاره به استارت زدن و شارژ شدن دارددر اين بخش ا

 چراغ نشان دهنده شمع گرمكن 
 سوئيچ حرارتي 

 . در اين بخش اشاره به اندازه گيري، اخطار، چراغ نشان دهنده دارد
  QOSIIواحد كنترل 

 متصل شده به   شماره ترمينالها  
 )روشن(سوئيچ استارتر  1
 ـ 2
 سوئيچ حرارتي  3
 سوئيچ استارتر  4
 رله شمع گرمكن  5
 )بدنه(زمين  6
 نشان دهنده گرمكن ) اندازه گير( 7
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 موقعيت قطعات  
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 ) اتصال دهنده(ليست كانكتور 
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 ) اتصال دهنده(ليست كانكتور 
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 سوئيچ استارتر 
 . در همين بخش مراجعه شود“ استارت و شارژ كردن “ به قسمت 

 (QOS)سيستم استارت سريع 
 . در همين بخش مراجعه شود“چراغهاي اندازه گيري و هشدار نشان دهنده “ سمت به ق

  QOS IIIواحد كنترل 
 متصل شده به   شماره ترمينال  

 )روشن(سوئيچ استارتر  1
 (NPR65)كليد اكسل  2
 (NPR65)سنسور سرعت موتور  3
 )-(سنسور حرارت  4
 )1(رله گرمكن  5
 رله شارژ 6
 (NPR65)كليد اكسل  7
 (+)سنسور حرارتي  8
 اندازه گير  9

 بدنه ) خنثي(زمين  10
  (ST)سوئيچ استارتر  11
  (2)رله گرمكن  12
 )اندازه گيري( چراغ نشان دهنده گرمكن  13
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 )اگزوز ( سيستم ترمز موتور  
 توضيحات عمومي 

كليـد اهـرم شـتاب دهنـده، كليـد كـلاچ، كليـد راه انـدازي سـوپاپ خلائـي، سـوئيچ خـلاص              ) يـا سـوئيچ مركـب     (انداز، كليد ترمز موتوري       اين مدار شامل كليد راه    
 . باشد و رله مي) خنثي(

فشـارد بـدين ترتيـب بـا مقاومـت دودهـاي             دودهاي خروجي را از اگزوز به داخل موتـور مـي          ) موتور(ترمز موتوري سيستمي است كه براي كاهش سرعت خودرو          
 . شود ها آسانتر مي به بالاي پيستون دور موتور كاهش يافته و كنترل خودرو در سراشيبيخارج نشده در مقابل حركت رو

در همين هنگام چـراغ نشـان دهنـده پشـت     . افتد به كار مي) سوپاپ آهنربايي( توسط راننده ترمز موتوري توسط يك مگنت  (ON)با قراردادن كليد در وضعيت      
در وضـعيت خـاموش   ) كليـد پـدال فشـرده شـده     ( انـداز   انندگي يكي از دو پدال گـاز يـا كـلاچ فشـرده شـوند كليـد راه      وقتي كه هنگام ر. شود داشبورد نيز روشن مي   

(OFF)كند  قرار ميگيرد و به دنبال آن ترمز اگزوز ديگر عمل نمي . 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 قسمتهاي الكتريكي اتاق و شاسي8 

٥١ 

 دياگرام مدار 
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 ) اتصال دهنده(ليست كانكتور 
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 ) خنثي(سوئيچ خلاص 
 رله استارتر

 رله شارژ 
 سوئيچ استارتر 

 . به قسمت استارت و شارژ در اين بخش مراجعه كنيد
 سوئيچ شتاب

 بازرسي 
 كنترل ارتباط بين كانكتور ترمينالهاي سوئيچ  .1
كنـد تعميـر يـا تعـويض كنيـد       كنترل و ببينيند كه اگـر پلانچـر سـوئيچ بـه آرامـي عمـل مـي              .2

 . كند خص شد بصورت غيرعادي كار ميسوئيچ شتاب وقتي كه در بازديد مش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باز كردن 
 اقدامات مقدماتي 

 . كابل منفي باطري را قطع كنيد
 شتاب ) كليد(سوئيچ  .1

  قطع كردن كانكتور )1
  بازكردن دو عدد پيچ  )2

 نصب كردن 
 . براي نصب تمام مراحل بالا را به صورت معكوس انجام دهيد

    بوسيله فنر بجاي اصلي خود باز     ) افزايش سرعت(كنترل و ببينيد كه پدال شتاب  )1
 . گردد  
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 ) قطع و وصل نيرو(سوئيچ كلاچ 
 بازرسي 

 .اتصال داشتن بين كانكتور ترمينالها را كنترل كنيد .1
كنترل و ببينيد كه اگر ميله كليد فشاري در هنگام فشرده شـدن درصـورت معيـوب بـودن                   .2

 . آن، تعمير يا تعويض شود
 
 
 
 
 
 

 باز كردن 
 اقدامات مقدماتي 

 )باز كنيد. (كابل منفي باطري را قطع كنيد
 ) قطع و وصل (سوئيچ كلاچ  .1

 . را باز كنيد) اتصال دهنده(كانكتور  )1
 . سوئيچ را شل كنيد) قفل كننده(مهره ضامن  )2
 . سوئيچ را با چرخاندن آن باز كنيد )3

 
 نصب كردن 

 .  انجام دهيدبراي نصب تمام مراحل بالا را به صورت معكوس
     كنترل و ببينيد كه پدال كلاچ در ابزگشت بوسيله فنر خود به مكان اصلي خود ) 1

 . برگردد    
      كلاچ را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا بخش برجسته آن ) سوئيچ(كليد ) 2
 . با بازوي پدال برخورد كند 

 .  سفت كنيدرا با گشتاور مناسب) قفل كننده(مهره ضامن ) 3
  N.m(kg.m/lb.ft)    گشتاور مهره ضامن 

13(130/113) 
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 سوئيچ ترمز موتور 
 بازرسي

 . كنترل كنيد كه بين ترمينالهاي سوئيچ ترمز اگزوز ارتباط صحيح برقرار است
 . درصورت معيوب بودن تعمير يا تعويض كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 باز كردن و نصب كردن 

 . در اين بخش مراجعه كنيد“ ها  جلو، چراغ مه شكن و چراغ گوشهچراغ “ به قسمت 
 

 بازرسي 
بــاتري و ترمينــال +  ســوپاپ مغناطيســي بــه ترمينــال مثبــت 2بررســي اتصــال ترمينــال شــماره 

 . را انجام دهيد) مبداء( به ترمينال منفي و سپس بررسي اتصال بين هر ورودي 5شماره 
 . ي تعمير يا تعويض كنيددرصورت معيوب بودن سوپاپ مغناطيس
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  ) 4Bموتور سري ) (اگزوز(سوپاپ مغناطيسي ترمز موتور 
 بازرسي 

بـاتري و ترمينـال     +  سـوپاپ مغناطيسـي بـه ترمينـال مثبـت            Aبررسي اتصـال ترمينـال شـماره        
 . را انجام دهيد) دهانه( به ترمينال منفي و سپس بررسي اتصال بين هر ورودي Bشماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ) 4JG2 و 4Hموتور سريهاي (ترمز موتور يا ترمز اگزوز ) مغناطيسي(اپ مگنتي سوپ
 بازرسي 

بـاتري و ترمينـال     +  سـوپاپ مغناطيسـي بـه ترمينـال مثبـت            Aبررسي اتصـال ترمينـال شـماره        
 . را انجام دهيد) مبداء( به ترمينال منفي و سپس بررسي اتصال بين هر ورودي Bشماره 
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  ) 4Hموتور سريهاي ) (اگزوز(ز موتور سوپاپ مغناطيسي ترم
  )4Hموتور سريهاي (سوپاپ مغناطيسي هواي خروجي 

 بـه  Bباتري و ترمينال شماره   +  سوپاپ مغناطيسي به ترمينال مثبت       Aاتصال ترمينال شماره    
 . ترمينال منفي و سپس بررسي اتصال بين هر ورودي را بررسي كنيد

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  )4Hموتور سريهاي (ه ورودي  دريچ: خلائي ) سوپاپ(شير 
 بازرسي 

 بـه  Bباتري و ترمينال شماره   +  سوپاپ مغناطيسي به ترمينال مثبت       Aاتصال ترمينال شماره    
 . را بررسي كنيد)مبداء(ترمينال منفي و سپس بررسي اتصال بين هر ورودي 

يـر يـا تعـويض      و هنگاميكه نتايج حاصل از بازديد غيرمعمول بود شير سوئيچ دار خلاء را تعم             
 . كنيد
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 و آنترل موتور) اگزوز(سيستم ترمز موتور  
  NPR70TC – NQR70TCموقعيت قطعات موتور مدل 
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  4HE1-TCموقعيت قطعات براي موتور 
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  NPR70TC – NQR70TC ولت مدلهاي 24دياگرام مدار 

 
 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 قسمتهاي الكتريكي اتاق و شاسي8 

٦١ 

  - NPR70TC NQR70TC ولت مدلهاي 24دياگرام مدار 
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  براي اروپا 4HE1-TCمدار موتور دياگرام 
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  براي اروپا 4HE1-TCدياگرام مدار موتور 
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 ) اتصال دهنده(ليست كانكتور 
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 ) اتصال دهنده(ليست كانكتور 
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 )1 (4HE1-TCبراي موتور ) اتصال(ليست كانكتور 
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 )2 (4HE1-TCبراي موتور ) اتصال(ليست كانكتور 
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 )2 (4HE1-TCبراي موتور ) تصالا(ليست كانكتور 
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 موتور) ترمز(سيستم توقف 
 شرح عمومي 

 . باشد و ترمز موتو رمي) راه انداز(مدار شامل سوئيچ استارتر 
 . مكانيزم ترمز موتور بوسيله قطع كردن سوخت تحويلي عمل ميكند

 . ده استاين مكانيزم و نوع سولنوئيد بستگي به موتوري است كه سيستم روي آن سوار ش
نوعي موتـور هسـت كـه بـا كشـيدن دندانـه كنتـرل پمـپ تزريـق بـراي كـاهش سـوخت بوسـيله ترمـز موتـور مـي كنـد                      

 . بنابراين آن را قطع خواهد كرد
، بنــابراين شــير ســولونوئيد بــراي OFF بــه ONنــوع ســولنوئيدي عبــارت اســت از چرخانــدن ســوئيچ از وضــعيت 

 . شود ه ميبستن پمپ تزريق جهت قطع مدار سوخت آماد
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 موقعيت قطعات 
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 دياگرام مدار 
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 )اتصال دهنده(ليست كانكتور 
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 عملكرد موتور محرك ترمز موتور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوع سولونوئيد 
 سوئيچ استارتر و شير سولونوئيد 

  بچرخانيد سپس شير سولونوئيد OFF به ONسوئيچ استارتر را از وضعيت 
 . شود ن پمپ تزريق جهت قطع مدار سوخت آماده ميبراي بست
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  چراغ مه شكن عقب و چراغ راهنما– چراغ مه شكن -چراغ جلو 
 شرح عمومي 

سـوئيچ  (، سـوئيچ تركيبـي   )كليـد راه انـداز  (مدار شامل چراغ جلو، چراغ مه شـكن، چـراغ راهنمـا، سـوئيچ اسـتارتر                
ابجائي سبقت، كليد راهنما، سوئيچ چراغ مه شكن، سوئيچ چراغ          ، كليد تبديل نور بالا و پايين، سوئيچ ج        )روشنائي

 . باشد مه شكن عقب، چراغ مه شكن عقب، لامپ نشان دهنده نور بالا و رله مي
شود، رلـه روشـنائي بـراي روشـن كـردن چـراغ جلـو فعـال          وقتي كه سوئيچ با قرارگيري در وضعيت چراغ جلو باز مي 

د بوسيله اهرم تعويض سوئيچ در وضـعيت بـالا و پـايين بچرخـد تـا وقتـي كـه        محور نوري چراغ جلو ميتوان  . مي شود 
 . چراغ جلو روشن است

سوئيچ گردان مستقل از سوئيچ چراغ است و محور نوري تا زماني كه اهرم سوئيچ بـالا كشـيده شـده اسـت و در ايـن         
 . تواند باز بماند حالت نگهداشته شود، مي

 كـه باعـث فعـال       ON روشنائي باز است بوسيله تعويض سـوئيچ بـه وضـعيت             چراغ مه شكن فقط تا زمانيكه سوئيچ      
 . شود، روشن مي شود شدن رله مي

چراغ مه شـكن عقـب فقـط تـا زمانيكـه سـوئيچ روشـنائي در وضـعيت چـراغ جلـو اسـت، بوسـيله تعـويض سـوئيچ بـه                 
 .شود، روشن مي شود  كه باعث فعال شدن رله ميONوضعيت 

سـوئيچ  ) كليـد (ت سوئيچ تعويض راهنما را بـه سـمت راسـت يـا چـپ بچرخانيـد سـپس        وقتي كه چراغ جلو روشن اس   
 . نتيجه اينكه لامپ راهنما روشن مي شود. راهنما در سوئيچ تركيبي باز مي شود

 مدار روشنائي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . كند        مسير جريان الكتريكي را مشخص مي      علامت     : نكته
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 موقعيت قطعات 
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  ولت 24دياگرام مدار براي 
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 )اتصال دهنده(ليست كانكتور 
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 سوئيچ استارت  
 . به قسمت استارت و شارژ شدن در همين بخش مراجعه كنيد

 نشانگر نور بالا چراغ خودرو 
 . ها و نشانگرها در همين بخش مراجعه كنيد به قسمت اندازه گيري و هشداردهنده

 حباب چراغ جلو 
 ردن باز ك

 اقدامات مقدماتي 
 . كابل منفي باطري را قطع كنيد

 حباب چراغ جلو  .1
 .اتاقك مخصوص را كج كنيد )1
 . را جدا كنيد) اتصال دهنده(كانكتور  )2
 . گردگير را برداريد )3
 .  با شل كردن گيره حباب چراغ را برداريد )4

 :       نكته
ات براي بهم متصل كردن هست روش فوق             در صورتيكه اتاقك قابل كج كردن نيست بستگي به تجهيز         

 . عملي نيست در اين مورد حباب چراغ را بعد از برداشتن چراغ مه شكن ميتوان برداشت
     نصب كردن 

 .     براي نصب كردن روش فوق را بصورت معكوس انجام دهيد
 

 مجموعه چراغ جلو 
 باز كردن 

 : آماده سازي
 . كابل منفي را قطع كنيد

 يلنزهاي كمك .1
 ) بچرخانيد. (دو عدد پيچ را برداريد •

 ) پاييني (پوشش زيرين  .2
 . ها قطع شوند اين پوشش را بكشيد تا گيره •

 مجموعه چراغ جلو . 3
 . پيچهاي ثابت را برداريد •
 . كانكتورها را قطع كنيد •
 : نصب

 : باتوجه به نكته زير عمليات فوق را در جهت معكوس انجام دهيد
چراغهــاي جلــو ) انتهــاي محــل افتــادن شــعاع نــور( ســرهم از تنظــيم بعــد از نصــب كــردن چراغهــاي -1

 . اطمينان حاصل كنيد
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 نحوه تعيين فاصله افتادن نور چراغهاي جلو
 :اقدامات مقدماتي

 از فشار باد تايرها، تميزي لنز چراغ . خودرو را بدون بار و در سطح صاف قرار دهيد
 با آزمايش كننده . طمينان حاصل كنيدو از اينكه باطري به اندازه كافي شارژ باشد ا

 )با توجه به دستورالعمل سازنده. (چراغ جلو و محل نور را تنظيم كنيد» تستر«
 

 
 تنظيم عمودي

 . از پيچ گوشتي براي تنظيم عمودي استفاده كنيد
 
 
 
 
 
 

 تنظيم افقي
 . از پيچ گوشتي براي تنظيم افقي استفاده كنيد

 
 
 
 

  FRTحباب چراغ مه شكن  
 باز كردن

 :اقدامات مقدماتي
 . كابل منفي باطري را قطع كنيد

 تجهيزات چراغ مه شكن .1
 . دو عدد پيچ را باز كنيد •
 . كانكتور را قطع كنيد •

 حباب .2
 

 :نصب كردن
 . براي نصب كردن عمليات فوق را در جهت معكوس انجام دهيد
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 سوئيچ چراغ مه شكن 
 بازرسي 

 قراري اتصال بين كانكتور ترمينالها اطمينان در هنگام عمل كردن سوئيچ از بر
 . حاصل كنيد

 . درغير اين صورت سوئيچ را تعويض كنيد
 

 باز كردن 
 اقدامات مقدماتي 

 . كابل منفي باطري را قطع كنيد
 نشان دهنده  .1

 نشانگرهاي چراغ در همين بخش /       به قسمت اندازه گيري و هشدارها 
 .       مراجعه كنيد

 چراغ مه شكن سوئيچ  .2
 .      از قسمت پشتي نشان دهنده قفل فشاري را رها كنيد

 نصب كردن 
 . براي نصب كردن عمليات فوق را درجهت معكوس انجام دهيد

 
 

 
 حباب/ چراغهاي راهنماي گوشه

 باز كردن 
 اقدامات مقدماتي 

 . كابل منفي باطري را قطع كنيد
 لنزهاي تركيبي جلو  .1
 . عدد پيچ را باز كنيد4                

 حباب چراغ .2
 نصب كردن 

 . براي نصب كردن عمليات فوق را درجهت معكوس انجام دهيد
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سوئيچ روشنائي، سوئيچ روشنايي براي سبقت، سـوئيچ چـراغ راهنمـا و سـوئيچ چـراغ مـه                   (سوئيچ تركيبي   
 )عقب(شكن پشتي 

 
 بازرسي

 . هاي اتصال دهنده اطمينان حاصل كنيد رمينالدر هنگام عملكرد سوئيچ از برقراري اتصال بين ت
 . در صورت بدست آمدن نتيجه غير عادي سوئيچ را تعويض كنيد
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 باز كردن
 :اقدامات مقدماتي 
 . كابل منفي باطري را جدا كنيد 

 بوق) لاستيك ضربه گير(پد  .1
 .اين پد را نگه داشته و سپس به سمت بالا بكشيد)   1        

 نفرما .2
 . مهره ميله فرمان را باز كنيد )1
 .فلكه فرمان را توسط پولي كشي بيرون آوريد )2

 .براي مراحل باز كردن فرمان مراجعه كنيد» سيستم فرمان «3D      به بخش 
 قاب فرمان .3

 .  عدد پيچ را باز كنيد4         
 )سوئيچ مركب(دسته سوئيچ  .4

 . چهار عدد پيچ را باز كنيد )1
 . را قطع كنيد) هاتصال دهند(كانكتور  )2

 نصب كردن 
 :براي نصب كردن عمليات فوق را در جهت معكوس انجام دهيد با توجه به نكته زير

 N.m (kg.m/lb.ft)    گشتاور مهره شافت  
49 (5/36) 
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 تنظيم سطح چراغ جلو
 توضيحات عمومي 

 . مدار شامل سوئيچ استارتر، سوئيچ تنظيم سطح چراغ جلو و عمل كننده آن است
 . دهد شود عمل كننده زاويه محور نوري چراغ جلو را تغيير مي وقتي سوئيچ تنظيم سطح چراغ با سوئيچ استارتر روشن مي

 عملكرد مدار 
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 موقعيت قطعات
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 دياگرام مدار 
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 )  دهندهاتصال( ليست كانكتورها 
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 عيب يابي
 ) اتصالات(فلوچارت سريع براي كنترل نقاط 

 محل كنترل
                        حالت عيب

 فيوز 
F-18 (10A):24V 
F-15 (15A):12V 

كليد تنظيم ميزان 
 نور چراغ جلو

عمل كننده تنظيم 
 كشي كابل سيم ميزان نور چراغ جلو

 *  * * .كنند ر نميهاي عمل كننده كا هر دو دستگاه.   1
     عمـل       ) راست(دستگاه عمل كننده سمت چپ .   2
 * *   .كند نمي 

وقتــي كــه ســوئيچ تنظــيم كننــده ميــزان نــور چــراغ بــه  .  3
چرخـد دسـتگاه عمـل كننـده          سمت و جهت خاص مي    

 . كند كار نمي
 * * * 

 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 قسمتهاي الكتريكي اتاق و شاسي8 

٨٨ 

 . كنند هر دو دستگاه عمل كننده درست كار نمي. 1
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سالم است؟F-18 (10A) يا F-15 (15A)آيا فيوز  • 

 در حالت ايمني اتصل بدنه است؟ B-7آيا • 

 . سوئيچ استارتر را به وضعيت روشن بچرخانيد •
 بدنه برقرار است؟آيا ولتاژ باطري بين ترمينال فيوز و•

در حالت عادي ) SW(آيا اتصال در سوئيچ تنظيم كننده ميزان نور چراغ  •
 برقرار است؟  

و بدنه برقرار است؟               6آيا اتصال بين  •

 1)و                  اتصال ضعيف و يا قطعي مدار بين فيوز 
.نيدرا تعمير ك                 1 (             

 . فيوز را تعويض كنيد

 . اتصال بدنه را محكم كنيد

 F-15قطعـي مـدار بـين سـوئيچ اسـتارتر و فيـوز                    
(15A) يا F-18 (10A)را تعمير و اصلاح كنيد  . 

  

 .  سوئيچ را تعمير و يا تعويض كنيد

 يـا اصـلاح   را تعميـر             و               6قطعي مدار بين 
.  كنيد

خيربلي

خيربلي

خيربلي

خيربلي

خيربلي

B-156

F-20
B-7

B-152B-155
B-156
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 . كنند درست عمل نمي) راست(عمل كننده سمت چپ .  2

 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 . كند ود، عمل كننده درست كار نميش وقتي كه سوئيچ كليد تنظيم ميزان نور چراغ به يك وضعيت خاص چرخانده مي .1

 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در وضعيت عادي است؟ ) راست(آيا عمل كننده سمت چپ  •

 و بدنه برقرار است؟                6                    6آيا اتصال بين  • 

      1) و   (10A)       يا (15A)              اتصال ضعيف و قطع بودن مدار بين فيوز 
.را تعمير و اصلاح كنيد                        1(         

 . عمل كننده را تعويض كنيد

   6اتصال ضعيف يا قطع بودن مدار بين فيوز 
را               و             6,           

 . تعمير و اصلاح كنيد
  

 ست؟ در وضعيت عادي ا) SW(آيا اتصال جريان در سوئيچ دستگاه تنظيم ميزان نور  •

در وضعيت عادي است؟)راست(آيا عمل كننده در سمت چپ •

 )  مراجعه به صفحه بعد. (اتصال ضعيف يا قطع بودن مدار را تعمير كنيد

 . سوئيچ را تعمير يا تعويض كنيد

 . عمل كننده را تعويض كنيد

خيربلي

خيربلي

خيربلي

خيربلي

B-152

B-155

B-152B-155B-7

F-15F-18

B-152B-155
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 . مداري كه به وضعيت سوئيچ تنظيم كننده نور وابسته است زماني كه دستگاه عمل كننده درست عمل نكند آن را بازرسي يا تعمير نماييد
 عمل كننده سمت چپ
موقعيت سوئيچ تنظيم نور چراغ  مدار

 جلو
 1               3و              3بين 
 2               4و              2بين 
 3               5و              1بين 
 0                2و              4بين 

 
 

 عمل كننده سمت راست
موقعيت سوئيچ تنظيم نور چراغ  مدار

 جلو
 1               3و  3               بين         

 2                4و                2بين 

 3                5و                1بين 

 0                2و                4بين 

 

B-155

B-155

B-155

B-155

B-156

B-156

B-156

B-156

B-156

B-156

B-156

B-156

B-155

B-155

B-155

B-155
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 سوئيچ استارتر 
 . به قسمت استارت و شارژ در اين راهنما مراجعه كنيد

 تنظيم ميزان نور چراغ جلو) كليد(سوئيچ 
 رسي باز

 زماني كه . برقراري اتصال بين ترمينالهاي سوئيچ اتصال دهنده را كنترل كنيد
 . نتيجه بررسي غيرعادي است سوئيچ را تعمير يا تعويض كنيد

 
 
 
 

 باز كردن 
 اقدامات اوليه 

 . كابل اتصال بدنه را قطع كنيد
 مغزي سوئيچ  .1
 تنظيم ميزان نور چراغ جلو ) كليد(سوئيچ  .2

 .   اتصال را قطع كنيد            
 
 

 نصب كردن 
 . براي نصب كردن روش بازكردن را بصورت معكوس انجام دهيد

 دستگاه تنظيم ميزان نور چراغ جلو
 بازرسي 

 . ولتاژ باطري را بين اتصالهاي ترمينال برقرار و اطمينان يابيد كه درست عمل ميكند
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 باز كردن 
 اقدامات اوليه 

 .  قطع كنيدكابل منفي باطري را
 مجموعه چراغ جلو  .1

 .                 به مراحل باز كردن مجموعه چراغ جلو در اين راهنما مراجعه كنيد
 عمل كننده تنظيم ميزان نور چراغ جلو  .2

 . كانكتور را قطع كنيد )1
 . پيچ را باز كنيد )2

 نصب كردن 
 . نيدبراي نصب كردن برعكس بازكردن و به همان ترتيب در همان نقاط عمل ك

بعد از نصب كـردن چـراغ جلـو و عمـل كننـده ميـزان نـور از تنظـيم نـور اطمينـان حاصـل                          -1
 . كنيد
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 چراغ خطر، چراغ عقب، چراغ پلاك، چراغ روشنائي
 توضيحات عمومي ) شرح (

 . خاكستردان استمدار شامل سوئيچ روشن كردن چراغ، چراغ سقف، چراغ عقب، چراغ پلاك و چراغ روشنائي و هر سوئيچ اندازه گير و 
 . روند كه سوئيچ روشن و در وضعيت چراغ خطر يا چراغ جلو قرار داشته باشد  همه اين چراغها موقعي بكار مي

 مدار روشنايي 
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 موقعيت قطعات 
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  ولت 24دياگرام مدار براي 
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 ) اتصال دهنده(ليست كانكتور 
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 ) اتصال دهنده(ليست كانكتور 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 قسمتهاي الكتريكي اتاق و شاسي 8 

٨ 

 عيب يابي 
 ) محل اتصال ( چارت سريع براي كنترل نقاط 

               محل بازرسي فيوز
 F-9 نوع عيب

(15A) 
F-21 
(15A) 

كليد 
 روشنايي

لامپ 
چراغ 
 عقب

لامپ 
چراغ 
 سقف

لامپ چراغ 
صفحه 
 نمايش

رله 
چراغ 
 نمره

كابل 
 اتصال

  *   * .شوند هردو چراغ بغل سقفي روشن نمي.   1
(1)  *   *  

(3)  *   *  
(2)   *   *  

(4) 
روشـن  ) يـا راسـت   (چراغ بغل سقفي سـمت چـپ        .   2

  *   *     شود نمي
(1)   *   *  

(2) 

  *   * .شوند هر دو چراغ عقب روشن نمي.  3
(1)  *   *  

(2)     *   *  
(3) 

ــپ   .  4 ــرف چـ ــب طـ ــراغ عقـ ــت (چـ ــا راسـ ــن ) يـ روشـ
  *   *    .شود نمي

(1) 
   *   *  

(2) 

  *   *      .شود روشن نمي) داشبورد(چراغ صفحه نمايش .  5
(1)  *   *  

(2) 
  *   *  .شود چراغ نمره روشن نمي.   6

(1)     *   *  
(2) 

*   *  
(3) 

 .نشاندهندة ترتيب بازرسي است»  ()   «  عدد داخل پرانتز : توجه
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 ). شوند روشن نمي. (كنند  هر دو چراغ بغل سقفي كار نمي-1
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 : توجه
 . باشد نشان دهنده محل بازرسي چراغ بغل سقف طرف راست مي“  ()    “ عدد داخل پرانتز 

 ). در حال خاموش شدن است. ( به طرف خاموش شدن مي روند) يا راست(چراغ بغل سقف طرف چپ . 2
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 

 : توجه
 . باشد نشان دهنده محل بازرسي چراغ بغل سقف طرف راست مي“  () “ عدد داخل پرانتز 

شوند؟ آيا هر دو چراغ عقب روشن مي •

به بدنه محكم شده است؟                 آيا اتصال  • 

 .كليد روشنايي را در وضعيت           يا         بچرخانيد •
 و بدنه برقرار (              4)                 4آيا ولتاژ باطري به كانكتور چراغ روشنايي •

 است؟

        1اتصال ضعيف كانكتورها و يا قطعي مدار بين كانكتور چراغ روشنايي ترمينال        
. را تعمير و اصلاح كنيدB-7 و (             1)     

به عيب يابي چراغ عقب در اين . (چراغ عقب را روشن كنيد
 ). بخش مراجعه كنيد

 .  اتصال بدنه را محكم كنيد

    اتصال ضعيف كانكتورها و قطعي مدار بين فيوز
      (15A) 4         (             4)  و          

 .   را تعمير و اصلاح كنيد   

 سالم است؟ ) يا راست(آيا لامپ چراغ بغل سقف سمت چپ  •

 برقرار است؟                       4يا            4و             5آيا اتصال سيم كشي بين كانكتورهاي •

 را (              1)                1و                اتصال ضعيف كانكتورها و يا قطعي مدار بين 
 .  تعمير كنيد

 .    لامپ را تعويض كنيد

اتصال ضعيف كانكتورها و يا قطعي مدار 
 .     را تعمير كنيد

خيربلي

خيربلي

خيربلي

خيربلي

خيربلي

B-7

B-74B-5

B-9B-74
B-5

B-74

B-5

B-22B-5B-74

B-7B-74B-5

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 قسمتهاي الكتريكي اتاق و شاسي 8 

١٠ 

 ). كنند كار نمي. (هر دو چراغ عقب خاموش هستند. 3
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

 ادامه در صفحه بعد            ادامه در صفحه بعد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سالم است؟   F-9 (15A)آيا فيوز  •

 آيا رله چراغ عقب سالم است؟       •

 است؟      آيا كليد روشنايي سالم  •

  و بدنه برقرار است؟       B-70 8آيا ولتاژ باطري بين كليد روشنايي طرف كانكتور  •

 .        فيوز را تعويض كنيد

 .         اتصال بدنه را محكم كنيد

 .          رله را تعويض كنيد

 .           كليد روشنايي را تعمير يا تعويض كنيد

خيربل

خيربل

اتصال بدنه محكم دارد؟               آيا كانكتور  •

خيربلي

خيربلي

خيربلي

J-9 
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 ادامه از صفحه قبل          ادامه از صفحه قبل
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 ). روشن نمي شود. (كند عمل نمي) يا راست(چراغ عقب سمت چپ . 4

 
 
 
 

  
 
 
 

 : توجه
 . باشد مت راست مينشان دهنده محل بازرسي چراغ عقب س“ ()   “  عدد داخل پرانتز 

 .    يا       بچرخانيد                  لت      كليد چراغ عقب را به حا •
و بدنه برقرار است؟                             4آيا ولتاژ باطري بين  •

 F-9اتصال ضعيف كانكتورها و يا قطعي مدار بين فيوز        
(15A) را تعمير كنيد                      8 و             . 

 و يا قطعي مدار بين كانكتور رله اتصال ضعيف كانكتورها
را تعمير                    4و              5چراغ عقب 

 .              كنيد

سالم است؟ )يا راست(آيا لامپ چراغ عقب سمت چپ •

        و                7اتصال ضعيف كانكتورها يا قطعي مدار بين كانكتور ترمينال 
 .               شي كانكتور چراغ عقب را تعمير كنيدسيم ك                

(    و كانكتور چراغ عقب                4اتصال ضعيف كانكتورها يا قطعي مدار بين فيوز 
 .  را تعمير كنيد                       1)                1

 . لامپ را تعويض كنيد

خيربلي

خيربلي

H-16B-70

H-16

J-9
B-22

H-16

H-16

R-6R-1
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 . كند عمل نمي) پلاك(چراغ صفحه نمره . 5
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آيا هر دو چراغ عقب روشن مي شود؟   •

سالم است؟)پلاك(آيا لامپ چراغ نمره  •

و بدنه برقرار است زماني                5آيا  ولتاژ باطري بين ترمينال  •
چرخانده مي شود؟ONكه كليد روشنايي به وضعيت

و                     1يا              1 اتصال ضعيف كانكتورها و يا قطعي مدار بين  •
. را تعمير كنيد           7

 . چراغ عقب را روشن كنيد
 ). به بخش عيب يابي چراغهاي عقب مراجعه كنيد(

 . لامپ را تعويض كنيد

اتصال ضعيف كانكتورها يا قطعي مدار در 
 . مدراها را تعمير كنيد

خيربلي

خيربل

خيربلي

H-16

R-14

R-2 H-16
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 ). شود روشن نمي. ( چراغ نمره عمل نمي كند. 6
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اتصال ضعيف كانكتورها يا قطعي مدار بين 
 و                    4يا بين               2كانكتور  

 . را تعمير كنيد            

  سالم است؟  F-21 (15A)آيا فيوز  •

محكم است؟                   آيا اتصال بدنه  •

 آيا رله چراغ نمره سالم است؟     •

در               آيا ولتاژ باطري به كانكتور چراغ نمره ترمينال  •
  است مي رسد؟     ONزماني كه كليد چراغ 

                    اتصال ضعيف كانكتورها و قطعي مدار بين كانكتورهاي 
 . را تعمير كنيد                   -

 . فيوز را تعويض كنيد

 . اتصال بدنه را محكم كنيد

 .  رله چراغ نمره را تعويض كنيد

يرخبلي

خيربلي

خيربلي

خيربلي

J-9 

J-24

J-9

J-25J-20J-20
J-9 
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 كليد روشنايي 
 . به قسمت چراغ جلو، چراغ مه شكن و چراغ راهنما در اين بخش مراجعه كنيد

 لامپ چراغ روشنايي 
 بازكردن 

 بلوري مجموعه چراغ جلو  .1
 . چهار پيچ را باز كنيد )1

  لامپ.    2
 نصب كردن 

 . براي نصب كردن، برعكس مراحل باز كردن عمل كنيد
 لامپ چراغ عقب 

 بازكردن 
 ) طلق ( بلوري  .1
 لامپ  .2

 نصب كردن 
 . براي نصب كردن، برعكس مراحل باز كردن عمل كنيد

 
 لامپ چراغ پلاك 

 بازكردن 
 ) قاب ( پوشش  .1
 ) طلق ( بلوري  .2
 لامپ  . 3

 نصب كردن 
 . براي نصب كردن، برعكس مراحل باز كردن عمل كنيد
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 “چراغ راهنما ، چراغ خطر و چراغ استپ “  
 :  كليتشريح

، چـراغ خطـر ، واحـد فلاشـر، چـراغ اسـتوپ، سـوئيچ چـراغ اسـتوپ             ) دسته راهنمـا  ( ، سوئيچ راهنما    )جلو وعقب (اين مدار شامل سوئيچ استارت، چراغ راهنماي        
 . باشد مي

راغ نشان دهنده در داخل پنـل شـروع   موقعي كه چراغ راهنما چشمك مي زنند يك چ  . شود، چراغهاي راهنما آماده به كار مي شوند          مي ONوقتي سوئيچ استارت    
موقعي كه سوئيچ چراغ خطر روشن مي شود جريان الكتريكي ازطريق سوئيچ خطر به قسمت فلاشـر مـي رسـد و ايـن مسـتقل از وضـعيت         . به چشمك زدن ميكند   

روشـن ميشـود بـا فشـار دادن پـدال ترمـز چـراغ             موقعي كه سوئيچ چراغ ترمـز       . در اين زمان يك چراغ نشان دهنده داخل پنل چشمك ميزند          . سوئيچ استارت است  
 . روشن مي شود كه اين هم مستقل از وضعيت سوئيچ استارت است
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 موقعيت قطعات  
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 دياگرام مدار
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 )اتصال دهنده( ليست كانكتور 
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 يابي  عيب
 يابي سريع جدول عيب
 چراغ راهنما، چراغ خطر -1

 
 
 

نشان دهنده » (     ) «  عدد داخل پرانتز: توجه 
 .ترتيب بازرسي است

 
 غ استپ ترمزچرا -2
 

 
 
 
 

« عدد داخل پرانتز    : توجه
نشـــان دهنـــده  » (    )

ــت ــي اسـ ــب بازرسـ .ترتيـ

                         محل بازرسي
 

 نوع عيب
F-8
15A)

  كنند ي چراغهاي راهنما كار نم1-1

   چراغهاي راهنما2-1

 كند  چراغ خطر كار نمي3-1
 )شود روشن نمي( 

*     *
(1)

                          محل بازرسي
 : (A نوع عيب

:12V
 هر دو لامپ چراغ استپ – 1-2

 كنند عمل نمي ترمز
 استپ ترمز سمت چپ  چراغ-2-2
 عمل نمي كند) ياراست(
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 )آليد راه انداز( سوئيچ استارتر 
 .در اين بخش مراجعه كنيد» استارت و شارژ« به قسمت 

 چراغ راهنما جلو / لامپ 
 باز كردن 

 اقدامات اوليه 
 نفي باطري را جدا كنيدكابل م

 چراغ جلو را برداريد) طلق(بلوري  -1
       چهار عدد پيچ را باز كنيد

  لامپ -2
 نصب كردن 

 براي نصب كردن، برعكس مراحل باز كردن عمل كنيد
 چراغ راهنما عقب / لامپ 

 باز كردن 
 :اقدامات اوليه

 كابل منفي باطري را جدا كنيد
 )عدسي(طلق  -1
 لامپ  -2

 نصب كردن 
 ي نصب كردن، برعكس مراحل باز كردن عمل كنيدبرا

 )كليد تركيبي( سوئيچ چراغ راهنما 
 بازرسي

كنتـرل ، در صــورت  ) دسـته راهنمـا  ( راهنمـا  ) كليـد (برقـراري اتصـال بـين ترمينالهـاي سـوئيچ      
 .وجود اشكال سوئيچ را تعويض كنيد
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 باز كردن و نصب كردن 
 و چراغ راهنما در اين بخش مراجعه كنيدبه قسمت چراغ جلو ، چراغ مه شكن 

 واحد فلاشر 
 بازرسي 

  متصل شود، با اتصال قطب مثبتE و L به ترمينالهاي 55wوقتي كه يك لامپ 
 آيا لامپ روشن و E و اتصال قطب منفي به ترمينال (B) باطري به ترمينال 

 شود؟  خاموش مي 
 .يض كنيددر صورتيكه اينكار صورت نگرفت واحد فلاشر را تعو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لامپ چراغ استپ ترمز
 باز كردن و نصب كردن 

 و چراغ ) پلاك(به قسمت چراغ روشنايي كوچك، چراغ عقب ، چراغ نمره 
 روشنايي براي مراحل بازكردن و نصب كردن لامپ چراغ عقب به اين بخش

 . مراجعه كنيد
 سوئيچ چراغ استپ ترمز

 بازرسي 
اگر .ستپ در محل خود بطور صحيح نصب شده       باشدكنترل كنيد كه سوئيچ چراغ ا )1

 .اينچنين نبود آنرا در محل خود تنظيم كنيد
هاي سوئيچ چراغ استپ را كنترل كنيد تا مشخص شود كه  كليه اتصالات بين ترمينال )2

 . شوند، در غير اينصورت سوئيچ را تعويض كنيد اتصالات برقرار مي
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 باز كردن 
 :اقدامات اوليه 

 كابل منفي باطري را قطع كنيد
 سوئيچ چراغ استپ ترمز  -1

 كانكتور را قطع كنيد )1
 .مهره ضامن سوئيچ را شل كنيد )2
 با چرخاندن سوئيچ آنرا باز كنيد )3

 
 نصب كردن 

 .براي نصب كردن برعكس مراحل باز كردن  به ترتيب زير عمل كنيد
 .ددگر كنترل كنيد آيا پدال توسط فنر به محل مخصوص خود بر مي )1
هاي ساعت بچرخانيد تا لبه پيچ     آن با  سوئيچ استپ ترمز را در جهت عقربه )2

 .اهرم پدال ترمز مماس شود
هاي ساعت بچرخانيد تا فاصله بين لبه پيچ و  سوئيچ را در جهت عكس عقربه )3

   برسد0.5 تا 1.0mm (0.02-0.04 in)اهرم پدال به 
 

 سوئيچ چراغ خطر 
 بازرسي 

 . رمينالهاي سوئيچ چراغ خطر را كنترل كنيد اتصالهاي بين ت
 .اگر نتيجه بازرسي نرمال نبود، سوئيچ را تعمير يا تعويض كنيد

 
 
 

 باز كردن 
 :اقدامات اوليه 

 كابل منفي باطري را قطع كنيد
 )نشان دهنده(گير   واحدهاي اندازه -1

          شان دهنده در اين                ن/ گير و چراغ هشدار دهنده                  به قسمت داشبورت اندازه
 .بخش مراجعه كنيد       

 سوئيچ چراغ خطر  -2
 .را از پشت فشارداده تا سوئيچ آزاد شود) ضامنها(     قفل كننده سوئيچ 

 نصب كردن 
 .براي نصب كردن برعكس مراحل باز كردن و به نكته زير توجه كنيد

 . هاي آن در جاي خود قرار گيردسوئيچ را با انگشت فشار دهيد تا ضامن -1
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  آژير دنده عقب – چراغ دنده عقب –بوق 
 شرح عمومي 

 .اين قسمت شامل سوئيچ استارتر، بوق، سوئيچ بوق، چراغ دنده عقب و سوئيچ چراغ عقب و آژير و رله آن است
مـوقعي كـه سـوئيچ چـراغ دنـده عقـب روشـن        . آيـد  ود و بـه صـدا در مـي   ش ـ شود مستقل از وضعيت سوئيچ استارت، رله بوق فعال مـي      وقتي كه سوئيچ بوق روشن مي     

 . چراغ دنده عقب روشن خواهد بود. شود در حالتي كه سوئيچ استارتر روشن است  مي
 دياگرام مدار چراغ و آژير دنده عقب

 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 قسمتهاي الكتريكي اتاق و شاسي 8 

١٣٨ 

 موقعيت قطعات
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دياگرام مدار
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 براي سقف–دياگرام مدار 
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)اتصال دهنده(ليست كانكتور 
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 يب يابي ع
 جدول سريع عيب يابي

  بوق-1
                            محل بررسي

 نوع عيب
         فيوز

(15A) F-8 
 بوق 

 
اتصال بوق  رله بوق سوئيچ 

 كنتاكت
 سيم اتصال

 *     *  بوق صدا ندارد-1
(1) 

*        * 
(4) 

*        * 
(6) 

*     * 
(2) 

*     * 
(5) 

*     * 
(3) 

 *     *   شود قطع نمي بوق -2
(2) 

*     * 
(1) 

 *     * 
(3) 

 
 .نشان دهنده ترتيب بازرسي است» (     ) «  عدد داخل پرانتز: توجه 

  چراغ دنده عقب -2
                          محل بازرسي

 نوع عيب
 فيوز

F-12 (10A)  
دنده عقب  سوئيچ چراغ

 )سوئيچ كند كننده(
 لامپ چراغ
 دنده عقب

 سيم اتصال ير دنده عقبآژ

 هر دو چراغ  دنده عقب كار – 1-2
 كند نمي

* 
*** 

* 
*** 

  * 

دنده عقب سمت چپ   چراغ-2-2
 عمل نمي كند) ياراست(

  *     * 
(1) 

 * 
(2) 

دنده عقب روشن باقي   چراغ-2-2
 .ماند مي

 *     * 
(1) 

   

 
 .رسي استنشان دهنده ترتيب باز» (    )«  عدد داخل پرانتز :توجه
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 )كليد راه انداز( سوئيچ استارتر 
 .به قسمت شارژ و استارت در اين بخش مراجعه كنيد

 بوق 
 بازرسي 

 كنترل كنيد و ببينيد كه اگر بوق در زمانيكه ولتاژ باطري بين ترمينال و بست
 شود صدا دارد يا خير؟  نگهدارنده آن برقرار مي

 
 
 
 

 باز كردن 
 اقدامات اوليه 

 كابل منفي باطري را قطع كنيد
 ضربه گير -1

 . مراجعه كنيد2Bدر بخش » گير ضربه«                 به قسمت 
 بوق  -2

 .                  كانكتور اتصال را قطع كنيد
 

 نصب كردن 
 .براي نصب كردن مراحل باز كردن را بر عكس انجام دهيد

 سوئيچ بوق 
 بازرسي 

  منفي كليد در حالت عمل فشردن آن مقاومت بين نقطه اتصال در كليد بوق را
   اتصال ترمينال و منفي كليد را كنترل كنيد

 اتصال منفي بدنه بوق در تركيب كليد و اتصال مثبت در ميله رابط را كنترل كنيد 
 وقتي كه نتيجه بازرسي غير عادي بود كليد را تعمير يا تعويض كنيد

 
 بازكردن 

 اقدامات اوليه 
  باطري را جدا كنيدكابل منفي

 بالشتك بوق  -1
 .نگهدارنده بالشتك بوق را به طرف بالا بكشيد )1

   غربيلك فرمان  -2
 .    شفت با ميله را به وسيله مهره جدا كنيد )1
 غربالك را از محور ميله به وسيله مهره جدا كنيد )2

                   »   هاي فرمان يلهم «3Dبراي آگاهي از ترتيب باز كردن به بخش                             ( 
 .مراجعه كنيد                 

   سوئيچ بوق-3 
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 نصب كردن 
 .براي نصب كردن، مراحل بازكردن را معكوس انجام دهيد

 مهره ميل فرمان را با گشتاور پيچشي معين سفت كنيد
 Nm(kg.m/lb.ft)    گشتاور مهره شافت

49(5/36) 
 

 ب لامپ چراغ دنده عق
 باز كردن 

 اقدامات اوليه 
 كابل منفي باطري را قطع كنيد

 )لنز(عدسي  -1
 حباب لامپ -2

 
  نصب 

 .براي نصب كردن مراحل بازكردن را معكوس انجام دهيد
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 سوئيچ چراغ دنده عقب 
 بازرسي 

 با اينكه كليد متصل شده به گيربكس، اتصال بين ترمينالهاي سوئيچ را     -1
         .   كنترل كنيد

      وقتي كه بين ترمينال اتصالي مشاهده شد فقط اهرم سوئيچ  به عقب -2
 . برگردد سوئيچ سالم است  

 وقتي كه نتايج بازرسي غير عادي بود سوئيچ را از روي گيربكس باز كرده     -3
               نهايي آزمايش كنيد     و آنرا به ت

  آزاد شدن ساچمه هاي آن        اگر بين كانكتور ترمينالهاي سوئيچ در موقع
 اتصال و ارتباط ديده شود، سوئيچ سالم است، سپس   ) زمان باز شدن       (

 .   حركت آنرا با جابجايي و عوض كردن واشر تنظيم كنيد    
 اگر اتصال با سوئيچ نصب شده روي گيربكس برقرار نباشد، حتي -4

 غيير ضخامت اگر سوئيچ به نظر سالم برسد، مقدار تماس سوئيچ را بوسيله ت
 . واشر آن تنظيم نماييد 

 باز كردن 
 اقدامات اوليه 

 كابل منفي باطري را قطع كنيد
 سوئيچ چراغ دنده عقب  -1

 كانكتورها را قطع كنيد )1
 هاي ساعت بچرخانيد سوئيچ را در جهت خلاف عقربه )2

 نصب كردن 
 سوئيچ چراغ دنده عقب  -1

 .شتي بماليد      مقداري روغن به واشر پيچ براي جلوگيري از ن
 آژير دنده عقب 

 بازرسي 
 ولتاژ باطري را به كانكتور آژير دنده عقب وصل كرده ، آنرا كنترل كنيد كه

 دهد؟  آيا صدا مي
 .وقتي كه نتيجه غير عادي بود بوق را تعمير يا تعويض كنيد
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 باز كردن 
 اقدامات اوليه 

 كابل منفي باطري را قطع كنيد
 قب چراغ تركيبي ع) كاور(قاب  -1
 آژير دنده عقب  -2

 .پيچ محكم كننده كانكتور چراغ تركيبي عقب را باز كنيد )1
 .آژير دنده عقب را باز كنيد) ثابت كننده(پيچ محكم كننده  )2
 .كانكتور را قطع كنيد )3

 نصب كردن 
 . براي نصب كردن، مراحل باز كردن را برعكس انجام دهيد
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 طاربا كليد هشدار ، اخ) اتاق خودرو( چراغ سقف 
 :شرح عمومي
 .باشد سوئيچ استارتر ، چراغ سقف خودرو، كليد چراغ سقف، كليد در ، كليد چراغ عقب و كليد آژير هشدار يا اخطار مي: مدار شامل

قف  كليـد س ـ OFF و ONتوانـد در وضـعيت    شـود آن مـي   چراغ سقف بالا در زمانيكه درب سمت چپ يا راست باز است بـا كليـد نصـب شـده در درب روشـن مـي         
 .باشد

 .ديد) انداز كليد راه(چراغ سقف خودرو وقتي كه درب سمت چپ يا راست باز باشد ميتوان عملكرد آن را مستقل از سوئيچ استارتر 
 .چراغ سقف خودرو را ميتوان بوسيله كليد مخصوصي از عملكرد استارت مستقل نمود

 .شود راغ سقف مستقل از وضعيت كليد چراغ، روشن ميمحكم شده است چ) داشبورد(با عمل كردن سوئيچ چراغ كه روي پنل 
 .آيد به صدا در مي) او(آژير اخطار براي يادآوري راننده در زمان باز بودن در سمت راننده 

 مدار روشنايي 
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 موقعيت قطعات 
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 دياگرام مدار چراغ سقف و كليد آژير هشدار
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 )اتصال دهنده(ليست كانكتور 
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 )انداز كليد راه(ر سوئيچ استارت
 اي  كليد استوانه

 .در اين بخش مراجعه كنيد» استارت و شارژ«به قسمت 
 سوئيچ چراغ دنده عقب

 در اين بخش مراجعه كنيد» بوق ، چراغ دنده عقب و آژير دنده عقب«به قسمت 
 لامپ چراغ عقب

 باز كردن 
 اقدامات اوليه 

 كابل منفي باطري را قطع كنيد
  )عدسي(بلوري  -1

 را نگهداشته و آنرا رو به پايين بكشيد) عدسي(      بلوري 
 لامپ  -2

 
 نصب كردن 

 .براي نصب كردن مراحل باز كردن رامعكوس انجام دهيد
 )براي اتاق سرنشين(لامپ چراغ سقف 

 باز كردن 
 اقدامات اوليه 

 كابل منفي باطري را قطع كنيد
 )عدسي (بلوري  -1

 يين بكشيدرا به سمت پا) عدسي(      بلوري
 لامپ -2

 نصب كردن 
 .براي نصب كردن، مراحل باز كردن را معكوس انجام دهيد

 سوئيچ چراغ سقف 
 بازرسي

 بين سوئيچ چراغ سقف و كانكتور ترمينالها را كنترل كنيد) ارتباط(اتصال 
 .را تعمير يا تعويض كنيد) سوئيچ(وقتي كه نتيجه بازرسي غير عادي بود كليد 
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 باز كردن 
 دامات اوليه اق

 كابل منفي باطري را جدا كنيد
 )گيرها صفحه نشان دهنده و اندازه(داشبورد  -1

 هشدار دهنده در اين بخش/ گيرها و چراغ نشان دهنده اندازه« به قسمت 
 . مراجعه كنيد

 سوئيچ چراغ عقب  -2
        سوئيچ را با فشار دادن ضامن از طرف پشت داشبورد آزاد كنيد

 
 
 

 
 
 
 

  نصب كردن
 .براي نصب كردن مراحل باز كردن را معكوس انجام دهيد

 .سوئيچ را با انگشتان فشار دهيد تا با اطمينان قفل شود
 سوئيچ درب 

 بازرسي 
  بين ترمينالها و بدنه را كنترل كه آيا برقرار هست در حاليكه ) ارتباط(اتصال 

 .باشد   سوئيچ درب فعال مي
 . بود سوئيچ راتعمير يا تعويض كنيدوقتي كه نتيجه بازرسي غير عادي
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 باز كردن 
 اقدامات اوليه 

 كابل منفي باطري را جدا كنيد
 سوئيچ درب  -1

 پيچ را باز كنيد )1
 كانكتور سوئيچ را جدا كنيد )2

 
 نصب كردن 

 .براي نصب كردن مراحل باز كردن را معكوس انجام دهيد
 كليد يادآوري و اخطار

 انداز را  كند كه كليد راه ند و به راننده يادآوري ميك كليد يادآوري و اخطار صدا مي
 سوئيچ( وقتي كه درب جلو سمت راننده باز است) برعكس حركت دهد( بچرخاند

 )باشد  ميON در جلو سمت راننده در وضعيت روشن 
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 بازرسي مدار آژير
ال را انــدازه كشــي و ترمينــ كليــد يــادآوري آژيــر را قطــع كنيــد و مقــدار ولتــاژ بــين كــانكتور ســيم

 .بگيريد
 
 
 
 

 
 

 كليد راه انداز) سوئيچ استارتر(اي سوئيچ  كليد  استوانه
 بازرسي

   اي  تور ترمنيالهاي كليد استوانهو ببينيد اگر هيچ اتصالي بين كانككنترل كنيد 
    سوئيچ برقرار نيست وقتي كه در بازرسي نتيجه غير عادي بود آن را تعمير يا 

 .تعويض كنيد
 
 
 

 شماره
 ترمينال

 رنگ
 سيم

 موضوع متصل شده به
 مورد كنترل

 اتصال
 ترمينال

 استاندارد كنترل وضعيت 

2 B  اتصال   بدنه-2 اتصال )بدنه ( منفي 
  بدنه-1 ولتاژ )بدنه (منفي  P/L 1 باطري ولتاژ تقريبي كليد جا زده شده است

 OV كليد استارتر 
/GR 3 اتصال »باز« جلو سمت راننده درب

R 
  بدنه-3 اتصال )بدنه (منفي 

 اتصال ندارد »بسته«درب جلو سمت راننده
6 B/Y فيوزF-12(10A) ولتاژتقريبي باطري سوئيچ استارتر روشن   بدنه-6 ولتاژ 
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 قفل برقي درب
 :شرح عمومي

 .باشد رب ميمدار شامل كليد قفل درب، عملگر قسمت در مسافر، دربهاي عقب و كنترل كننده قفل د
 .كليد يا دكمه داخلي در سمت راننده مي تواند مكانيزم قفل تمام دربها را فعال نمايد. شود كنترل كننده قفل درب معمولاً به وسيله ولتاژ باطري فعال مي

ز دربها به طور موازي و با هم متصـل شـده بـا    شود، جريان جاري شده در حدود يك ثانيه عملگر قفل هر يك ا              چرخد و روشن مي     وقتي كه كليد قفل درب راننده مي      
 .شود كنترل عملگر فعال شده و قفل دربها باز يا بسته مي

 كنترل كننده عملكرد قفل درب 
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 موقعيت قطعات 
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 دياگرام مدار
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 )اتصال دهنده(ليست كانكتور 
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 عيب يابي 
 جدول كنترل نقاط و فيوزها 

محل كنترل  عمل كننده قفل درب
 
 وع عيب ن

  كنترل فيوز 
 كننده
 دربها  قفل

ســوئيچ قفــل  
درب ســــمت 

 راننده 
درب جلو 

 )مسافر(
درب عقب 
 راست

درب 
 چپ عقب

 سيم اتصال

 *  * .همه دربها باز و بسته نميشوند. 1
)1( 

*     * 
)2( 

    *     * 
)3( 

 *  *  .توانند باز يا بسته شوند تمام دربها نمي. 2
)1( 

    *     * 
)2( 

ــي   . 3 ــل نم ــا قف ــده ي ــاز    درب ســمت رانن ــا ب ــود ي ش
 .شود نمي

  *  * 
)1( 

   *     * 
)2( 

 *  *    .شود قفل يا باز نمي) مسافر(درب جلو . 4
)1( 

  *     * 
)2( 

 *  *     . شود درب عقب سمت راست قفل يا باز نمي. 5
)1( 

 *     * 
)2( 

 *  *      . شود ا باز نميدرب عقب سمت چپ قفل ي. 6
)1( 

*     * 
)2( 

 . نشان دهنده ترتيب بازرسي است» (    ) « عدد داخل پرانتز : توجه
 

 بازرسي مدار قفل در             
تاژ و اتصـال ارتبـاط بـين ترمينالهـاي كـانكتور طـرف سـيم كشـي كنتـرل كننـده را كنتـرل                                  و

 . كنيد

 

 
 
 
 
 

شماره 
 ترمينال

موضوع مورد  متصل به يمرنگ س
 بررسي

اتصال 
 ترمينال

 استاندارد كنترل اتصالات

 اتصال دارد باز
1 

سوئيچ قفـل درب بـاز       سبز/ قرمز 
 است

 درب سمت صندلي راننده  1 –منفي 
 اتصال ندارد قفل
 اتصال ندارد ز با

2 
ســـــوئيچ قفــــــل درب   مشكي/ سبز 

 .بسته است
 درب سمت صندلي راننده  - 2منفي 

 اتصال دارد قفل
 اتصال دارد - - 3منفي  بدنه مشكي  3

 - 5-4 عمل كننده باز است زرد/ اي  قهوه 4
اتصـــــــــــــــال دارد 

مقــــــدار كمــــــي  (
 )مقاومت

5 

ــته   قرمز/ اي  قهوه ــده بســ عمــــل كننــ
 است

 اتصال مقاومت

5-4 

اتصـــــــــــــــال دارد  -
مقــــــدار كمــــــي  (

 )مقاومت دارد
 ولتاژ باطري  -  6-في من ولتاژ  F-7(15A)فيوز  قرمز 6

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 قسمتهاي الكتريكي اتاق و شاسي 8 

١٦٦ 

 
 

 رله قفل درب 
شود كـه قفـل بـاز يـا بسـته       براي هر يك از قفل دربها از طرف كنترل كننده سيگنال فرستاده مي        

 ) اين سيگنال از سوئيچ درب سمت راست است ( شود
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 بازرسي 
 و ) اتصال ( كانكتور كنترل كننده قفل درب را بچرخانيد و ارتباط              
 . مينالهاي كانكتور طرف كنترل كننده را كنترل كنيدر      ولتاژ بين             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . وقتي كه نتيجه بازرسي غيرعادي بود كنترل كننده را تعويض كنيد
 آزمايش عملكرد قفل درب 

-5B و 4B-12بـين ترمينالهـاي كـانكتور سـيم كشـي      ) ارتباط(بعد از تثبيت اتصال     
 به هـر يـك از ترمينالهـاي اتصـال بـراي       از كنترل كننده قفل درب، ولتاژ باطري را 12

 . آزمايش عملكرد وصل كنيد
 . وقتي كه قفل درب عمل نكرد عمل كننده قفل درب را براي هرگونه عيبي كنترل كنيد
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 ) طرف صندلي راننده( سوئيچ قفل درب 
قفل روي درب راننده به سـيلندر قفـل درب متصـل اسـت و دكمـه قفـل                   ) سوئيچ(كليد  

قفل يا باز به كنتـرل كننـده        ) پيغام(سيگنال  ) كليد(سوئيچ  . له اتصال دارد  داخلي با مي  
 . رساند قفل درب مي

 
 

 
 

 بازرسي
ترمينال رابط كليد قفل درب برقـرار باشـد اگـر نتيجـه     ) اتصال(كنترل كنيد كه ارتباط  

 . بازرسي غيرعادي بود سوئيچ را تعويض كنيد
 
 
 
 

 باز كردن و نصب كردن
 

 .  مراجعه كنيد10براي مجموعه قفل درب جلو و عقب بخش » ابينك «به قسمت 
 عمل كننده قفل درب 

بــا دريافــت جريــان رو بــه جلــو يــا معكــوس از كنتــرل كننــده قفــل درب، عمــل كننــده    
قفــل درب، درب را بــا ميلــه متصــل بــه مكانيســم قفــل درب، قفــل يــا بــاز   ) انــداز راه(

 . ميكند
 
 
 
 
 

 بازرسي عمل كننده قفل درب 
ترمينال رابط عمل كننده قفل درب را به باطري وصـل كنيـد تـا عملكـرد آن را كنتـرل         

) ارتبـاطي (كنيد وقتي عمل كننده قفل درب بر روي خودرو كنترل شـد و هـيچ اتصـال                  
پيدا نشد،  ) عيبي(وجود نداشت و وقتي كه عمل كننده قفل درب، كنترل و هيچ ايراد              

ل كننـده قفـل درب را بـراي هرگونـه عيبـي كنتـرل       انداز قفل درب و كنتـر  مدار بين راه 
 . كنيد
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 باز كردن و نصب كردن 
مراجعـه  ) جلـو يـا عقـب     ( بـراي مجموعـه قفـل درب        » كـابين يـا اتـاق      « 10به بخـش    

 . كنيد
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 شيشه بالابر برقي

 شرح عمومي
در وضـعيت  ) كليـد راه انـداز  ( هـا و موتـور شيشـه بـالابر اسـت وقتـي سـوئيچ اسـتارتر           از پنجـره مدار شامل سوئيچ استارتر ، سوئيچ شيشه بالابر برقي براي هريـك      

(ON)يابد هاي شيشه برقي از ميان قطع كننده مدار و از ميان رله شيشه برقي در مدار جريان مي ولتاژ باطري به همه سوئيچ.  روشن قرار گرفت . 
 . دستور گردش به موتور برقي شيشه بالابر مي دهيد تا شيشه را باز يا بسته كند» بالا يا پايين« انتخاب با اعمال بر كليدهاي هر شيشه بالابر برقي و 

( شيشه بالابر برقي راننده يك شستي دارد كه اجازه مي دهد بطور اتوماتيك شيشه باز شود در حالي كه كليد آن در وضعيت اتوماتيك قرار داده شـود                     ) سوئيچ(كليد  
 ) شود  س بطور كامل باز ميبا يك بار لم

كنـد اگـر ايـن كليـد عمـل       وقتي كليد قفل برقي راننده قفل شود، جريان برق شيشه بالابر مسافران قطع شده و موتور شيشـه بالابرهـاي سـمت مسـافران عمـل نمـي                        
 . نمايد

 عملكرد شيشه طرف پنجره مسافر
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 موقعيت قطعات 
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 دياگرام مدار 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 قسمتهاي الكتريكي اتاق و شاسي 8 

١٧٣ 

 ) ال دهندهاتص( ليست كانكتور 
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 عيب يابي 
 سريع براي كنترل نقاط) چارت(جدول 

) كنترل(محل بررسي  موتور شيشه بالابر سوئيچ شيشه بالابر 
 نوع عيب 

-Fفيـــوز          
12(10A)  

 F-
15(15A) 

F-16 
(25A,15A

) 

رلـــــــــــه 
ــه  شيشـــ

 بالابر 
ســــــمت 

 راننده 
ســــــمت 

 مسافر 
سمت مسافر  سمت راننده 

ــيم  ســـــ
 اتصال 

عمـــل ) شيشـــه بـــالابر(هـــا  همـــه پنجـــره
 . كنند نمي

*      * 
)1( 

*      * 
)2( 

* * 
)3( 

*    * 
)5( 

   *    *
)4( 

 *    *    . كند سوئيچ قفل عمل نمي
)1( 

    

سمت راننده عمل   ) شيشه بالابر (پنجره  
 .  نميكند

        

 *    *    . عمل كند) شيشه بالابر(پنجره 
)1( 

 *    * 
)2( 

 *    *
)3( 

بـا يـك بـار لمـس        ) شيشه بـالابر  ( پنجره  
 . كند كردن سوئيچ عمل نمي

   *    * 
)1( 

    

فقط در يـك جهـت   ) شيشه بالابر(پنجره  
 . كند عمل مي

   *    * 
)1( 

    

جلو سـمت مسـافر     ) شيشه بالابر (پنجره  
 . كند عمل نمي

        

 *    *    . كند عمل نمي) شيشه بالابر(پنجره 
)2( 

*    * 
)1( 

 * * 
)3( 

*    *
)4( 

ــالابر (پنجــره  ــد  عمــل نمــي ) شيشــه ب كن
. كند وقتي كه سوئيچ سمت راننده كار مي

   *    * 
)1( 

   *    *
)2( 

كنــد وقتــي كــه ســوئيچ   پنجــره عمــل نمــي
 . كند سمت مسافر عمل نمي

    *    * 
)1( 

  *    *
)2( 

جهت فقط در يك    ) شيشه بالابر ( پنجره  
كند وقتيكه سوئيچ طرف راننده       عمل مي 
 . كند كار مي

   *    * 
)1( 

   *    *
)2( 

فقط در يـك جهـت   ) شيشه بالابر(پنجره  
كند وقتيكه سوئيچ طرف مسافر       عمل مي 
 .  كند كار مي

   *    * 
)2( 

*    * 
)1( 

   

 . نشان دهنده ترتيب بازرسي است» (  ) «  عدد داخل پرانتز : توجه
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 سوئيچ استارتر 
 . به قسمت استارت و شارژ در اين بخش مراجعه كنيد

 سوئيچ شيشه بالابر طرف راننده 
 بازرسي جريان 

 بين ترمينالهاي ) ارتباط(كانكتورهاي سوئيچ را قطع كنيد و ولتاژ و اتصال 
 . كانكتور طرف سيم كشي را كنترل كنيد

 
 
 
 
 

شماره 
 ترمينال

رنگ 
 سيم

موضوع مورد  همتصل ب
 بررسي

اتصال 
 ترمينال

 استاندارد كنترل اتصالات

1 
ــي / آبــــ
 سفيد 

 آبي  2
 2-1 موتور قسمت نشستن راننده 

4 
ســـــــــبز 

 5-4 زرد

5 
قرمــــــز 

 زرد 

 شيشه بالابر سمت مسافر 

 )مقاومت(اتصال 

5-4 

- 
-مقاومت

 ايستادگي

6 
/ آبـــــي 
 ولتاژ رله شيشه بالابر پنجره سياه

ي  منف6-
 )بدنه(

روشـن  «سوئيچ اسـتارتر    
 « 

ــاژ  ولتـــــــــــ
 باطري 

 ) منفي(بدنه  سياه  8
-مقاومت

 ايستادگي
 منفي 8-
 )بدنه(

- 
 مقاومت
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 بازرسي 
 . بين كانكتور ترمينالهاي سوئيچ را كنترل كنيد) ارتباط ( اتصال 

 . وقتي كه نتيجه بازرسي غيرعادي بود سوئيچ را تعمير يا تعويض كنيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازكردن               
 اقدامات اوليه 

 . كابل منفي باطري را قطع كنيد
 سوئيچ  .1

   براي درآوردن كليـد، پـيچ گوشـتي را در قسـمت بريـدگي انتهـايي كليـد            ) 1
 . فروكنيد 

 . كانكتور را جدا كنيد) 2     
 نصب كردن 

 . براي نصب كردن مراحل بازكردن را برعكس انجام دهيد
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 يد شيشه بالابر برقي سمت مسافر كل
 بازرسي مدار 

هـاي    براي كنترل كردن ولتاژ و اتصال بـين ترمينالهـاي رابـط سـمت دسـته سـيم، رابـط                   
 ) جدا كنيد . ( كليد را قطع كنيد

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موردي كه بايد كنترل  ترمينال رابط وضعيت كنترل كردن استاندارد
 شود

رنگ سيم  متصل به
 )كدرنگ(

شماره 
 ترمينال

ــاژ  ولتــــــــــ
 باطري 

ــعيت   ــتارتر در وضـ ــوئيچ اسـ  ONسـ
 باشد 

رله شيشـه بـالابر      ولتاژ  بدنه1-
 برقي 

/ آبـــــــــــي
 مشكي 

1 

كليـــد ســـمت مســـافر خـــاموش شـــود   اتصال 
 بوسيله كليد سمت راننده 

 )مقاومت(اتصال   بدنه2-

ــاژ  ولتــــــــــ
 باطري 

 كليـد   ONكليد استارتر در وضعيت     
 (up)ســمت مســافر بــه حالــت بــالا  

 بوسيله كليد سمت راننده 

كليد سمت راننده ولتاژ  بدنه2-

/ قرمــــــــز
 زرد

 
 

 

2 

 اتصال 
----- 

ــه  )مقاومت(اتصال  3-5 ــور شيشــــ موتــــ
برقـــــــي ســـــــمت 

 مسافر 

 زرد/ آبي 
 
 

3 

 offكليـــد ســـمت مســـافر در حالـــت   اتصال 
 بوسيله كليد سمت راننده 

 )مقاومت(اتصال   بدنه4-

ــاژ  ولتــــــــــ
 باطري 

 كليـد   ONكليد استارتر در وضعيت     
ــايين    ــه حالــــت پــ ــافر بــ ــمت مســ ســ

(down)بوسيله كليد سمت راننده 

كليد سمت راننده  ولتاژ  بدنه4-

 ردز/سبز 
 
 
 

 

4 

 اتصال
----- 

ــه  ) مقاومت ( اتصال  5-3 ــور شيشــــ موتــــ
برقـــــــي ســـــــمت 

 مسافر 

 /قهوه اي 
 زرد 

5 

 
 

 
 
 
 

 
 بازرسي 

 . را كنترل كنيد) يدكل(اتصال بين ترمينالهاي رابط سوئيچ 
 . وقتي كه نتيجه بازديد غيرعادي بود كليد را تعمير يا تعويض كنيد
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 بازكردن 
 اقدامات اوليه 

 . كابل منفي باطري را جدا كنيد
 ) كليد(سوئيچ  .1

      قسمت بريدگي انتهايي كليد   براي درآوردن كليد پيچ گوشتي را در )1
 . فروكنيد  
 . را جدا كنيدكانكتور  )2

 نصب كردن 
 . براي نصب كردن مراحل بازكردن را برعكس انجام دهيد

 موتور شيشه بالابر سمت صندلي راننده 
 بازرسي 

يكنــد، از درســت بــودن مــدار قبــل از اينكــه كنتــرل كنيــد كــه آيــا موتــور بدرســتي كــار م 
  . سوئيچ شيشه بالابر سمت راننده مطمئن شويد   تاتصالا

قطـع  . (كند، موتور و مدار بين سوئيچ و موتور معيـوب اسـت             اگر موتور بخوبي كار نمي    
 ) است
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   بازرسي مدار سوئيچ شيشه بالابر برقي طرف راننده  .1
را قطع نموده ولتـاژ بـاطري را بـراي بازرسـي كـار كـردن بـه                  ) كليد( سوئيچ   كانكتور   

  .پايه هاي كانكتور سمت دسته سيم كشي برقرار كنيد
 
 
 
 
 

   بازرسي موتور شيشه بالابر برقي طرف راننده .2
       كانكتورهاي موتور را جداكرده و ولتاژ باطري را بـه كانكتورهـاي موتـور برقـرار                

     . كنيد تا كار آن كنترل شود
 .        اگر نتيجه بازرسي غيرعادي بود موتور را تعويض كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 باز كردن 

 اقدامات اوليه 
 . كابل منفي باطري را جدا كنيد

 مجموعه شيشه بالابر  .1
 . مراجعه كنيد10بخش » بدنه«براي شيشه بالابر برقي و شيشه به قسمت 

 موتور شيشه بالابر . 2
 .       سه عدد پيچ را باز كنيد

 نصب كردن 
 . براي نصب كردن، مراحل بازكردن را برعكس انجام دهيد
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 ) سرنشين(لي مسافر موتور شيشه بالابر طرف صند
 بازرسي 

كند، از درست بودن مدار ميان  قبل از اينكه كنترل كنيد كه آيا موتور بدرستي كار مي
 سوئيچ شيشه                  مسافر يا سرنشين و كانكتور) كليد(كانكتور سوئيچ 

 . بالابر راننده مطمئن شويد 
قطـع  (ين سوئيچ و موتـور معيـوب اسـت    كند، موتور و مدار ب   اگر موتور بخوبي كار نمي    

 ). است
 بازرسي مدار شيشه بالابر سمت مسافر جلو  .1

كانكتور سـوئيچ را جـدا كنيـد و ولتـاژ بـاطري را بـه ترمينالهـاي كـانكتور طـرف                      
 . دسته سيم كشي وصل و عملكرد آن كنترل كنيد

 
 
 
 
 بازرسي مدار سوئيچ سمت صندلي راننده . 2

د و ولتــاژ بــاطري را بــه ترمينالهــاي كــانكتور ســمت كــانكتور ســوئيچ را جــدا كنيــ
 . دسته سيم كشي وصل و عملكرد آن را كنترل كنيد

 
 
 
 
 
 
 ) سرنشين(بازرسي موتور شيشه بالابر جلو سمت مسافر . 3

كانكتور موتور را جدا كنيد و ولتاژ باطري را به ترمينالهاي كانكتور سـمت موتـور          
 . وصل و عملكرد آن را كنترل كنيد

 .     اگر نتيجه بازرسي غيرعادي بود موتور را تعمير يا تعويض كنيد

D-3
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 باز كردن 
 اقدامات اوليه 

 . كابل منفي باطري را جدا كنيد
 مجموعه شيشه بالابر پنجره . 1

 . مراجعه كنيد» بدنه «10    براي شيشه بالابر پنجره و شيشه در بخش 
 موتور شيشه بالابر . 2

 . ز كنيد  سه عدد پيچ را با
 

 نصب كردن 
 . براي نصب كردن، مراحل بازكردن را برعكس انجام دهيد
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ECU واحد كنترل الكترونيكي (  گيربكس اتوماتيك( 
 شرح عمومي 

،   سنسـور  ، شتاب سوئيچ دور آرامkick downدان  ، سوئيچ كيك)بازدارنده(، سوئيچ انتخاب مدل، سوئيچ جلوگيري كننده ECUمدار شامل سوئيچ استارتر 
  ODدورسنج، سنسور سرعت خودرو، سنسور دريچه هوا، سنسور وضعيت تمام بار، سوئيچ و رله مقاومت كاهنده اور درايور 

ECU     كليد جزئي از ،ECU              شود، بوسيله سيگنال الكتريكي منتقل شـده از          گيربكس اتوماتيك دلالت مي كند كجا سرعت تغيير ميكند و كجا سرعت قفل مي
 . ها و سنسورها و سيگنالهاي كنترل را به سولونوئيد مخصوص خود مي فرستد سوئيچهر يك از 

، قفـل شـدن، فشـار روغـن بـراي هـر خـط و زمـان عملكـرد ترمـز موتـور            )دور(، تغييـر سـرعت    )دور(تغييـر سـاعت     ) مدل(الگو  : آيتمهاي قابل كنترل عبارتند از    
 ). اگزوز(

ECU همچنين سيستم كنترل عيب ياب TECH-2ارد د . 
 .  گيربكس اتوماتيك مراجعه كنيد7A2 و 1A1براي جزئيات بيشتر ، به بخش 

 ECUدياگرام ورودي و خروجي 
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 موقعيت قطعات 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 قسمتهاي الكتريكي اتاق و شاسي 8 

١٨٨ 

 دياگرام مدار 
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 ) اتصال دهنده(ليست كانكتور 
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 ) اتصال دهنده(ليست كانكتور 
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 برف پاك كن و شيشه شور
 شرح كلي 

 . ستارت، كليد برف پاك كن و شيشه شور، موتور برف پاك كن، موتور شيشه شور و رله متناوب استمدار شامل سوئيچ ا
كن ميرسد تـا آن را بكـار    پاك ، ولتاژ باطري به موتور برف)روشن شد(  قرار گرفت ONكن و شيشه شور و سوئيچ استارت در وضعيت        هنگامي كه كليد برف پاك    

 . اندازد
 . باشد شور فشار داده شود به شيشه مي شور را، وقتي كليد شيشه يشهشور، مايع ش موتور شيشه

 . شود رله متناوب را براي كنترل حركت برف پاك كن استفاده مي
 . ) قرار بگيرد(INT) يا (LO)وقتي كليد در وضعيت ( عملكرد موتور برف پاك كن 
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 موقعيت قطعات 
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  كن برف پاك) منقطع(دياگرام مدار متناوب 
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 كن  برف پاك) منقطع(دياگرام مدار متناوب 
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 )اتصال دهنده(ليست كانكتور 
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 عيب يابي 
 ) سريع(جدول بررسي فوري 

 برف پاك كن و شيشه شور  -1
 
 
 

 : توجه
 . نشان دهنده ترتيب بازرسي است“ ( ) “ عدد داخل پرانتز 

 محل كنترل
 فيوز نوع عيب

 F-11(15A)

هاي  كن در تمام وضعيت ،   برف پاك1
 . كند كليد كار نمي

 
(1) 

،   برف پاك كن در وضعيت 2
كار ) يا منقطع يعني تايمر) متناوب(

 .كند نمي
 

» LO«،  برف پاك كن در وضعيت 3
  .كند كار نمي

» HI«،  برف پاك كن در وضعيت 4
  . كند كار نمي

،  حالت اتوماتيك موتور برف 5
  .كند كن عمل نمي پاك

كن از حركت باز  ،  موتور برف پاك6
  . ايستد نمي

 . كند ،  موتور شيشه شور كار نمي7
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 سوئيچ استارتر 
 . به قسمت راه اندازي و شارژ در اين بخش رجوع كنيد

 برف پاك كن شيشه جلو و شيشه شور ) كليد(سوئيچ 
برف ) ليدك( ، سوئيچ ONدر وضعيت روشن با قرارداشتن سوئيچ استارتر 

 جلو و شيشه شور عمل روشن و خاموش كردن و پاك       كن شيشه
كند به همان خوبي كه سرعتها را تعويض  همچنين عمل ايست    را كنترل مي

 . ميكند
هر دو موتور شيشه شور و موتور برف پاك كن در هنگامي كه دكمه شيشه 

 . كنند شور    فشار داده شده باشد باهم كار مي
 

 ي بازرس
 . ارتباط بين ترمينالهاي كانكتور سوئيچ را بررسي كنيد

 . اگر در اثر بررسي عيبي در سوئيچ پيدا شد آن را تعمير يا تعويض كنيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كن سوئيچ برف پاك سوئيچ شيشه شور شماره ترمينال 
3 7 1 4 8 6 

       خاموش
       تايمر
       كند

 خاموش

       تند

 خاموش روشن
       تند،كند،تايمر
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 باز كردن و بازرسي 
 . به بخش چراغ جلو و چراغ مه شكن، چراغ بغل در اين بخش رجوع شود

 موتور برف پاك كن شيشه جلو 
 بازرسي 

 عملكرد در دور كند .1
  و ترمينال                       2ترمينال سوكت   ترمينال مثبت باطري را به      

وصل كنيد و نگاه                      1 منفي باطري را به ترمينال سوكت 
 . كند كن با دور كند گردش مي  پاك كنيد كه موتور برف

 عملكرد در دور تند  .2
 و ترمينال                       3را به ترمينال سوكت ترمينال مثبت باطري 

 و نگاه كنيد وصل كنيد                1ل سوكت منفي باطري را به ترمينا
 .كند كن با دور تند گردش مي كه موتور برف پاك

 ) توقف(عملكرد ايست  .3
باشد و مانند   ميONروشن بعد از ايستادن برف پاك كن در وضعيت 

 . شود حالت شماره يك در حالت حركت آرام متوقف مي
انـد،   وصل شده                  5  و                    2در هنگامي كه سوكت 
(+) موتور برف پاك كن را به ترمينال                4 در اين زمان ترمينال 

باطري وصل كنيد و نگاه كنيد كه موتور ابتدا در دور آرام كار كند و بعـد                 
 كـه بـالا     در وضعيت ايست اتوماتيك بايستد اگر درصورت بررسـيهايي        

 . رفع و يا موتور را تعويض كنيدگفته شد عيبي مشاهده كرديد آن را 
 بازكردن 

 اقدامات اوليه 
 . كابل منفي باطري را باز كنيد

 جعبه داشبورد . 1
 . رجوع شود)  بدنه 10در بخش (“ جعبه داشبورد“     به قسمت 

 موتور برف پاك كن شيشه جلو  .1
 . كانكتور را جدا كنيد )1
 . چهار عدد پيچ را باز كنيد )2
كـن را جـدا       ازوي لنگ و اتصال برف پـاك      اتصال سيبكي بين ب    )3

 .كنيد

B-11

B-11

B-1

B-11

B-11B-11

B-11
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 نصب كردن 
براي نصب كردن بر عكس مراحل بازكردن عمل كرده و نيز به نكات زير توجه              

 : كنيد
 موتور برف پاك كن شيشه جلو  •

      وقتي كه بازوي لنگر از موتور برف پاك كن خارج شده است مهره محـور                   
 .  مشخص شده سفت كنيدموتور را برطبق گشتاور       

  N.m (kg.m/lb.ft)    گشتاور مهره محور 
17 (170/147) 

 با استفاده از يكي از چهار پيچ نگهدارنده موتور برف پاك كن، موتور را  •
   
 . در جاي خود گير دهيد    
 سيبك بازوي لنگ را در سوراخ اتصال برف پاك كن بگذاريد و با فشار  •

      
 .  پاك كن آنها را به هم وصل كرده و جا بزنيددادن اتصال برف  

 موتور شيشه شور شيشه جلو 
 بازرسي 
موتور شيشه شور و                  1 سوكت 1باطري را به ترمينال (+) ترمينال 
موتور شيشه شور                   2  سوكت 2باطري را به ترمينال ) -(ترمينال 

 . شود تميز كننده به بيرون پاشيده مي كنيد و نگاه كنيد كه مايع وصل
 . اگر در اثر بازرسي عيبي مشاهده كرديد مخزن و موتور را تعويض كنيد

 
 باز كردن 

 اقدامات اوليه 
 . كابل منفي باطري را باز كنيد

 روكش زير جلو داشبورد . 1
 . رجوع شود)  اتاق 10در بخش (“ جلو داشبورد“      به قسمت 

 ر مخزن شيشه شو. 2
 . كانكتور موتور شيشه شور را جدا كنيد )1
 . لوله شيشه شور را جدا كنيد )2
 . سه عدد پيچ نگهدارنده آن را باز كنيد )3

 بست .  3
 موتور شيشه شور .   4

 .               موتور را با دست بگيرد و آن را از مخزن شيشه شور بيرون بكشيد 
     

 . براي نصب، برعكس مراحل بازكردن عمل كنيد

B-8

B-8
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 ) منقطع (رله متناوب 
 دياگرام مدار 
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 بازكردن 
 : اقدامات اوليه

 . كابل منفي باطري را باز كنيد
 جعبه داشبورد . 1

 .   درب داشبورد را باز كنيد و چهار عدد پيچ آن را باز كنيد
 ) وقفه انداز( رله تايمر برف پاك كن . 2

 را با سـر يـك       (B) را با انگشتان فشار دهيد و نقطه         (A)نقطه   )1
 . پيچ گوشتي دوسو اهرم كرده و خارج كنيد

 اندازه خود رله بيرون آورده شـد        3/2در هنگامي كه در حدود       )2
مانع وارد شدن فشار و برخورد رله با جلو داشبورد شويد تا در             

 . رله خرابي بوجود نيايد 
 . سوكت را جدا كنيد )3

 
 
 
 
 
 
 

 نصب كردن 
 . بازكردن عمل كنيدبراي نصب كردن برعكس مراحل 
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 تيغه و بازوي برف پاك كن شيشه جلو 
 

 بازكردن 
 ) درپوش ( روكش  .1
 مهره بازوي برف پاك كن  .2
 تيغه و بازوي برف پاك كن  .3
 
 

 نصب كردن 
براي نصب كردن بر عكس مراحل بازكردن عمل كرده و نيز به نكات زير توجه              

 : كنيد
ن بـر روي محـور، مطمـئن      قبل از نصب كردن تيغه و بازوي برف پاك ك          )1

اتوماتيك و خاموش شده قرار ) ايست(شويد كه موتور در وضعيت توقف 
 دارد 

بازو و تيغه برف پاك كن را به طوري جا بزنيد كه هر دو تيغه برف پـاك                   )2
 . كن در وضعيتي كه در تصوير نشان داده شده است قرار بگيرد

 . شده سفت كنيدمهره بازوي برف پاك كن را به اندازه گشتاور مشخص  )3
 N.m (kg.m/lb.ft)      گشتاور 

17 (170/47) 
 
 

 اهرم بندي برف پاك كن شيشه جلو 
 و پايه بازوي برف پاك كن ) اتصالات(محل ميله 
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 باز كردن 
 

 اقدامات اوليه 
 . كابل منفي باطري را باز كنيد

 تيغه و بازوي برف پاك كن . 1
 .  برف پاك كن را باز كنيد   درپوش، مهره ، تيغه و بازوي

 
 
 
 مهره مركز دوران . 2

 .    كاسه نمد، مهره و لاستيك حايل را باز كنيد
 
 
 
 
 
 مجموعه نشان دهنده پنل . 3

 . مراجعه كنيد) كابين (10از بخش “ پنل نشان دهنده “     به قسمت 
 
 
 
 
 
 
 موتور برف پاك كن . 4

 . چهار عدد پيچ را باز كنيد )1
 . ن بازوي لنگ و ميله برف پاك كن را جدا كنيدتوپي اتصال بي )2

 
 
 
 
 
 قاب تقويتي پنل نشان دهنده . 5

 . مراجعه كنيد) كابين (10از بخش “ پنل نشان دهنده “      به قسمت 
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 مجموعه ميله برف پاك كن . 6
 .    دو مهره حائل را از قسمت سمت راست نقطه دوران باز كنيد

    
 
 
 
 
 
 

 .  را از قسمت سمت چپ نقطه دوران باز كنيددو مهره حائل
 
 
 
 
 

 نصب كردن 
براي نصب كردن برعكس مراحل بازكردن عمل كرده و نيز به نكات زير توجه              

 : كنيد
      با يكي از چهار پيچ ثابت كننده موتور برف پاك كن، موتور را بطور  •

 . موقت ببنديد     
 برف پاك كن قرار داده و در توپي اتصال بازوي لنگ را در سوراخ بازوي  •

  
 . كشيد آنها را به هم ثابت كنيد  حاليكه بازوي برف پاك كن را مي  
 . موتور را با چهار پيچ ثابت كنيد •
 . گيرد با گشتاور مخصوص ببنديد مهره اي را كه در نقطه دوران قرار مي •

  N.m (kg.cm/lb.in)    گشتاور مهره دوران 
8 ( 80/70 ) 

 .  برف پاك كن را با گشتاور مخصوص ببنديدمهره بازوي •
 N.m ( kg.cm/ lb.in)   گشتاور مهره بازوي برف پاك كن 

17 (170/147 ) 
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 باز كردن 
 تيغه برف پاك كن . 1

كشيد تيغه قفل كننـده       در حاليكه تيغه برف پاك كن را درجهت فلش مي         
 . برف پاك كن را فشار دهيد

  :     توجه 
تيغه برف پاك كن در حال بازشدن است نقطه انتهايي بازوي برف                  وقتي كه   

   
 پاك كن را با پارچه بپوشانيد به طوريكه از صدمه زدن به شيشه جلوگيري   
   
 . شود  
 لاستيك تيغه برف پاك كن . 2

 .انتهاي لاستيك را بكشيد و برآمدگي را از نوك سپر تيغه جدا كنيد )1
 . ه بيرون بكشيد لاستيك را در همان جهت ب )2

 
 
 

 نصب كردن 
 لاستيك تيغه برف پاك كن . 2

سر سپر تيغه را در شيار لاستيك جديد قرار داده و روي آن بلغزانيـد بـا                 
 . فشاردادن نوك مرحله نصب كردن را كامل كنيد

 
 
 
 
 تيغه برف پاك كن . 1

در پايان، كنترل كنيد كه نوك سپر تيغه در سوراخ لاسـتيك جـا افتـاده                
 . دباش
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 پيغام و فندك سيگار
 . باشد مدار شامل كليد استارتر، راديو، فندك سيگار و رله مي

وقتي كه كليد راديو روشن اسـت و سـوئيچ          ) جريان(مدار صوت به طورمعمول طراحي شده است براي جريان پيداكردن در سرتاسر مدار گيرنده               
 . ه مدارصوت بدون توجه به محل قرار گرفتن سوئيچ استارتر شروع به كار ميكندمعمولاً از وسط حافظ.  يا روشن ميباشدACCاستارت روي 

باشد، در فندك سيگار مداري براي گرم كردن سيم            يا روشن مي   ACCزماني كه فندك سيگار به داخل فشار داده شده و سوئيچ استارتر هم روي               
 . گردد برمي) اش اوليه(ندك گرم شد به جاي اصلي فندك سيگار پس از اينكه المنت ف. گيرد فندك شكل مي) المنت(پيچ 
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 دياگرام مدار
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 موقعيت قطعات 
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 ) اتصال دهنده(ليست كانكتور 
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 سوئيچ استارتر 
 . در همين بخش مراجعه شود“ استارت و شارژ “ به 

 راديو 
 بازكردن 

 اقدامات اوليه 
 ) پنل راديو (قاب مركزي . 1

 عـددگيره را بادقـت      3با سر پيچ گوشـتي      .  بيايد آن را بكشيد تا در     )1
  . درآوريد

 . كانكتور روشنائي و منبع قدرت فندك سيگار را درآوريد )2
 :        توجه

     عدد گيره به 3، براي درآوردن ) پنل راديو(               براي درآوردن دسته مركزي 
 . نكنيدبالايي پنل راديو نيرو وارد  قسمت                    

 
 
 
 
 
 راديو . 2

 .  پيچ ثابت كننده راديور ا باز كنيد2 )1
 . كانكتور و درپوش تغذيه برق را جدا كنيد )2

 
 
 

 نصب
 . براي نصب، مراحل بازكردن را به صورت معكوس انجام دهيد

 آنتن 
 بازرسي 

 كننـده    در قسمت بالاي آنتن وسط سيم مركـزي تغذيـه          D به تيرك    Aفلز  
 . امواج متصل شده است

 براي جلوگيري از مزاحمت صداي سيم مركزي در روكش سيم مركزي            Bفلز  
 .  قرار داده شده استCتغذيه كننده امواج ثابت شده و روي پيچ 

 . پايه معيوب ميتواند باعث صدا شود
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 مقاومـت قـرار داده و بـا دسـتگاه           x1Ω نقطه زير را در رنج       3در بازرسي،   
 .  را اندازه بگيريدB و Aريان بين آزمايشگر ج

 
روي نمايشــگر چيــزي خوانــده نمــي (پيوســتگي نــدارد) اتصــال( 

 ) عادي (  طبيعي ←)شود
روي سـيم مركـزي     ) يك بريدگي و گاز زدگي    ( پيوستگي  ) اتصال  ( 

 ) كم( دريافت پايين ←تغذيه كننده وجود دارد 
  B و Cبين 

 عادي ← ) 0Ω: خوانده شده روي نمايشگر( پيوستگي ) اتصال ( 
روكش سيم پاره شده يا عيبـي در پايـه          ( پيوستگي ندارد   ) اتصال  ( 

 . كند  مزاحمت صوتي ايجاد مي←پيچ وجود دارد 
  A و Dبين 

 ) اتصال ( تگي يا بدون پيوستگي پيوس) اتصال ( 
در اتصالات آنها مقداري تغذيه كننده آنتن ور له به همراه كندانسور            

اي   نقطه، نتيجه2وجود دارد اندازه گيري مقاومت بين       ) گيردار(توكار  
موقتاً آنتن سالم   . دهد  نمي) قضاوت ذهني قبلي    ( مطابق تصور قبلي    

ن كنيد كه امواج دريافتي از آن ديگري را به راديو وصل كنيد و امتحا
هسـتند از  هايي كه در حال حاضر موجود  خيلي از آنتن. رسا ميباشد 
  . مي باشند(slide)نوع كشويي 

اند كه     خودرو جايي قرار داده شده      و روي پانل اتاق    Cروي پيچ   رنگ  
 . شود مي) عدم پيوستگي ( با كوچكترين دريافتي منجر به اتصالي 

 . اي جلوگيري از زنگ تميز نگه داريداين قسمت را بر
 بازكردن 

 اقدامات اوليه 
 . كابل منفي باطري را جدا كنيد

 آنتن  .1
 . اتصال كانكتور را قطع كنيد )1
 . پايه پاييني و بالايي سمت آنتن را برداريد )2
 . تغذيه كننده آنتن را بيرون بكشيد )3

 :         توجه
 را به جلوي تغذيه كننده    ) هبرسيم ر(      براي سواركردن آسانتر، سرسيم 

     
 . آنتن گره بزنيد 

 
 

 
 

 نصب
 . براي نصب، مراحل بازكردن را به صورت معكوس انجام دهيد
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 بلندگو 
 بازرسي 

 آن يك سيمهايي كه سر. (   بگذاريدRX1Ωمدار را در محدوده تستر   .1
 ). ايش تعبيه شده استميله فلزي براي تماس با قطعات مورد آزم

 . بلندگو وصل كنيد) -(و (+) را به ترمينالهاي ) قرمز و سياه (        تستر مدار 
 . شود كمي شنيده مي) زنگ(وقتي بلندگوها سالم باشد، يك صداي صوت  .2
 . شود وقتي كه بلندگوها نقص داشته باشد، صدايي شنيده نمي .3

 . توان مشخص كرد نمي     هرچند كه خش خش و تغيير صوت مدار را 
     وقتي كه بلندگو به خـودرو نصـب شـده اسـت قبـل از شـروع بررسـي                        

 . آن را جدا كنيد                سوكتهاي   
وقتي كه صدايي شنيده نمي شود، بخاطر يكي از علل بررسي شده زيـر              

 . باشد مي
 . سيم كشي بلندگو از قسمت ترمينالهاي بلندگو جدا شده است  •
 .  بلندگو عيب پيدا كرده بودخود •
 در محلي از سيم كشي مربوط به بلندگو در خودرو قطعي به وجود آمده  •

    
 . است 
 كرده ) لهيده(سيم كشي بلندگو بر روي خودرو اتصال بدنه شده يا گير  •

   
 . است   

 بازكردن 
 اقدامات اوليه 

 . كابل منفي باطري را جدا كنيد
 تو دوزي درب  .1

 رجوع ) بدنه (10بخش “ تو دوزي تزييني درب جلوي خودرو “ مت      به قس
 . كنيد               

 . كانكتور بلندگو را جدا كنيد .2
 بلندگو  .3
 صفحه ضدآب  .4

 نصب كردن 
 . براي نصب، ترتيب مراحل بازكردن را برعكس انجام دهيد
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 فندك سيگار 
 بازكردن 

 اقدامات اوليه 
 . كابل منفي باطري را جدا كنيد

 قاب مياني جلو داشبورد  .1
 . در اين بخش مراجعه كنيد“ راديو “       به قسمت 

 مجموعه فندك سيگار . 2
مهره را باز كنيد، سپس مجموعه فندك، قاب و بدنه خارجي آن را بيرون              

 . آوريد
 نصب كردن 

 . براي نصب كردن، مراحل بازكردن را به ترتيب معكوس انجام دهيد
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 هشدار دهنده/ اندازه گير و چراغ نشان دهنده                                                                   

 شرح عمومي 
ترمـز،  ) روغـن (مدار شامل سوئيچ استارتر، مجموعه اندازه گير ، سوئيچ تانك خلاء، سوئيچ فشار روغن، سوئيچ رسوب گير سوخت، سوئيچ مايع                     

 . باشد رعت خودرو، واحد سوخت مخزن، واحد حرارتي و سنسور دور موتور ميسوئيچ ترمز پارك، سنسور س
 . باشد شامل سرعت سنج، دورسنج موتور، گيج سوخت ، گيج آب، و چراغهاي نشان دهنده و اخطاردهنده مي) نشان دهنده ( مجموعه اندازه گير 

دهند، و آنها در پشت مجموعـه سـرعت    اه باهم يك واحد را تشكيل ميآنها همر) زغال لامپ ( چراغهاي نشان دهنده و هشداردهنده و جالامپي      
 . شوند سنج نصب مي
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  ولت 24محل قرارگيري قطعات براي 
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 دياگرام مدار 
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  JH 1 4دياگرام مدار براي موتور 
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  4HE1 –TC (w / HBB)دياگرام مدار براي موتور 
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  4HE1 –TC (w/o HBB)دياگرام مدار براي موتور 
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 ) اتصال(ليست كانكتور 
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 )1 (HE 1-TC 4براي موتور ) اتصال ( ليست كانكتور 
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 )2  (HE 1-TC 4براي موتور ) اتصال ( ليست كانكتور 
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٢٣٣ 

 عيب يابي
 چارت سريع براي كنترل نقاط اتصال 

 سرعت سنج  -1
 محل بازرسي

 سيم اتصال سنسور سرعت خودرو سرعت سنج نوع عيب

  * كنند ت سنج و كيلومتر شمار كار نمي  سرع1-1
(3) 

*  
(1) 

* 
(2) 

 *   * )كند كيلومتر شمار كار مي(كند    سرعت سنج كار نمي2-1
(1)   

  *   * )كند سرعت سنج كار مي(كند    كيلومتر شمار كار نمي3-1
(1)   

ممكن است دامنه (كند    عقربه سرعت سنج نوسان مي4-1
 )نوسانات زياد باشد

*  
(3) 

*  
(1) 

*  
(2) 

 * .دارد) جهش(  عقربه سرعت سنج هراز چندگاهي پرش 5-1
(3) 

* 
(1) 

* 
(2) 

 : توجه
 . نشان دهنده ترتيب بازرسي است“ ( ) “  عدد داخل پرانتز 

 
  دورسنج -2

 محل بازرسي
 نوع عيب

گير  تا خومتر واحد اندازه
 دور موتور

سنسور سرعت موتور 
 سيم اتصال )دور موتور(

 * . كند گيري دور موتور كار نمي    واحد اندازه1-2
(3) 

* 
(1) 

* 
(2) 

. كند گيري دور موتور نوسان مي   عقربه واحد اندازه2-2
 )ممكن است دامنه نوسانات زياد باشد(

* 
(3) 

* 
(1) 

* 
(2) 

) جهش(گيري هراز چندگاهي پرش     عقربه واحد اندازه3-2
 دارد

* 
(3) 

* 
(1) 

* 
(2) 

 : توجه
 . نشان دهنده ترتيب بازرسي است“ ( ) “  عدد داخل پرانتز 

 
 گير درجه حرارت مايع خنك كننده رادياتور اندازه) واحد(گيج 

 محل بازرسي
 نوع عيب

مجموعه 
 گير اندازه

گير  اندازه
 سيم اتصال ترمومستات واحد حرارتي حرارت

 * گيري درجه حرارت حركت ندارد   عقربه واحد اندازه1-3
(3) 

* 
(4) 

* 
(2)  * 

(1) 
گيري درجه حرارت، دماي خيلي پايين    واحد اندازه2-3
 . دهد را نشان مي) خيلي بالا(

* 
(4) 

* 
(5) 

* 
(3) 

* 
(1) 

* 
(2) 

بعبارت . (دهد    عقربه بالاتر از حد مجاز را نشان مي3-3
 . رود مي» H«ديگر به منطقه 

* 
(3) 

* 
(4) 

* 
(1)  * 

(2) 

 : توجه
 . نشان دهنده ترتيب بازرسي است“ (  ) “  انتز عدد داخل پر
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٢٣٤ 

  واحد اندازه گير سوخت -4
 محل بازرسي

 نوع عيب
مجموعه 

واحد مخزن  گيج سوخت گير اندازه
 سيم اتصال سوخت

 * . كند گير سوخت حركت نمي   عقربه واحد اندازه1-4
(3) 

* 
(4) 

* 
(2) 

* 
(1) 

باك پر است به گير حتي زمانيكه    عقربه درجه اندازه2-4
»F «رسد نمي 

* 
(3) 

* 
(4) 

* 
(2) 

* 
(1) 

   وقتي كه باك پر نيست عقربه بيشتر از حد مجاز را 3-4
 )رسد مي» F«نزديك به (دهد  نشان مي

* 
(3) 

* 
(4) 

* 
(2) 

* 
(1) 

 :توجه
 . نشان دهنده ترتيب بازرسي است»  (  )«  عدد داخل پرانتز 

 
 ه هشدار دهند/  چراغ نشان دهنده -5

                محل بازرسي
لامپ  نوع عيب

چرا
 غ

سوئيچ 
ترمز 
 پارك

سوئيچ 
مايع 
 ترمز

سوئيچ 
فشار 
 روغن

واحد 
مخزن 
 سوخت

سوئيچ 
 خلاء

سوئيچ 
چهار 
چرخ 
 محرك

سوئيچ 
رسوب 
 گير

سوئيچ 
كمربند 
 ايمني

سيم 
 اتصال

بالا هست ) پارك( وقتي ترمز دستي 1-5
 چراغ نشان دهنده آن خاموش است

* 
(2) 

* 
(1)        * 

(3) 
آزاد مي ) پارك(  وقتي ترمز دستي 2-5

شود چراغ نشان دهنده آن روشن 
 ماند مي

 * 
(1)        * 

(2) 

 وقتي موتور روشن است چراغ فشار 3-5
 *    . شود روغن خاموش نمي

(2)      * 
(1) 

  وقتي باك پر از سوخت است چراغ 4-5
 *     . هشدار دهنده آن روشن است

(1)     * 
(2) 

  وقتي باك خالي است چراغ هشدار 5-5
 شود روشن نمي) سوخت كم(دهنده آن 

* 
(1)    * 

(2)     * 
(3) 

 وقتي كه شناور رسوب گير آب 6-5
آيد  بالاي سطح هشدار تخليه مي) آبگير(

 . شود چراغ روشن نمي
* 

(2)       *  
(1)  * 

(3) 

  وقتي كه سطح مايع ترمز كمتر از 7-5
ح خاصي است چراغ هشدار سطح سط

 . شود مايع روشن نمي
* 

(1)  * 
(2)       * 

(3) 

 وقتي تانك خلاء خالي است آژير 8-5
 *      . كند هشدار صدايي نمي

(1)    * 
(2) 

 : توجه
 . نشان دهنده ترتيب بازرسي است“     “ عدد داخل پرانتز 
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 سرعت سنج  -1
 . كنند ي سرعت سنج و كيلومتر شمار كار نم-1-1
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 ). در حاليكه كيلومتر شمار سالم است. ( كند  سرعت سنج كار نمي-2-1
 
 
 
 ) در حاليكه سرعت سنج سالم است . ( كند  كيلومتر شمار كار نمي-3-1
 
 
 

آيا سنسور خروجي سرعت وسيله نقليه سالم است؟ •

 اتصال بدنه F-12 (10A)آيا مدار بين سنسور سرعت و شمارشگر و فيوز  •
 مناسب دارد؟ 

. ليه را تعويض كنيدسنسور سرعت وسيله نق

اتصال ضعيف كانكتور و يا قطعي مدار را تعمير و 
 . يا اصلاح كنيد

 . سرعت سنج را تعويض كنيد

.مجموعه سرعت سنج را تعويض آنيد

.مجموعه سرعت سنج را تعويض آنيد

خيربله

خيربله
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  ).ممكن است دامنه نوسانات زياد باشد(  عقربه سرعت سنج نوسان دارد -4-1
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . كند مي) جهش( سرعت سنج هر از چندگاهي پرش -5-1
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آيا سنسور خروجي سرعت وسيله نقليه سالم است؟  •

 .  درست استموجهاي نشان داده شده در اسيلوسكوپ نا

 . سنسور سرعت وسيله نقليه را تعويض كنيد
يا اتصال ضعيف كانكتور در مدار يا كابلهاي اتصال معيوب را تعمير 

 . كنيد

 . سرعت سنج را تعويض كنيد

 اسيلوسكوپ شكل موجي خود را از دست داده  

 آيا سنسور خروجي سرعت وسيله نقليه سالم است؟  •

 . سنسور سرعت وسيله نقليه را تعويض كنيد
ا كابلهاي اتصال معيوب را تعمير يا اتصال ضعيف كانكتور در مدار ي

 . كنيد

 . سرعت سنج را تعويض كنيد

خيربله

خيربله
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 دورسنج موتور  .2
 . كند  دورسنج موتور كار نمي-1-2
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

آيا پالس ورودي عادي است؟  •

هاي مدار يا عيب كابل اتصال  عيب اتصال نامناسب را در اتصال دهنده
 . را رفع كنيد يا دورسنج را عوض كنيد

 . دورسنج موتور را عوض آنيد

خيربله
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 ). انات زياد باشدممكن است كه دامنه نوس(  نوسانات عقربه دور موتور -2-2
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 :  پرش نامنظم عقربه دور موتور-3-2
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

آيا پالس ورودي عادي است؟ •

عيب اتصال نامناسب را در آانكتورهاي 
ا عيب موجود درمدار را يافته  و ي

موجود در آابل اتصال به آن را رفع 
. آنيد يا سنسور دور موتور را عوض آنيد

 .  دورسنج موتور را تعويض نماييد

آيا پالس ورودي عادي است؟ •

عيب اتصال نامناسب را در كانكتورهاي موجود درمدار را يافته  و يا عيب موجود در 
 . كابل اتصال به آن را رفع كنيد يا سنسور دور موتور را عوض كنيد

خيربل

خيربل

 .  نج موتور را تعويض نماييددورس
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  درجه آب خنك كننده رادياتور -3
  از كارافتادن عقربه درجه آب -1-3
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

           
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ). يا بالا . (  درجه آب خيلي پايين است-2-3

 . كانكتور شمع آب را جدا كنيد •
 را بين سيم وصل شده سمت كانكتور      w 4/3يك لامپ  •

 .  و منفي شمع آب وصل كنيد 1
 ثانيه 10كنيد، آيا بعد از  وقتي سوئيچ استارتر را باز مي •

 عقربه درجه آب حركت ميكند؟ 

 آيا شمع آب سالم است؟   •

عيب اتصال نامناسب در 
 . كانكتور را رفع كنيد

شمع آب را تعويض
 .  ائيدنم

 .   كانكتور را به صورت صحيح جا بزنيد

 آيا مدار بين درجه آب و شمع آب سالم است؟  •

آيا قطعي سيم در صفحه مدار 
چاپي مجموعه نشان دهنده وجود 

 دارد؟  

عيب اتصال نامناسب در 
كانكتورها يا قطعي در مدار را 

 . رفع كنيد

صفحه مدار چاپي را تعويض 
 . نماييد

را بررسي كنيد و درصورت لزوم درجه آب 
.  آن را با يك درجه آب سالم تعويض نماييد

 آيا كانكتور شمع آب به طور مناسب اتصال داده شده است؟ •

خيربله

خيربله

خيربلهخيربل

خيربله

E-7
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آيا ترموستات درست آار ميكند؟  •

 . سوئيچ استارتر را باز نمائيد •
كنيد   باز مي را چند مرتبه1كانكتور              در حاليكه  •

كند؟ زنيد، آيا درجه نشان داده شده تغيير مي و جا مي

 . عيب اتصال نامناسب در كانكتور شمع آب را رفع كنيد

 .  شمع آب را تعويض نمائيد

 . صفحه مدار چاپي را تعويض نماييد

ه درجه آب را بررسي كنيد و اگر عيبي در آن مشاهد
 .  كرديد آن را تعويض نماييد

خيربل

.ترموستات را تعويض نمائيد

خيربل

آيا شمع آب سالم است؟

خيربل

آيا در صفحة مدار چاپي مجموعه 
عي وجود دارد؟ها قط نشان دهنده

خيربله

E-7
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 ).  بالا رفته استHيا تا محدوده . (  عقربه از حد معين بالاتر رفته است-3-3
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . آانكتور شمع آب را جدا آنيد •
در حالي آه سوئيچ باز است ،  •

  ميرسد؟  Hآيا عقربه به محدوده 

 آيا اتصال كوتاهي بين شمع آب و درجه آب وجود دارد؟   •

آيا مدارات صفحه مدار چاپي مجموعه نشان دهنده اتصال بدنه  •
 اند؟   شده

 .  ائيدشمع آب را تعويض نم

 . اتصال كوتاه را رفع كنيد

 .    صفحه مدار چاپي را تعميرو يا تعويض نمائيد

درجه آب را بررسي كنيد و درصورت پيداشدن عيب آن را 
 .  تعويض نماييد

خيربل

خيربل

خيربله
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 درجه سوخت . 4
 از كارافتادن عقربه درجه سوخت. 4,1

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

           
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به صورت صحيح به آن اتصال داده شده              آيا كانكتور واحد مخزن سوخت 
است؟

 واتي را 3/4Wيك لامپ . جدا شده است) شناور(كانكتور واحد مخزن سوخت 
 منفي واحد مخزن        و               بين سيم كشي وصل شده سمت كانكتور 

 . سوخت وصل كنيد
 90باز است، آيا عقربه درجه سوخت بعد از حدود در حاليكه سوئيچ استارتر 

 كند؟  ثانيه حركت مي

كانكتور                 3و             1ي آيا ارتباطي بين ترمينالها
وجود دارد؟) شناور ( واحد مخزن سوخت 

واحد مخزن سوخت را 
 . تعويض نماييد

عيب اتصال نامناسب در كانكتورها يا قطعي در 
و ) شناور باك( مدار بين واحد مخزن سوخت 

 .  درجه سوخت را رفع كنيد

آانكتور را به طور
. صحيح اتصال دهيد

 ن درجه سوخت و واحد مخزن سوخت سالم است؟ آيا مدار بي

آيا در صفحه مدار
چاپي مجموعه نشان 

ها قطعي  دهنده
 وجود دارد؟  

عيب اتصال نامناسب در 
) كانكتورها(ها دهنده اتصال

 . يا قطعي مدار را رفع كنيد

درجه سوخت را بررسي كنيد و در 
 . صورت لزوم آن را تعويض نمائيد

خيربله

خيربل

خيربلخيربل

خير بل

 .صفحة مدار چاپي را تعويض كنيد

J-28

J-28

J-28J-28
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 . رسد  نميFحتي وقتي كه باك پر از سوخت است عقربه آن به علامت  .4,2
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

را چندين ) شناور باك ( واحد مخزن سوخت               درحالي كه كانكتور 
 ماند؟     مرتبه درمي آوريد، آيا عقربه درجه سوخت در همان حالت باقي مي

 . را جدا كنيد) شناور باك ( كانكتور واحد مخزن سوخت  •
كشي  كه در سمت كانكتور سيم               3و                   1ترمينالهاي  •

 . متصل به واحد مخزن سوخت است بايك سيم راهنما به هم وصل كنيد
 حركت F دقيقه عقربه به سمت 5در حالي كه سوئيچ باز است، آيا بعد از حدود  •

 . كندمي

آيا در صفحه مدار چاپي مجموعه  •
ها قطعي وجود دارد؟  نشان دهنده

. صفحه مدار چاپي را تعويض كنيد

درجه سوخت را بررسي كنيد و اگر عيبي پيدا كرد آن 
 . را عوض كنيد

شناور (عيب اتصال نامناسب كانكتور واحد مخزن سوخت 
 .  را رفع كنيد)  باك 

 .  را باز كنيد)  شناور باك (واحد مخزن سوخت  •
 كند؟ آيا بازوي شناور به آساني عمل مي •

آيا مقدار مقاومت  •
واحد مخزن سوخت 

 ي است؟ عاد

شناور (واحد مخزن سوخت 
 .را تعويض كنيد) باك

ا ا ا آ

خيربله

خيربله

خير بل

بل

J-28

J-28J-28
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 ). رود   بالا ميFيا تا . ( دهد وقتي كه باك پر نيست عقربه بالاتر از حدمعين را نشان مي .4,3
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . را جدا كنيد) شناور(كانكتور واحد مخزن سوخت  •
 در حاليكه سوئيچ استارتر باز است، آيا عقربه در همان وضعيت است؟   •

عيب اتصالي در 
مدار را رفع 

 . واحد مخزن سوخت را باز كنيد •
كند؟   آيا بازوي شناور به آساني عمل مي •

آيا مقادير مقاومت واحد مخزن سوخت  •
  است؟      عاديF و Eدر نقاط 

. واحد مخزن سوخت را تعويض كنيد

خيربله

خير بل

واحد مخزن سوخت و درجه سوخت سالم است؟آيا مدار بين  •

بل

خير

آيا مدار چاپي 
از مجموعه 

گير به  اندازه
درستي آار 

 آند؟  مي

بل
خير

عيب صفحه مدار 
چاپي را رفع 

ويا آن . آنيد
.را تعويض آنيد

درجه سوخت را 
بررسي آنيد و در 
صورت لزوم آن را 

 .تعويض آنيد
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  دهنده نشان/ چراغ هشداردهنده .    5
 . شود وقتي كه اهرم ترمز دستي كشيده شده است، چراغ نشان دهنده روشن نمي.  5,1

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .كانكتور چراغ ترمز دستي را جدا كنيد •
 . سيم كشي سمت كانكتور را به بدنه تماس دهيد •
در حاليكه سوئيچ استارتر باز است، آيا چراغ نشان دهنده ترمز  •

 دستي روشن مي شود؟   

در حالي كه ترمز دستي 
كشيده شده است آيا ارتباطي 

                 1بين كانكتور 
 سوئيچ و بدنه سوئيچ است؟  

وخته است، يا اتصال آيا لامپ چراغ نشان دهنده س •
 . در جا زغالي لامپ نامناسب است

آيا ارتباطي در مدار بين  •
و                   1 كانكتور  

سوئيچ چراغ                14
ترمز دستي نشان دهنده آن 

وجود دارد؟

لامپ را تعويض 
آنيد، يا اتصال 

نامناسب را 
درجازغالي لامپ درست

 را در عيب اتصال نامناسب
كانكتورها و قطعي در مدار 

 . را رفع كنيد

ترمز دستي را رفع ) چراغ(عيب سوئيچ 
 .   كنيد و يا آن را تعويض نمائيد

. وضعيت نصب چراغ را تنظيم كنيد

خيربله

خير بله

آيا چراغ ترمز دستي در وضعيت درست نصب شده است؟ •

خير
بل

خير

خير

N-6

B-51

N-6
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 . شود   حتي وقتي كه اهرم ترمز دستي آزاد شده چراغ نشان دهنده آن خاموش نمي-5,2
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .    در حالي كه موتور روشن است چراغ اخطار فشار روغن خاموش نمي شود3-5
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آيا سوئيچ ترمز دستي در حالت مناسب نصب شده و  •
 درست كار ميكند؟ 

. ستي جدا شده استسوئيچ ترمز د               در حالي كه كانكتور 
 آيا چراغ نشان دهنده آن خاموش مي شود؟  •

حالت نصب سوئيچ را تنظيم كنيد و يا عيب سوئيچ را رفع و 
 . يا آن را تعويض كنيد

 را                 14و            1بين كانكتور عيب اتصالي 
 .  كنيدبرطرف

آيا فشار روغن موتور عادي است؟  •

 .فشار روغن جدا شده است) چراغ( سوئيچ             ر در حالي كه كانكتو
 آيا چراغ اخطار خاموش مي شود؟  •

     در حالي كه موتور روشن است، آيا ارتباطي بين كانكتور  •
فشار روغن وجود دارد؟  ) چراغ(و اتصال بدنه سوئيچ         

 . به بخش موتور رجوع كنيد

 نشان               1 و               1دهنده بين عيب اتصال 
 .  كنيددهنده را برطرف

 . . چراغ اخطار فشار روغن را تعويض كنيد

خيربله

خير

خيربل

خيربل

خير

N-6

N-6
B-51

J-8 

J-8
J-8B-52
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 . حتي وقتي كه باك پر از سوخت است، چراغ اخطار روشن مانده است 5,4
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . شود ي كه باك خالي است، چراغ اخطار كمبود سوخت روشن نميحتي وقت. 5,5
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخزن سوخت جدا شده است، آيا واحد                دهنده وقتي اتصال 
 چراغ اخطار خاموش ميشود؟  

آيا واحد مخزن سوخت سالم است؟

لامپ را تعويض كنيد و يا اتصال كم لامپ را 
 . جا لامپي آن درست كنيددر 

. واحد مخزن سوخت را عوض كنيد

عيب اتصال كانكتور يا قطعي مدار بين اتصال دهنده وصل شده 
 . را رفع كنيد                10 و              2در سمت شماره 

آيا لامپ چراغ نشان دهنده سوخته است و يا •
اتصال با بدنه لامپ) زغال لامپ(در جالامپي 

 امناسب است؟ ن

خيربله

خير

خيربل

خير

آيا واحد مخزن سوخت سالم است؟ •

بل

.واحد مخزن سوخت را عوض كنيد

عيب اتصال كانكتور يا قطعي مدار بين اتصال دهندة وصل شده در سمت شماره  
 .  و                را رفع كنيد3 و يا              10و                            2  

J-28

J-28B-51

J-28B-51J-28J-9 
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 . شود رود، چراغ نشان دهنده روشن نمي حتي وقتي كه شناور در رسوبگير آب بالاتر از سطح مجاز مي. 5,6
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .   سوئيچ رسوب گير آب سالم را تعويض نمائيد

هاي  ها و يا قطعي مدار بين اتصال دهنده اتصال نامناسب اتصال دهنده
و                        12  و                1شماره وصل شده در سمت 

 . را رفع و تعمير كنيد               و               1

لامپ را تعويض نماييد و يا آن را كاملاً به صورت صحيح در جاي 
.خود جا بزنيد

 لامپي آيا لامپ چراغ نشان دهنده سوخته است و يا در جا •
 اتصال با بدنه لامپ نامناسب است؟) ذغال لامپ(

خيربل

بله

آيا سوئيچ رسوب بگير آب سالم است؟ •

خير

J-53B-51
J-54

J-9 
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 . شود حتي وقتي روغن ترمز كمتر از سطح و مقدار مشخص شده است، چراغ اخطار نشان دهنده سطح ترمز روشن نمي   7-5
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

آيا برف پاك آن آار ميكند؟  •

 . كانكتور سوئيچ جريان ترمز را جدا كنيد
 آيا ارتباطي بين ترمينالهاي كانكتور سمت سوئيچ وجود دارد؟  •

 آيا وضعيت قرارگيري لامپ چراغ اخطار و جالامپي سالم است؟   •

 .   را محكم كنيد                اتصال بدنه 

 . يچ را تعمير و يا آن را تعويض كنيدسوئ

ها يا قطعي مدار بين سوئيچ  اتصال نامناسب اتصال دهنده
ترمز وصل شده در سمت اتصال دهنده شماره       استپ 

 . كنيدرا رفع                 14 و               2

خيربل

خيربله

خير بله

لامپ را تعويض نمائيد و يا آنرا كاملاً به صورت صحيح در 
 . جاي خود جا بزنيد

B-7

B-85B-51
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 . كند آژير كمبود خلاء كار نمي. 5,8
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

آيا برق و جريان باطري در هنگامي كه سوئيچ استارتر باز است بين  •
 و منفي برقرار است؟                  1اتصال دهنده شماره 

.يدها را عوض كنبوق اخطاردهنده نصب شده در مجموعه نشان دهنده

 . سوئيچ را تعويض نمائيد

اتصال نامناسب كانكتورها يا قطعي مدار بين 
           1 و               2اتصال دهنده شماره 

 . را رفع كنيد 

 آيا سوئيچ خلاء سالم است؟ •

خيربله

خير بله

B-71

B-52B-71
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 سوئيچ استارتر 
 . در اين بخش رجوع شود“ سيستم راه اندازي و شارژ “ به قسمت 

 دسته چراغ راهنما 
 . چراغ راهنما ، چراغ اخطار و چراغ ترمز در اين بخش رجوع شود“ به قسمت 

 سوئيچ ترمز موتور 
 . در اين  بخش رجوع شود“ ترمز موتور “ به قسمت 
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 مجموعه نشان دهنده
 و مشخص كننده ) اخطار(دار ها، چراغهاي هش طرح گيجها، نشان دهنده
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 موقعيت لامپها براي چراغهاي هشدار 
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 نشان دهنده ) اتصال دهنده (صفحه ترمينال اتصالات كانكتور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شماره 
شماره  متصل به ترمينال

 متصل به ترمينال

1        6 
D4 نمايش وضعيت گيربكس 

 اتوماتيك

 7 بدنه 2
D3 وضعيت گيربكس  نمايش

 اتوماتيك

3 Pنمايش وضعيت گيربكس اتوماتيك2 8  نمايش وضعيت گيربكس اتوماتيك  

4 Rنمايش وضعيت گيربكس اتوماتيك1 9  نمايش وضعيت گيربكس اتوماتيك  

5 Nمشخص كننده 10  نمايش وضعيت گيربكس اتوماتيك 
 

شــــماره 
شماره  متصل به ترمينال

شماره  متصل به ترمنيال
 متصل به ينالترم

 فشار روغن 1 پالس ورودي سرعت 1 ترمز موتوري 1
 سوئيچ خلاء 2 * 2 * 2
 شارژ 3 سنسور قدرت خروجي 3 *   * 3
 ترمز پارك 4 )گيج (ECTواحد  4 *   * 4
 نشان دهنده 5 )گيج(واحد سوخت تانك  5 كنترل گيربكس 5
 * 6 * 6 گرمكن  6
 *   * 7 بدنه 7 *   * 7
 سيگنال دور موتور 8 راهنماي چپ 8 سوئيچ باز 8
 )دور موتور(اتصال بدنه  9 *   * 9 خاموش 9

 *   * 10 دسته 10 كاهش سوخت  10
 *   * 11 راهنماي راست 11 *   * 11
 باطري 12 *   * 12 رسوب گير 12
     سرد بودن دماي موتور 13
 ترمز 14

 

  

 

  
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 قسمتهاي الكتريكي اتاق و شاسي   8

٢٥٥ 

ECT  =ماي مايع خنك كننده موتورد 
 باز كردن 

 : اقدامات مقدماتي
 . كابل منفي باطري را جدا كنيد

 قاب داشبورد قسمت نشان دهنده  .1
 
 
 
 
 مجموعه نشان دهنده  .2

 .                پنج عدد پيچ را باز كنيد
       
      

 
 
 
 
 

 . سوكت نشان دهنده را جدا كنيد
 

 بستن 
 . كنيم ز كردن عمل ميبراي نصب، برعكس با

 
 

 سرعت سنج 
تشكيل شده اسـت    ) متحرك  ( سرعت سنج از سيم پيچ مورب نوع آمپرسنج         

كند  و كيلومتر شـمار        با صفحه نشان دهنده كه در آن استپر موتور حركت مي          
كنـد، و مـدار مربوطـه بـا           دهد و عقربه نشان دهنده حركت مي        را افزايش مي  

 . دهد ن برق اين كار را انجام ميتبديل سيگنالهاي پالس به جريا
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 تعميرات وسيله نقليه 
ها را بررسي كنيد و عملكرد كيلومتر شمار را با    ها و درجه    دهنده  درستي نشان   

 . يك سرعت سنج آزمايش كنيد
 : توجه

. ( نامناسب بودن باد تاير ممكن است در درستي كيلومتر شمار تأثير بگـذارد            
 ). ه كتابچه آموزشي كارخانه رجوع كنيدبراي انجام اين آزمايش ب

در زماني كه مقدار نشان داده شده بالاي سطح مجاز مشخصـات منحصـر بـه                
همچون مقدارهاي  ) مقدارهاي نشان داده شده روبرو    ( نشان دهنده باشد، آنها     

 . باشند استاندارد در هنگام تعميرات عملي در خودرو قابل استفاده مي
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 نه بازرسي جداگا
ها جدا كنيد و سپس مقاومت و مقدار          سرعت سنج را از مجموعه نشان دهنده      

سـرعت سـنج را در      . مصرف جريان بين هر يك از ترمينالها را اندازه بگيريـد          
 . صورت داشتن عيب در هنگام بررسي عوض كنيد
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 باز كردن 
 اقدامات مقدماتي 

 . كابل منفي باطري را باز كنيد
 : ها  ن دهندهمجموعه نشا .1

 . ها در اين بخش رجوع كنيد       به قسمت مجموعه نشان دهنده
 :قاب شفاف نشان دهنده  .2

 .      آن را با انگشتانتان فشار داده به طرف خود بكشيد  
 :سرعت سنج  .3

  را در طرف پشت ) سرعت سنج (      چهار عدد پيچ نگهدارنده نشان دهنده   
 . باز كنيد               

 نصب كردن 
 . براي نصب، برعكس مراحل بالا عمل مي كنيم

 : دورسنج موتور
كـه  ) متحرك  ( نوع آمپرسنج   ) مخالف  ( سرعت سنج از يك سيم پيچ مورب        

صفحه ( يا  ) صفحه مدار   ( صفحه نشان دهنده را تشكيل ميدهد و مدار جريان          
 را انجـام    كه با تبديل سيگنالهاي پالس به جريان بـرق ايـن كـار            ) چاپ شده   

 . ميدهد
 

 بازرسي سرويس وسيله نقليه 
 . دستگاه تستر تنظيم را به موتور وصل كنيد )1
موتور را روشن كنيد و اعداد نشان داده شـده در دورسـنج و تسـتر را                  )2

خوانده مقايسه كنيد، وقتي تفاوت بين دو عدد خوانـده شـده اخـتلاف              
زيادي با مقدار مشخص شده و استاندارد داشته باشد با يـك دورسـنج              

 . موتور سالم آن را عوض كنيد
 مقدار مجـاز مشخصـات   در زماني كه مقدار نشان داده شده بالاي سطح     : نكته

وسيله نقليه باشد آنها مانند مقدارهاي اسـتاندارد در هنگـام كـار عملـي در                
 .باشند خودرو قابل استفاده مي
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 ) تكي ( بازرسي جداگانه  
سيم دور موتور را از مجموعه نشان دهنده باز كنيد و مقدار مقاومت و شـدت                

دازه بگيريد اگر در بازرسـي      جريان مصرفي را بين هر يك از ترمينالهاي آن ان         
 . عيبي مشاهده كرديد دورسنج آن را عوض كنيد
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٢٦١ 

 باز كردن 
 اقدامات مقدماتي 

 . كابل منفي باطري را باز كنيد
  : مجموعه نشان دهنده .1

 . در اين بخش رجوع كنيد“  مجموعه نشان دهنده“      به قسمت 
 :قاب شفاف نشان دهنده  .2

 .  ه ها را فشار داده و آن را باز كنيد و دربياوريد     با انگشت خود گير  
 : دورسنج موتور .3

 .     سه عدد پيچ نگهدارنده پشت دورسنج را باز كنيد
 

 نصب 
 . براي نصب، برعكس مراحل بازكردن عمل كنيد

 
 درجه آب مايع خنك كننده

 دياگرام مدار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 بازرسي 
ز كنيد و مقدار مقاومت بين هر يـك از          درجه آب را از مجموعه نشان دهنده با       

ترمينالها را اندازه گيري كنيد، اگر در بررسي عيبي مشاهده شد، درجه آب را              
 . عوض كنيد
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٢٦٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باز كردن 
 اقدامات مقدماتي 

 . كابل منفي باطري را باز كنيد
  : مجموعه نشان دهنده .1

 . بخش رجوع كنيددر اين “  مجموعه نشان دهنده“      به قسمت   
 :ها و درجات  قاب نشان دهنده .2

 .        با انگشت خود گيره ها را فشار داده و آن را باز كنيد و دربياوريد  
 : درجه آب  .3

 .     شش عدد پيچ نگهدارنده درجه آب در عقب آن را باز كنيد
 نصب 

 . براي نصب، برعكس مراحل بازكردن عمل كنيد
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٢٦٣ 

 درجه سوخت
  دياگرام مدار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازرسي 
درجه سوخت را از مجموعه نشان دهنده باز كنيد و مقدار مقاومت بين هر يك     
از ترمينالها را اندازه گيري كنيد، اگر در بررسي عيبـي مشـاهده شـد، آن را                 

 . عوض كنيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازكردن و نصب كردن 
 . به قسمت درجه آب موتور در همين بخش رجوع كنيد
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٢٦٤ 

 راغهاي هشدار دهنده چ
 

 لنز هشدار دهنده 
 باز كردن 

 اقدامات مقدماتي 
 . كابل منفي باطري را باز كنيد

  :  مجموعه نشان دهنده .1
 . در اين بخش رجوع كنيد“  مجموعه نشان دهنده“      به قسمت 

 : قاب شفاف نشان دهنده  .2
 .       با انگشت خود گيره ها را فشار داده و خارج كنيد

 : ها فحه نشان دهندهص .3
 .     با انگشت خود گيره ها را فشار داده و خارج كنيد

 نصب 
 . براي نصب، برعكس مراحل بالا عمل كنيد

 لامپ چراغ اخطار دهنده و لامپ چراغ نشاندهنده و لامپ چراغ جلو 
 باز كردن 

 اقدامات مقدماتي 
 . كابل منفي باطري را باز كنيد

  :  مجموعه نشان دهنده .1
 . در اين بخش رجوع كنيد“  مجموعه نشان دهنده“      به قسمت 

 :و لامپ ) زغال لامپ ( جا لامپي  .2
هـاي سـاعت آن را           با دست جالامپي را نگهداريد و در جهت خلاف عقربه         

 . بچرخانيد و آن را از بدنه نشان دهنده خارج كنيد     
 : لامپ  .3

 .      لامپ را از جا لامپي بيرون آوريد
 نصب 

 . براي نصب، برعكس مراحل بالاعمل كنيد
 سنسور سرعت خودرو 

يا ) قسمت انتقال دهنده عقب     ( سنسور سرعت خودرو در قسمت ديفرانسيل       
در روي گيربكس نصب شده است تعداد پالسهاي توليده شـده، چهـار پـالس           

 ) پينيون كيلومتر شمار . ( باشد براي يك دور گردش شفت پينيون مي
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 رسي باز
     و              1 را بين ترمينال سوكت 2W و 390Ω±5%يك مقاومت . 1
را به                                        2 باطري وصل كنيد و ترمينال سوكت (+) ترمينال  

 . ترمينال منفي باطري وصل كنيد
 ! احتياط 

       .          ال سوكتباطري به ترمين(+) دقت بسيار زياد كنيد كه ترمينال 
تماس پيدا نكند، اين كار ممكن است باعث آسيب ديدگي سنسـور سـرعت               

 . خودرو شود
و                     3 بين  ،  به آرامي محور سنسور سرعت خودرو را بچرخانيد و ولتاژ2

ولتاژ، با يك .  را با يك مولتي متر ديجيتالي اندازه بگيريد                2 
 ↔ 10 تا v14:  محور، چهار دفعه نوسان در محدوده داده شدهدور گردش

در صورت مشاهده عيبي در آن . آيد  يا كمتر، نوسان بوجود مي24
 . سنسور را عوض كنيد

 
 

 باز كردن 
 اقدامات مقدماتي 

 . را جدا كنيد) منفي باطري ( كابل باطري 
 : سنسور سرعت خودرو  .1

 .       سوكت را جدا كنيد
 بستن 

 . سنسور سرعت خودرو را به اندازه گشتاور مجاز سفت كنيد.   1
  Torque         N.m (kg.cm /lb.ft )گشتاور 

25 (2.5/18 ) 
 ! احتياط

با . سنسور استفاده كنيد  ) آچار خور   ( براي سفت كردن از قسمت شش گوش        
 . شود فشار بيش از حد مجاز، سوكت آن باعث آسيب ديدگي مي

J-32

J-32

J-32

J-32

J-32
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٢٦٦ 

 شمع آب 
 زرسي با

است و بايد تحت حـالات نشـان داده   ) دماياب ( شمع آب يك نوع ترميستور     
 . جدول سمت چپ بررسي شود شده در

دسـتگاه سـنجش    ( با استفاده از رئوستا متغير انحراف عقربه گالوانومتر          .1
را به عدد صفر برسانيد، سوئيچ شمع آب را به حالت         ) جريان ضعيف برق    

قدار مقاومـت رئوسـتا را از طريـق دو اتصـال آن     ببريد و م) غير فعال   ( 
اطمينان حاصل كنيد كه مقاومت در هر يك از نقاط كه در            . اندازه بگيريد 

 . جدول سمت چپ نشان داده شده است ارتباط متغير وجود دارد
 ببريد و اطمينان حاصـل  (Fº 194 – 176) 90 تا 80شمع آب را در آب  .2

نداشته باشد، در صورت مشـاهده      كنيد كه حبابي در اطراف شمع وجود        
 . عيبي، شمع آب را عوض كنيد

 
 
 

 فشنگي فشار روغن 
 بازرسي 

ارتباط بين ترمينال فشنگي و منفي بدنه در موقعي كه سوئيچ استارتر بسـته              
 . است را بررسي كنيد

 . فشنگي را درصورت مشاهده هرگونه عيبي در آن، تعويض كنيد
 
 

 بازرسي مدار 
 . ن كنيدموتور را روش .1
در هنگام جداكردن سوكت فشنگي روغن از سمت سـيم كشـي وصـل               .2

شده سوكت به بدنه، مشاهده كنيد كه آيا چـراغ اخطـار فشـار روغـن                
شود، مـدار بـين       شود، در هنگامي كه چراغ اخطار روشن نمي         روشن مي 

درجه فشار روغن و فشنگي روغن را بررسي كنيـد و درصـورت وجـود               
 . مير كنيدقطعي در مدار آن را تع

 ) واحد شناور باك ( واحد مخزن سوخت 
تغييرات مقاومت داخلي شناور باك را در حالتي كه به علـت پـر بـودن بـاك                  

كند، را انـدازه بگيريـد،        عقربه نشان دهنده سوخت عمل مي     ) سطح سوخت   (
بنابراين براي راننده كمبود سطح سوخت با سوئيچ اخطار كه بر روي آن نصب              

و توسط  )  ليتر در باك قرار دارد       5در حدود   ( دسترسي است   شده است قابل    
 . شود چراغ اخطار سوخت مشخص مي
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 بازرسي 
 ) سوئيچ مقدار سطح سوخت نوع اخطار دهنده كمبود سطح سوخت( 

 را در حـالتي               3و               1مقاومت بين ترمينالهاي كانكتور  -1
 . دهيد ير مي تغيF به Eكه شناور را از نقطه 

اگر سوئيچ اخطار دهنده كمبود سوخت در وضعيتهاي مخصوص، فعـال و        -2
درصورت وجود عيـب واحـد شـناور     . شود، را بررسي كنيد     غير فعال مي  

 . باك را عوض كنيد
 
 
 
 
 

J-28J-28
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 ) شناور با اخطار دهنده كمبود سطح سوخت (
 را در              3 و              1 كـانكتور  3 و 1مقاومـت ترمينالهـاي    .1

 .  را اندازه گيري كنيدF به Eحاليكه تغيير مكان شناور از نقطه 
كنترل كنيد كه چراغ اخطار كمبود سوخت در موقعي كه شناور در نقطه              .2

E   اگر عيبي مشاهده شده شـناور بـاك را عـوض           . شود   است روشن مي
 . كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازكردن 
 اقدامات مقدماتي 

 . منفي باطري را باز كنيدكابل 
 واحد شناور باك  .1

 . كانكتور را جدا كنيد )1
 . پنج عدد پيچ را باز كنيد )2

 نصب كردن 
 . براي نصب، برعكس مراحل بازكردن عمل كنيد

J-28J-28
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 سنسور دور موتور 
 بازرسي 

مقدار مقاومت بين ترمينالهاي سوكت سنسور دور موتور را اندازه بگيريد، اگر             
 . سي عيبي پيدا كرديد سنسور دور موتور را عوض كنيددر هنگام بازر

 kΩ=4J 1/86– 1/36  موتور سري 
 kΩ=4H 0/86–0/57  موتور سري 

 
 
 
 
 
 
 

 بازكردن 
 اقدامات مقدماتي 

 . كابل منفي باطري را باز كنيد
 سنسور دور موتور. 1

 . كانكتور آن را جدا كنيد) 1
 . سنسور دور موتور را باز كنيد)  2

 كردن نصب 
 . كنيم براي نصب، برعكس مراحل بازكردن عمل مي

 سوئيچ خلاء 
 بررسي 

 Kpa ( 33/3 ±4/0 ) (mmHg) 250 ±30در هنگاميكـه مقدارفشـاركمتراز   
اگـر ارتبـاطي   . ببينيد آيا ارتباطي بين ترمينال و منفي بدنه وجود دارد  . است  

 . عوض كنيدسوئيچ را با يك سوئيچ سالم ) جريان برقرار نيست ( نيست 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 قسمتهاي الكتريكي اتاق و شاسي   8
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 بازكردن 
 اقدامات مقدماتي 

 . كابل منفي باطري را باز كنيد
 سوئيچ خلاء . 1

 .كانكتور را جدا كنيد )1
 . سوئيچ خلاءرا باز كنيد )2

 
  نصب كردن 

 . از واشر آبندي با پيچ براي جلوگيري از نشت خلاء در سوئيچ بكار ببريد
 اخطار خلاء ) بوق ( زنگ 

 بازرسي 
وصل كنيد و ببينيد كه صداي ) زنگ ( به ترمينالهاي سوكت بوق برق باطري را 

اگر عيبي در آن مشـاهده كرديـد        ) به گوش ميرسد    ( آيد    در مي ) بوق  ( زنگ  
 . زنگ را عوض كنيد

 بازكردن 
 اقدامات مقدماتي 

 . كابل منفي باطري را باز كنيد
 ها  مجموعه نشان دهنده .1

 . در اين بخش رجوع كنيد“ ها  دهندهمجموعه نشان “      به قسمت        
 : زنگ اخطار خلاء  .2

 . كانكتور آن را جدا كنيد )1
 . را باز كنيد) زنگ ( پيچ نگهدارنده بوق  )2

 نصب كردن 
 . كنيم براي نصب، برعكس مراحل بازكردن عمل مي
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 سوئيچ رسوبگير آب ) كليد ( 
 
 

 بازرسي 
مطمـئن باشـيد    گير بالاي سطح اخطار سرريز اسـت          وقتي شناور در آب    .1

 . ارتباط بين ترمينالهاي كانكتور سوئيچ برقرار است
سوئيچ استارتر را باز كنيد، كانكتور آبگير را جدا كنيـد و سـيم كشـي                 .2

 . سمت ترمينالهاي كانكتور را وصل كنيد
 . شود       آن وقت مطمئن شويد كه چراغ اخطار دهنده آبگير روشن مي

ا عوض و يا اتصال بدنه يا قطعي در مدار بـين                      اگر نقصي پيدا شد، سوئيچ ر     
 . ترمينالهاي كانكتور را درست و رفع عيب كنيد       

 سوئيچ روغن ترمز 
 بازرسي 

مطمئن شويد كه ارتباط بين ترمينالهاي سـوكت سـوئيچ در وقتـي كـه             .1
 .  است برقرار است75cc تا 60مقدار روغن ترمز در مخزن آن بين 

كانكتور سوئيچ روغن ترمز را جدا كنيد و ترمينالهاي         . دسوئيچ را باز كني    .2
در آن زمـان    . كانكتور در سمت متصل شده به آن را به هم وصـل كنيـد             

 . مطمئن شويد كه چراغ اخطار دهنده سطح روغن ترمز روشن شده باشد
اگر نقصي پيدا شد، مخزن را عوض كنيد، يا اتصال يا قطعي در مدار بـين                

 . ور را درست و رفع عيب كنيدترمينالهاي كانكت
 بازكردن 

 : اقدامات مقدماتي
 . كابل منفي باطري را جدا كنيد

رجـوع  ) اتاق   ( 10به قسمت داشبورد در بخش      ( مجموعه جلو داشبورد     .1
 ). كنيد 

 ) سوئيچ روغن ترمز ( مخزن روغن ترمز  .2
 . سوكت سوئيچ را جدا كنيد )1
 . چهار عدد مهره نگهدارنده آن را باز كنيد )2
 . روغن ترمز را در مخزني خالي كنيد )3
 . هاي روغن ترمز را جدا كنيد لوله )4

 ! احتياط 
دقت زيادي كنيد كه روغن ترمز بيرون نريزد و با قطعات رنگ شده يا سـطوح                

 . قطعات زريني تماس پيدا نكند
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 نصب 
 : براي نصب برعكس مراحل باز كردن عمل و به نكات زير توجه كنيد

 هاي روغن ترمزو كلاچ  هواگيري لوله .1
 . نگاه كنيد كه سطح روغن ترمز در مخزن پايينتر از سطح مجاز نباشد  .2
نگاه كنيد كه چراغ اخطار ترمز وقتي سوئيچ استارتر بـاز اسـت روشـن                .3

 . شود شود و بعد از روشن شدن موتور خاموش مي
 : چراغ نشان دهنده ترمز دستي 

كه در آن سوئيچ ترمز بـه اهـرم         چراغ نشان دهنده ترمز دستي در سريهايي        
وقتـي اهـرم ترمـز دسـتي     . ترمز دستي مرتبط وصل شده، نصب شده اسـت       

شود و وقتي كه اهرم ترمز  دسـتي كـاملاً             كشيده شده است چراغ روشن مي     
 . شود آزاد و رها شده است، چراغ خاموش مي

  !توجه
هد كـه   وقتي چراغ نشان دهنده ترمز دستي روشن است به راننده اخطار ميد           

اين چراغ حالت قابـل اسـتفاده بـودن ترمـز           . ترمز دستي كشيده شده است    
 . دهد دستي را نشان نمي

 بازرسي 
 . كانكتور سوئيچ ترمز دستي را جدا كنيد .1
 . ترمينال كانكتور سمت اتصال آن به سوئيچ را به بدنه تماس دهيد .2
شن باشد،  نگاه كنيد كه چراغ نشان دهنده در هنگام باز بودن سوئيچ رو            .3

لامپ يا سيم اتصال آن را بررسي كنيد، اگر نقصي در هنگام بررسي پيدا              
 . كرديد آنر ا تعويض نماييد

 سوئيچ ترمز دستي 
 بازرسي 

 . كانكتور سوئيچ ترمز دستي را جدا كنيد .1
هر ارتباط بين ترمينال سوئيچ و اتصال بدنه را با وصل كردن يك مولتي                .2

 . متر بين آنها بررسي كنيد
 
 

 ارتباط برقرار است كند وقتي ترمز دستي عمل مي
 ارتباطي وجود ندارد وقتي ترمز دستي آزاد شده

سوئيچ ترمز دستي را زمانيكه عملكرد آن مناسب نيست تعويض و يـا تعميـر               
 . كنيد
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٢٧٣ 

 بازكردن 
 
 

 اقدامات مقدماتي 
 . كابل منفي باطري را جدا كنيد

 سوئيچ ترمز دستي  .1
  .سوكت را جدا كنيد )1
 . پيچ ثابت كننده آن را باز كنيد )2

 نصب 
 . كنيم براي نصب، برعكس مراحل بازكردن عمل مي
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 )كولر ( بخاري و تهويه مطبوع 
 : توضيحات عمومي 

در حـال   ، كليد فن ، و غيره تشكيل شده اسـت، در هنگـامي كـه موتـور     A/Cسيستم تهويه مطبوع از كمپرسور، تبخيركننده، كندانسور، كليد   
 باشد شروع به كار ميكند، اين كار بايد همراه بـا كـاركرد              (ON) و فن كه در وضعيت فعال        A/Cبا هر دو كليد     ) تهويه مطبوع   ( گردش است كولر    

 ـ     . افتد     از كار مي   A/C كليد فن يا كليد      (OFF)كولر در اثر خاموش بودن و غيرفعال        . كلاچ مغناطيسي شده باشد     A/Cد  به علاوه عمل فـوق، كلي
 : توسط سيستم حساس در موقع كاركرد كولر دارد، از قبيل ) كولر ( وظيفه قطع موقتي عمل آن را 

 . حس كردن، بالا رفتن غير طبيعي فشار مايع گاز كولر به وسيله سوئيچ فشار  •
 . طر سردكردن بيش ازحد حس كردن، دماي هواي بيرون داده شده به وسيله سوئيچ حرارتي جلوگيري كردن از كار تبخير كننده بخا •
 ). تنها در بعضي از مدلهاي محدود كار گذاشته شده است ( حس كردن، دماي آب موتور توسط سوئيچ حرارتي  •
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  ولت 24 براي –محل قرارگيري قطعات 
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  ولت 24دياگرام مدار براي 
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 ) اتصال دهنده( ليست كانكتور 
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 ) اتصال دهنده( ليست كانكتور 
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 )وخت گرم كن و بخاري عقب س( 
 : توضيحات عمومي 

اين مدار از گرمكن سوخت، بخاري عقب ، سوئيچ بخاري عقب و رله ترمز موتوري تشكيل شده است، مدار گرمكن سوخت در وقتي كه آلترنـاتور                          
كـاركردن سـوخت گـرمكن بـه طـور        باشد و حرارت آن با ايجاد قطعي در           در حال شارژكردن است هميشه در وضعيت فعال و روشن مي          ) دينام  (

 . اتوماتيك كنترل مي شود
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 محل قرارگيري قطعات
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 دياگرام مدار 
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 ) اتصال دهنده( ليست كانكتور 
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 گرمكن سوخت 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مشخصات سوخت گرمكن  
 كليد بخاري عقب  

 بازرسي 
 ارتباط بين ترمينالها را در حالي كـه كليـد فعـال اسـت را بررسـي كنيـد،                  

 . درصورت مشاهده عيب در بررسي كليد را عوض كنيد
 
 

 موتور بخاري عقب 
 بازرسي

 3برق مثبت باطري را به ترمينـال شـماره          . كانكتور بخاري عقب را جدا كنيد     
 آن وصـل    2كانكتور سمت موتور بخاري عقب وصل كنيد و منفي را به شماره             

برق مثبـت   .  و سالم است   اگر موتور بخاري در دور كم كار كرد، درست        . كنيد
 كانكتور سمت بخاري عقب وصل كنيد و منفـي      3باطري را به ترمينال شماره      

اگر موتور بخاري عقب در دور بالا كاركرد،        .  وصل كنيد  1را به ترمينال شماره     
درست و سالم است، وقتي كه در اثر بررسي عيبي پيدا كرديد، موتور بخاري              

 . عقب را تعويض نمائيد
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