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: باز و بست و تنظيم درب صندوق عقب 

 ابزار پيشنهادي -1

(01311) انبر [1]
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(E-01330)) : آزاد كننده( صفحه جداكننده [2]

 باز كردن -2

. درب صندوق را باز نماييد 

ن باز كردن درب صندوق دقت كنيد كه درب صندوق روي شيشه عقب يا روي بالاي گلگير نيفتد و در زما : نكته

. توسط پارچه از برخورد درب صندوق به قطعات ذكرشده جلوگيري بعمل آيد 
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[2&1] را توسط ابزار مخصوص هاي (A)پينهاي موكت درب صندوق 

.  را باز نماييد (2)تزئينات داخلي صندوق 

. محافظ دسته سيم را روي بازويي لولاي در صندوق در سمت چپ را باز نماييد 

.  را جدا نماييد (3)دسته سيم 
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: در ادامه دو كار ذيل مي بايست انجام شود  : توجه

.  را باز نماييد (4)ـ پيچهاي 

. ـ درب صندوق عقب را جدا نماييد 

:  نصب -3

. صندوق مورد ذيل را اعمال نماييدبراي نصب مجدد درب : توجه 

. ـ درب صندوق عقب را نصب نماييد 

.  را ببنديد(4)ـ پيچهاي 

:  تنظيم درب صندوق عقب -4

. ـ درب صندوق عقب را باز نماييد 

. ـ ميزان فاصله هوايي دور تا دور درب صندوق را بررسي نماييد 

 را شـل نمـوده و لولاهـاي درب صـندوق را در هـر دو طـرف تنظـيم               (4)هاي   پيچ (1)ـ براي تنظيم درب صندوق عقب       

.  سفت نماييدda.Nm 0.8 را به اندازه (4)نماييد ، سپس پيچهاي 
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da.Nm 2.0 را بـه انـدازه   (6) تنظيم و پيچ (6) را توسط پيچ رگلاژ (5)براي تنظيم قفل درب صندوق عقب ، زبانه قفل 

. سفت نماييد 

. مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد 
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: باز و بست تزئينات عقب 

 ابزار پيشنهادي -1

E-1330) صفحه نگهدارنده( ابزار مخصوص [1]
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 مشخصات -2

 قاب پلاستيكي ستون كنار طاقچه عقب -1

 قاب پلاستيكي پاييني ستون عقب -2

 داخل صندوق عقب  موكت جانبي ديواره-3

 قاب پلاستيكي لبه صندوق عقب -4

 باز كردن -3

 قاب پلاستيكي ستون كنار قاقچه عقب 3-1

. عمليات مربوط براي هر دو طرف يكسان مي باشد : توجه 

. پشتي صندلي عقب را تا كنيد 

: باز كنيد 

) عقب و چراغ سوم ترمز مراجعه نماييدجهت شناخت مراحل به بخش باز و بست طاقچه (قچه عقب را باز كنيد ، طا

. نوار لاستيكي دور درب هاي عقب را باز كنيد
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.  نمايش داده شده است را باز كنيد E تا A كه با حروف (1)پينهاي فشاري قرار گرفته در قسمت 

. قاب پلاستيكي كنار طاقچه عقب را جدا نماييد 

 قاب پاييني ستون عقب 3-2

. يكسان مي باشد ) چپ و راست( اين عمليات براي هر دو طرف  :توجه

. پشتي صندليهاي عقب را تا كنيد 

: باز كنيد 

) جهت شناخت مراحل به بخش باز و بست طاقچه عقب و چراغ سوم ترمز مراجعه نماييد(ـ طاقچه عقب را باز كنيد ، 

ـ لاستيك دربها 

(1)ـ پينهاي فشاري قرار گرفته شده در قسمت 
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.  مشخص گرديده اند را باز كنيد H تا F كه با حروف (2)بستهاي فشاري قاب پايين ستون عقب قرار گرفته در قسمت 

 موكت جانبي ديواره صندوق عقب 3-3

. نوار لاستيكي دور صندوق عقب را باز كنيد 

. موكت كف صندوق عقب را بلند كنيد 
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.  را باز كنيد (J)خار پلاستيكي

.  را باز كنيد (K)پيچهاي داخل صندوق 

.  را باز كنيد (L)پيچهاي نگهدارنده 

. موكت جانبي ديواره داخل صندوق عقب را باز كنيد 

 قاب پلاستيكي لبه صندوق عقب 3-4

. يكسان مي باشد ) چپ و راست(اين عمليات در هر دو طرف : توجه 

: باز كنيد 

يكي درب صندوق عقب ـ نوار لاست

ـ موكت كف صندوق عقب 

ـ موكت جانبي ديواره داخل صندوق عقب 
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.  را باز كنيد (M)خارهاي پلاستيكي 

. موكت جانبي ديواره داخل صندوق عقب را جدا نماييد 

:  نصب مجدد -4

. عمليات نصب برعكس مراحل باز كردن مي باشد 
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: ب باز و بست قفل صندوق عق

 ابزار پيشنهادي -1

(01311) انبر [1]
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(E-01330)) : آزادكننده( صفحه جداكننده [2]

 باز كردن -2

. درب صندوق را باز نماييد 
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 خارهاي موكت درب صندوق را جدا كرده و [2] و [1]توسط ابزار مخصوص 

. يد  را باز نماي(2)موكت درب صندوق عقب 

.  را باز نماييد (3)پيچهاي مغزي سوئيچ صندوق 

.  را جدا نماييد (1)مغزي سوئيچ 

. ميله رابط بين قفل و محرك قفل را جدا نماييد 

. مغزي سوئيچ را باز نماييد 

:  نصب مجدد -3

. مراحل بست به عكس مراحل باز كردن مي باشد 

سي نماييد و همچنين جلو و عقب رفتن قفل در زمان فشردن دكمه بيروني و قفل شـدن                  لقي مغزي سوئيچ را برر     : نكته

. و باز شدن آنرا بررسي نماييد 
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باز و بست طاقچه عقب ـ چراغ سوم ترمز 

 ابزار پيشنهادي -1

E-1330) صفحه جداكننده( ابزار مخصوصي [1]

:  عمليات مقدماتي -2

.  عقب را تا كنيد پشت سري و پشتي صندلي

 باز كردن -3

 طاقچه عقب 3-1

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir


�	

. يكسان مي باشد ) چپ و راست( اين عمليات را براي هر دو طرف  :توجه

.  را جدا نماييد (1)درپوش پيچهاي نگهدارنده : در هر طرف 

: جدا نماييد 

(2) از كمربند (1)ـ در هر دو طرف پيچهاي ثابت 

[1]با استفاده از ابزار مخصوص  ((4)كي ـ خارهاي پلاستي

ـ قاب پلاستيكي كمربند روي طاقچه در هر دو طرف 
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.  بلند كنيد Aطاقچه عقب را به آرامي در جهت 

.  روي طاقچه عقب داخل صندوق عقب خودرو را باز كنيد (5)پيچ 
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.  از محل نصبش جدا كنيد B را با زاويه به سمت جلوي خودرو در جهت (6)طاقچه عقب 

. ا جدا كنيد كانكتور چراغ سوم ترمز ر

 چراغ سوم ترمز 2-3

.  باز كنيد (6) را از روي طاقچه عقب (8) و (7)نگهدارنده هاي چراغ سوم ترمز 
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.  را جدا كنيد (8)چراغ سوم ترمز 

 نصب مجدد -4

 چراغ سوم ترمز 4-1

 . جهت نصب مجدد مراحل باز كردن را به صورت عكس اجرا نماييد

 طاقچه عقب 2-4

. قفسه را روي محل مربوطه نصب كنيد 
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 بدرستي در محل مناسب روي صـفحه عقـب نـصب شـده              (9)  براكتهاي مربوطه     (6)بررسي نماييد تا طاقچه     : هشدار  

. باشند 

ب جهت نگهداري طاقچـه در محـل         بدرستي در محل مربوطه روي پنل طاقچه عق        (10)بررسي نماييد تا راهنما     : هشدار  

.  قرار گرفته باشد (5)
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. جهت نصب مجدد مراحل باز كردن را بطور معكوس اجرا نماييد 

. يكسان مي باشد ) چپ و راست(اين عمليات براي هر دو طرف 

: نصب 

.  كمربند ايمني را ببنديد(1)پيچ 

. عملكرد چراغ سوم ترمز را بررسي نمائيد 
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رقره كمربند عقب باز و بست ق

 باز كردن -1

. يكسان مي باشد ) چپ و راست(اين عمليات بجاي هر دو طرف  : توجه

. طاقچه عقب راباز كنيد 

) . جهت شناخت مراحل به بخش باز و بست طاقچه عقب ـ چراغ سوم ترمز مراجعه نماييد(

: باز كنيد 

(1)مهره نگهدارنده قرقره كمربند ايمني 

(2)قرقره كمربند ايمني 
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:  نصب مجدد -2

. عكس مراحل باز كردن را اجرا نماييد 

.  محكم نماييد da.Nm 2.5 را به اندازه (1)پيچ 

.  محكم نماييد da.Nm 2.5 به اندازه (4) را با محكم كردن (3)تسمه كمربند ايمني 
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: باز و بست شيشه عقب 

: ي  ابزار پيشنهاد-1

ـ ابزار مربوط به شيشه 

 كيت چسبكاري شيشه ـ

:  باز كردن -2

.نوار آببندي سقف و درب صندوق عقب را جدا نماييد 

. موكت طاقچه عقب را باز نماييد 

. قاب ستونهاي عقب را باز نماييد 

. كانكتورهاي گرمكن شيشه عقب را از خودرو جدا نماييد 

 در چند نقطه علامت گذاري نماييد سپس چـسبها را  (2) مجدداً استفاده مي شود توسط نوار چسب (1)اگر شيشه عقب    

. از محل شيار بين شيشه و بدنه ببريد 
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. سوراخ نماييد ) قسمت پايين ـ راست شيشه (Aمسير چسبكاري شده را از قسمت داخل به خارج در قسمت 

. ور از خارج به سمت داخل عبور دهيد سيم برش را از داخل سوراخ مذك

.  ثابت نماييد(3)سپس سيم برش را روي پايه لولاي درب صندوق 

.  در اطراف لبه شيشه عبور دهيد (B)سيم برش را در مسير 
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 بتوانيـد  عبور داده و به دستگيره اي متصل نماييـد تـا  ) Aاز سمت بيرون به داخل در نقطه        (سر سيم را از داخل چسب       

. سر سيم را بپيچانيد 

. در زمان پيچاندن سيم برش مطمئن شويد كه سيم به درستي بر روي لبه شيشه عقب قرار گرفتـه شـده اسـت      : توجه

. ببريد ) قرقره(چسب شيشه را توسط عقب و جلو كردن دستگيره 

ده و بـراي عبـور از مـانع سـيم را     توجه در زماني كه كمي مقاومت براي برش ايجاد مي شود كشيدن سيم را رهـا كـر           

.) مانع ممكن است پايه واشر يا ضخيم بودن بيش از حد چسب شيشه در محلهاي تماس باشد(كمك كنيد 

. چسب قسمتهاي وسط شيشه را ببريد
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. را مطابق شكل حركت دهيد و عمل برش را ادامه دهيد ) قرقره(دستگيره سيم 

.  را مطابق شكل حركت دهيد و عمل برش را انجام دهيد )قرقره(دستگيره سيم 
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. را مطابق شكل حركت دهيد و عمل برش را انجام دهيد ) قرقره(دستگيره سيم 

 در صـورت نيـاز از ابـزار     احتمال مقاومت چسب در مقابل برش زياد مـي باشـد ،  (5)در نقاط نشان داده شده    : توجه

. برقي استفاده نماييد  ابزار برش [11]مخصوص 

. را مطابق شكل حركت دهيد و عمل برش را انجام دهيد ) قرقره(دستگيره سيم 
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. را مطابق شكل حركت دهيد و عمل برش را انجام دهيد ) قرقره(دستگيره سيم 

طمئن باشيد كه چسب بطور كامل بريـده         استفاده مي شود قبل از بيرون آوردن شيشه م         اگر شيشه عقب مجدداً   : توجه  

) خطر ترك خوردن وجود دارد(شده است 

. شيشه عقب را توسط چسبانكهاي دوتايي درآوريد 

 جا زدن شيشه 3-1

. درب صندوق عقب را از خودرو جدا نماييد  : نكته

 آماده سازي شيشه و بدنه خودرو 3-1

.  نماييد  را روي ابزار برش برقي نصب146/128تيغه شماره 

. چسب روي شيشه و بدنه خودرو را تميز نماييد 
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. دو نفر براي اين كار مورد نياز مي باشد  : نكته

. شيشه عقب را بر روي بدنه نصب نماييد 

 را (6)اگر شيشه عقب مجدداً نصب مي گردد شيشه را سر جايش نصب نمـوده و مطـابق شـكل چـسب نـواري                  : نكته

. در پايان چسب نواري را ببريد . بچسبانيد 

. شيشه را بيرون آورده و سپس مواد ضد زنگ بر روي بدنه بماليد 
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.  بر روي شيشه نصب نماييد (C)واشر را در نقاط 

 دقيقه صـبركنيد تـا      10چربي روي محل نصب بدنه و شيشه عقب را توسط لوازم كيت چسبكاري شيشه تميز نماييد و                  

. خشك شود

. چسبكاري بتونه شيشه و فلز استفاده نماييد از كيت 

. دقيقه صبر كنيد تا خشك شود 10سپس 

 چسبكاري 3-2

. سر مخلوط كننده ماستيك را روي تفنگ تزريق چسب نصب نماييد 

. نازل تغذيه را در كيت چسبكاري انتخاب نماييد

.  قرار دهيد Dب را در نقاط  ميليمتر ببريد و چس12 ميليمتر و ارتفاع 8انتهاي نازل را به قطر 

بيش از  براي افزايش سرعت در چسبكاري توسط ماستيك بين ماستيك استفاده شده و محل قرارگيري شيشه                : توجه  

. دقيقه صبر نكنيد 8

. دو نفر براي اين كار مورد نياز مي باشد  : نكته

.  قرار دهيد (6)د جايي كه با چسب نواري علامت گذاري كرده بودي(شيشه عقب را سرجايش 
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.  استفاده نماييد (5)از چسبانكهاي فشار ثابت داراي سيم 

.  دقيقه صبر نماييد 30قبل از استفاده از خودرو 

. كانكتورهاي گرمكن شيشه عقب را نصب نماييد 

. گرمكن شيشه عقب را چك نماييد 

. اشد مراحل بستن ساير قطعات برعكس مراحل باز كردن مي ب
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: باز و بست سپر عقب و جدا كردن اجزا سپر 

 ابزار مخصوص -1

(01311) انبر [1]
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(E-01310) صفحه جداكننده [2]

 باز كردن -2

 سپر عقب 2-1

. خودرو را روي جك قرار دهيد 

. عقب هر سمت را جدا نماييد ) بچه گلگير(شل گيره 
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) نماي جانبي( سپر عقب (1)

.  را در هر دو طرف باز نماييد(2)مهره هاي 
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.  را از هر دو طرف باز نماييد (3) مهره هاي (1)در قسمت پايين سپر عقب 

. كانكتور مه شكن عقب را جدا نماييد

. درب صندوق عقب را باز نماييد

.  سپر مي باشند (4)ريد كه شامل موكتهاي جانبي و راهنماهاي تزئينات داخلي صندوق را بيرون آو

.  را باز نماييد (5)پيچهاي 
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.  كه در پشت چراغ داخل صندوق عقب قرار دارد را باز نماييد (4)مهره هاي 

. سپر عقب را به سمت پايين كشيده و جدا نماييد 

) سپر عقب( باز كردن قسمتهاي جانبي 2-2

. براي باز كردن ضربه گيرها حتماً بايد سپر باز شود : توجه

. اقدامات انجام شده مي بايست در هر دو قسمت انجام شود : نكته 
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. نگه داريد (C) قرار دهيد و خارها را مطابق شكل (6) و ضربه گير (7) را بين خارهاي [2]ابزار مخصوص 

. يكي خارج نماييد و به كمك اعمال فشار روي سپر ، خارها را يكي 

:  ضربه گير وسط سپر عقب 2-3

. براي باز كردن ضربه گير وسطي ، ضربه گيرهاي جانبي مي بايست باز شود  : نكته

. نگه داريد (D) قرار دهيد و خارها را مطابق شكل (8) و ضربه گير (9) را بين خارهاي [2]ابزار 

. رها را يكي يكي خارج نماييد و به كمك اعمال فشار روي سپر ، خا

 بستن -3

 ضربه گيرهاي سپر عقب 3-1

 شـروع نماييـد و مراحـل        (8)خارهاي ضربه گيرها را جا بزنيد و شروع جا زدن ضربه گيرها را از ضربه گيـر وسـط                    

. بستن را عكس مراحل باز كردن انجام دهيد 

 سپر عقب 3-2

.سپس عملكرد چراغ مه شكن عقب را بررسي نماييد . مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد 
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باز و بست موكت سقف 

 ابزار پيشنهادي -1

.01350.(-)كاردك 
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(E-01310) صفحه جداكننده [2]

:  شامل FEIN مجموعه چاقو برش برقي [3]
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[3a] فقط چاقو برش برقي 

[3b] سنگ برش 

[3a] انبر 

:  باز كردن -2

. پشتي صندليهاي جلو و عقب را محافظت نماييد 

:  استفاده نماييد و قطعات ذيل را باز نماييد [1]از ابزار مخصوص 

 لامپ سقفي �

 كنسول سقف �

 سايه بان �

 پايه سايه بان �

 دستگيره هاي سقفي �

 پين هاي عقب �

) [2-1]با استفاده از ابزارهاي (ا در قسمتهاي بالا باز كنيد نوارها و واشرهاي آببندي سوراخهاي در ر

) [2-1]با استفاده از ابزارهاي (قطعات ذيل را باز نماييد 

 قاب ستون جلو �

 قرقره كمربندهاي جلو �

 قاب ستون وسط �

 قاب ستون لچكي عقب �

) با استفاده از كاردك. (جدا نماييد  (B) به سمت قسمت جلو (A) را قسمت عقب (1)بتدريج موكت سقف 

. لبه هاي كاردك مي بايست تيز نباشد تا از آسيب به موكت سقف جلوگيري بعمل آيد  : توجه
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. اطراف تيغه كاردك را بكوبيد تا به نفوذ ابزار كمك كند و عمل برش را راحت تر نمايد : توجه 

. نماييد دستكش بپوشيد و از عينك محافظ چشم استفاده : نكته 

. وقتي موكت سقف را جدا مي كنيد آنرا خيلي محكم نكشيد  : توجه

. قسمت جلو صندلي جلو و پشتي آنرا جابجا كنيد 

. موكت سقف را از قسمت درب شاگرد جلو باز كنيد 

. موكت سقف نمي تواند مجدداً استفاده شود  : توجه

 نصب مجدد -3

.  ماسك و كلاه ايمني استفاده نماييد ينك ،براي ادامه كار از دستكش ، ع : نكته

.  تميز نماييد 128 و تيغه [3]چسب و مواد اضافي و باقيمانده روي سقف را توسط ابزار 

. قسمت جلو صندلي جلو و پشتي آنرا جابجا كنيد 

. براي كار به دو نفر نياز مي باشد  : توجه

. تا از هرگونه آسيب به سقف جلوگيري شود كار روي موكت سقف بايد بادقت انجام شود  : توجه

. موكت سقف نو را به دقت از ميان درب سمت شاگرد درگير كنيد 

.  استفاده نماييد (1) (B2)از يك لايه چسب نوپرن براي موكت سقف 

.  را چسبكاري نماييد(2)ناحيه نشان داده شده 
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. اين كار را دو نفره انجام دهيد : نكته 

. كار روي موكت سقف مي بايست بادقت انجام شود تا از هرگونه آسيب به موكت سقف جلوگيري به عمل آيد: توجه 

. را بطور موقت نصب نماييد (1)در ابتدا موكت سقف 

(7,6,5) دسـتگيره هـاي سـقفي     و پايه هـا و     (4) و پايه هاي سايه بان جلو        (3) را توسط پينهاي عقب      (1)موكت سقف   

.  نصب نماييد

. را به سرعت روي سقف جا بزنيد و چند دقيقه آنرا روي سقف نگهداريد(1)موكت سقف 

مطمئن شويد كه موكت سقف به سرعت روي سقف نگهداشته مي شود و براي اين كار از يك تكه فوم اسـتفاده نماييـد                        

.تا از آسيب به موكت سقف جلوگيري بعمل آيد 

. مراحل نصب رابه عكس مراحل باز كردن انجام دهيد 

. موكت سقف را با آب و صابون پاك نماييد 

. توسط جاروبرقي خودرو را تميز نماييد
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فصل دوم 

مكانيك 
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مشخصات و گشتاور سفت كردن پيچهاي اگزوز 

 مشخصات -1

رديفشرحTU5JP4 (Euro4)موتور 

TR PSA K 3571(كاتاليست(

)2(اكسيژن سنسور پايين
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)3(لوله مياني جلو ---------

PSA 3365 4(انباره جلو(

PSA 3047 5(انباره عقب (

:  گشتاور سفت كردن -2
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da.Nmرديفشرح

5.0
0.2 (A)مهره كاتاليست به منيفولد دود در مرحله اول±

6.0
0.4 (A)مهره كاتاليست به منيفولد دود در مرحله دوم±

6.0
0.4 مهره كاتاليست به منيفولد دود در مرحله سوم±

)بصورت ضربدري(
(A)

5.0
7.4  (B)اكسيژن سنسور پايين±

3.0
0.1 پيچهاي اتصال لوله اگزوز به كاتاليست±

)يي اگزوزگلو(
(C) 

5.0
5.2  (D)بست اگزوز انباره وسط±

2.0
5.1 (E)بست ثابت انباره عقب±
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: مشخصات فني اكسل عقب 

 معمولي206پژو  صندوق دار206پژو 

TU5JP4TU5JP4نوع موتور

185/65 R 14185/65 R14نوع لاستيك

ميليمترقطر موج گير به 1919

قطر ميل پيچشي به ميليمتر19.519.5

طول كمك فنر مصنوعي به ميليمتر380368

. قرار گيرد ) مطابق جدول زير(در زمان بررسي زواياي چرخها حتماً خودرو مي بايست در ارتفاع استاندارد : نكته 

ع لاستيكنوH1: ارتفاع استاندارد جلو H2: ارتفاع استاندارد عقب نوع خودرو

R14 (CDR) 157153185/65 معمولي206پژو 

R14 (CDR) 151150185/65 صندوق دار206پژو 

نوع خودرو معمولي206پژو  صندوق دار206پژو 

)زاويه سرجمعي �150'�200'  دقيقه�±4(

)كمبر −301�−�1'  دقيقه�±30(
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: مشخصات فني اكسل جلو 

TU5JP4TU3JP-TU5JP4نوع موتور

نوع خودرو  معمولي206پژو  صندوق دار206پژو 

قطر موج گير بلند به ميليمتر 2020

نوع خودرو معمولي206پژو  صندوق دار206پژو 

)زاويه سرجمعي −�060'−�060'  دقيقه�±4(

)كمبر �070'�050'  دقيقه�±30(

كستر �033'�542'

)زاويه كلي �159'�189'  دقيقه�±30(
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باز و بست ميل تعادل اكسل عقب 

: مشخصات -1

) بالا و پايين(ميل تعادل ) نگهدارنده( دياق -1

 ميل تعادل -2

بيروني ميل تعادل ) پايه( نگهدارنده -3

:  ابزار مخصوص -2
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: تجهيزات تنظيم ارتفاع تعليق 

 جك تنظيم كننده ارتفاع [1]

 قلاب [2]

 پين قفل كن [3]
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 كمك فنر مصنوعي [4]

 ميل تعادل مصنوعي [5]
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:  باز كردن -3

. خودرو را روي جك چهار ستون قرار دهيد 

. كمك فنرهاي عقب را باز نماييد 

. نصب نماييد جك تنظيم ارتفاع را 

.  شود mm 310شاسي خودرو را توسط جك تنظيم ارتفاع پايين بكشيد تا فاصله مركز چشمي هاي محل نصب كمك 

.  را نصب نماييد [4]كمك فنر مصنوعي 

ل را مهـره قف ـ . طول كمك فنر مصنوعي را تغيير دهد تا به آسـاني در محـل نـصب شـود        )  ميليمتر 5( دور   0.5به اندازه   

. سفت نماييد و كمك فنر مصنوعي را روي بازوييها محكم نماييد
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 باز نماييد ، (3) را از روي پايه نگهدارنده ميل تعادل (4)پيچ ميل تعادل 
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 باز نماييد، (1)) نگهدارنده( را از روي دياق (5)پيچ ميل تعادل 

. ميل تعادل سمت راست را باز نماييد

. را براي ميل تعادل سمت چپ نيز انجام دهيد اين عمل 

.  را باز نماييد(1)) نگهدارنده(چهار پيچ دياق 

.  را باز نماييد (1)دياق 

:  بستن -4

.  را روي اكسل عقب ببنديد ولي پيچهاي آنرا سفت نكنيد (1)) نگهدارنده(دياق 

.شود تنظيم ميل تعادل از سمت راست انجام مي : توجه 

.  روي سمت راست ببنديد [5]ميل تعادل مصنوعي 

. را ببنديد (3)نگهدارنده پايه بيروني ميل تعادل 
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ژ.  روي دياق نصب گردد [5] را روي اكسل طوري تنظيم نماييد كه پين ميل تعادل مصنوعي (1)) نگهدارنده(دياق 

.  را سفت نماييد(6)پيچهاي دياق 

.  را باز نماييد [5]نوعي ميل تعادل مص

. را ببنديد ) چپ و راست(ميل تعادلهايي 

. پيچها را به اندازه گشتاورهايي كه در ذيل بيان شده سفت نماييد 

. كمك فنر عقب را ببنديد 

:  گشتاور سفت كردن پيچها -5

da.Nmشرح

پيچهاي دياق روي اكسل عقب3.0

عادلپيچهاي نگهدارنده بيروني ميل ت10.5

پيچهاي ميل تعادل10.5
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ترمز 

: سيستم ترمز اين خودرو بر دو نوع است 

ABS(Anti Lock Brake System)مجهز به 

ABSبدون 

 : ABS (MK70) مجهز به -1

 واحد پردازش گر و مجموعه بلوك هيدروليك عملگـر و تنظـيم   ECUدر اين سيستم سنسور چرخها ورودي اطلاعات ،   

.  ترمز است كننده فشار

(Electronic Braking Distrbution) : EBD سيستم ABS      به نرم افزاري تجهيز شـده اسـت كـه اخـتلاف سـرعت 

. چرخهاي جلو و عقب را مقايسه مي كند و با فشار ترمز از قفل شدن چرخهاي عقب جلوگيري مي كند 
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 استفاده Compensatorاز قطعه مكانيكي بنام  در اين حالت براي كنترل فشار بر روي چرخهاي عقب            : ABS بدون   -2

.  مي باشدEBDمي گردد كه عملكرد آن همانند سيستم نرم افزاري 

. با توجه به ايمن بودن قطعه و مكانيكي بودن آن لازم است تا فشار ترمز ايجاد شده توسط آن بررسي و تنظيم گردد 

Compensator : 

خهاي عقب تعديل كننده فشار ترمز چر
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(Compensator)

تعديل كننده فشار ترمز چرخهاي عقب
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 :(Compensator)باز و بست و تنظيم تعديل كننده فشار ترمزهاي عقب 

 باز كردن -1

. ـ فيلتر را از مخزن روغن ترمز باز كنيد 

. ـ روغن ترمز را خالي كنيد 

.  را باز كنيد (1)ـ لوله هاي ترمز 

.  خروجيهاي تنظيم كننده فشار را ببنديد ـ وروديها و

.  را شل كنيد (2)ـ پيچ 

.  را باز كنيد (6) و فنر (5) ، پيچ (4) ، تنظيم كننده فشار (3)ـ پيچ 

 بستن -2

) در خط توليد استفاده مي شود. ( همراه آن توجه شود (7)ـ هنگام تعويض قطعه به شيم 

. شار حين سرويس استفاده نشوداز اين شيمها براي تنظيم فـ

. ـ بلوك را باز كنيد 

. عمل بستن را برعكس باز كردن انجام دهيد 

.  مطمئن شويد (8) در فاصله انداز (6)از قرارگيري فنر 

.  بپوشانيد LOCTITE را با چسب (5)ـ پيچ 

) : da.Nm 2ـ گشتاور سفت كردن پيچ  .  قرار دهيد (5

. نظيم كننده فشار و تنظيم كننده فشار داخل براكت قرار دهيد  را داخل ت(6) فنر �
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 فشاري با توجه به (9)ـ به منظور تنظيم لقي بين پين هم راستا كننده 

. فلش وارد كنيد 

.  بپوشانيد LOCTITE را با چسب (3)ـ پيچ 

) : da.Nm 1.75ـ گشتاور سفت كردن پيچ  3)

da.Nm 1.5: ـ گشتاور سفت كردن لوله ترمز 

da.Nm 1.3 : (2)ـ گشتاور سفت كردن پيچ 

. از روغن ترمز مناسب استفاده كنيد 

. ـ ترمزها را هواگيري كنيد 

.  را تنظيم نماييد Compensatorـ 

مقدار صحيح كورس ترمز با : توجه 

. روش توصيه شده تنظيم شود 
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: بررسي و تنظيم فشار ترمز 

 ابزار مخصوص -1

تجهيزات بررسي فشار  : [1]

0810.(-)سيستم ترمز 

ط پيچ راب : [2]

درپوش مخصوص  : [3]

0810.(-)پوشاننده مخزن روغن ترمز 

FACOM470گيره ها ، انبرها و خارباز كن  : [4]

 دستگاه ايجاد فشار در سيستم ترمز [5]

CMBB-T 935 R
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 عمليات اوليه -2

.  ستونه بالا ببريد 4ـ خودرو را با جك 

. ـ بررسي كنيد روغن ترمز نشتي نداشته باشد 

. شد ـ بررسي كنيد لوله ها پاره نبا

 كيلـوگرم اسـت را از       10ـ هر قطعه كه وزنـش بـالاي         

. خودرو خارج نماييد 

 تنظيم كردن -3

.  را انتخاب كنيد [2]ـ ابزار مخصوص 

قطر و گام پيچ تخليه

M7 × 100چرخ جلو

)ABSبدون  (M7 × 100چرخ عقب

125 × M8)  باABS(

 بررسي سيستم فشار -4

 اتصالات1-4

 را در محل پـيچ هـواگيري چـرخ          [2] پيچ رابط    ـ مهره 

.  بررسي كنيد[1]بسته و بوسيله دستگاه تنظيم فشار 

شيلنگ بلندتر براي چرخ عقب سمت شاگرد مي        : تذكر  

.باشد 

ابتدا فشار ترمز بـر روي چرخهـاي عقـب را بررسـي             

. كنيد 

: ـ قرار دهيد 

[3]درپوش فيلتر 

ا تحـت فـشار      مـدار ترمـز ر     [5]ـ با ابزار مخـصوص      

قرار دهيد تا در صورت وجـود نـشتي ، محـل نـشتي              

. روغن مشخص گردد 

توسط پدال هم مي توان فـشار روغـن را زيـاد            : تذكر  

. كرد و از آنجا نشتي روغن را پيدا كرد 

 را براي هر دو چرخ چپ و (A)فاصله : توجه 

.راست عقب به يك اندازه باشد 
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فشار به درستي تنظيم شده است و اگر فشار عقـب درسـت              باشد تنظيم كننده     68عقب بر طبق جدول صفحه      اگر فشار   

. نباشد مقسم فشار روغن را تعويض كنيد

. تست برابري فشار ترمز چرخهاي عقب ، را پيش از اين تست انجام دهيد : توجه 

.  بايستي با فشار تدريجي پدال ترمز حاصل گردد bar 60رساندن فشار ترمز به فشار : توجه 

 بازديد 2-4

 . ـ موتور را روشن كنيد

ـ بررسي كنيد فشار وارده بـه چرخهـاي عقـب برابـر             

. باشد 

.  است 4barـ اختلاف فشار قابل قبول 

. ـ اگر اختلاف فشار در محدوده باشد 

. توزيع فشار ضربدري را بررسي نماييد 

. ـ اگر اختلاف فشار در محدوده نباشد 

. مقسم فشار ترمز را عوض كنيد 

 چرخ عقب سمت راننده بـاز     را از روي   [2]ـ پيچ رابط    

. كنيد 

. ـ پيچ هواگيري را بسته و مدار را هواگيري كنيد

:  بررسي وتنظيم توزيع فشار ترمز -5

 اتصالات 1-5

 را بـه ترمـز چـرخ جلـو سـمت راننـده       [2]ـ پيچ رابط  

. وصل كنيد 

.  وصل كنيد [2] را به [1]ـ شيلنگ رابط 

 را تخليـه  [1]ـ فشار اندازه گيري شـده توسـط ابـزار        

. كنيد

 بررسي و تنظيم 2-5

ـــ بــر روي خــودرو در هنگــام موتــور روشــن فــشار 

bar 60روغن ترمز عقب را در حالي كـه فـشار جلـو    

.  بخوانيد [1]است توسط ابزار 

ـ اگر مقدار فشار بدست آمده بر طبـق جـدول صـفحه         

 باشد آنگاه فشار روغن ترمـز عقـب را زمـاني كـه       68

.  است بخوانيد bar 100ز جلو فشار روغن ترم
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.  است شار چرخهاي عقب در محدوده نباشد bar 60زماني كه فشار چرخهاي جلو اگر 

 : (Compensator)مقسم فشار بايد تنظيم گردد 

.  قرار دهيد B را در شيار [4]ـ ابزار 

.  را شل كنيد (1)ـ پيچ 

. ـ ميله فنر را حركت دهيد 

 سمت عقب براي افزايش فشار �

كاهش فشار  سمت جلو براي �

.  سفت كنيد da.Nm 1.3 را به مقدار (1)ـ پيچ 

.  است بخوانيد 60barهنگام موتور روشن ، فشار تمرز عقب را زماني كه فشار روغن ترمز جلو ـ 

 نبود آنگاه مراحل فوق را تا دستيابي به تنظيم ايده آل مجـدداً  انجـام   68ـ اگر مقدار خوانده شده بر طبق جدول صفحه      

. دهيد 

 اسـت  100barـ براي بررسي صحت عملكرد تنظيم كننده فشار ، فشار روغن ترمز را زماني كه فشار روغن ترمز جلو           

. بخوانيد 

. اگر فشار خارج از محدوده بود تنظيم كننده را عوض كنيد �

: بعد از تعمير اقدامات زير را انجام دهيد 

. مدار تزمر را با روغن مناسب پر كنيد �

.  جاده انجام دهيد  تست�

مجـدداً اقـدام    ) compensatorتنظـيم   (در صورت تغيير ازرتفاع خودرو ، نسبت به تنظيم فـشار ترمزهـاي عقـب                : نكته  

. گردد
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 مقادير استاندارد توزيع فشار ترمز 3-5

 صندوقدار 206پژو 

 كيلوگرم75راننده با وزن تقريبي ميزان بار

پر4/12/14/3ليتر5ميزان بنزين باك

اكسل عقباكسل جلو

603738383940
فشار ترمز 

برحسب بار
1004949505152

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir


�


هشدار 
بعنوان مثـال تغييـرات در اكـسل عقـب          (اگر به هر دليلي ارتفاع قسمت عقب خودرو تغيير نمايد           

د، با توجه به انيكه تنظيمـات       و ارتفاع استاندارد خودرو تغيير نماي     ) خودرو جهت اسپرت نمودن   

compensator   نيز از استاندارد خارج مي گردد لذا ممكن است در ترمزگيريها منجر به انحـراف 

. خودرو گردد 

 برعهـده نماينـدگي   نبديهي است در صورت انجام تغييرات مذكور مسئوليت عواقـب ناشـي از آ          

. مربوطه خواهد بود
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باز و بست باك بنزين 

:  مخصوص  ابزار-1

 T1-0141 لوله همراه رابط سوپاپ ريل سوخت [1]

:  نكات ايمني -2

. و سوخت را داخل ظرفي بريزيد .  به سوپاپ ريل سوخت كم كنيد [1]فشار ريل سوخت را توسط اتصال ابزار 

.  ثانيه پس ازبستن سوئيچ صبر كنيد30قبل از جدا كردن لوله هاي سوخت 

. اي كاهش فشار ريل سوخت و تبديل فشار آن به فشار اتمسفر مي باشداين كار بر
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 باز كردن -3

. خودرو را روي جك دو ستون قرار دهيد

.  دقيقه صبر كنيد15بعد از بستن سوئيچ ، قبل از جدا كردن سر باتري : نكته 

)  ها مطمئن شويمECUتا از ذخيره شدن حافظه (

. دقطب منفي باتري را جدا نمايي

. باك بنزين را توسط ابزار تخليه بنزين، خالي كنيد

. خودرو را روي جك از روي زمين بلند نماييد بطوريكه چرخهاي عقب از روي زمين بلند شوند

. چرخ عقب سمت راست و گلگير مربوطه را باز نماييد

.  را باز نماييد(1)پيچهاي گلويي لوله باك بنزين 

. وز وسط را باز نماييدمنبع اگز
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.  را باز نماييد (2)محافظ حرارتي زير باك بنزين 

. كابل ترمز دستي را از خار ريز باك بنزين جدا نماييد

.  را باز نماييد (3)پيچهاي نگهدارنده باك بنزين 
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.باك بنزين را كمي پايين بياوريد 

. يي باك و كانكتور پمپ بنزين و لوله هاي بنزين ورودي و خروجي پمپ بنزين را جدا نماييد هاي باك بنزين و گلوهلول

. باك بنزين و گلويي باك را باز نماييد

 بستن -4

. مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد
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: فصل سوم 

الكتريكال 
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مدارهاي الكتريكي

كـانكتور   (IC82و به تبع آن حـذف  ) غهاي عقبمجموعه چرا  (76VL با حذف دسته سيم      ����

در ) داخل اتاق سرنشين (HAB 46و استفاده مستقيم از دسته سيم ) 82دسته سيم شماره 

:  صندوق دار نقشه هاي ذيل تغيير يافته است 206پژو 

 نقشه الكتريكي چراغهاي پلاك -1

 نقشه الكتريكي چراغ ترمز -2

قب  نقشه الكتريكي شيشه گرمكن ع-3

 نقشه الكتريكي قفل مركزي -4

 نقشه الكتريكي چراغ صندوق عقب -5

 مربوطـه بـه روي      Extension با توجه به بحث توقف خودروها در اثـر سـرقت راديـو؛               ����

.  انتقال يافت BSI (16V NR)كانكتور 

 ، جابجـا شـدن كانكتورهـاي        W/O-ABS و   W-ABS صـورت    2 تغيير دسته موتور به      ����

ECU   همچنـين كابـل مثبـت       )  دسته سيم اصلي به دسته سيم موتـور و بـالعكس           از( موتور ،

. باتري با دسته سيم موتور يكي شده است 
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مدارهاي الكتريكي 

 در خودرو IC82محل نصب 

 معمولي 206پژو 

 صندوق دار كه دسته 206پژو 

. سيم صندوق عقب حذف گرديده است 
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 معمــولي تغذيــه چراغهــاي   206در پــژو 

 از طريـق دسـته سـيم        BSIجانبي عقـب از     

46 HAB  ــور از ــس از عب  وارد EV12 پ

IC82 76 و دسته سيم VLمي گرديد  .
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 از طريق دسته سيم BSI معمولي تغذيه المنتهاي شيشه عقب توسط 206در پژو 

46 HAB پس از عبور از IC82 76سيم  وارد دسته VLمي گرديد  .
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