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 پيكان وانت 4وانت يورو

 

 

تغييراتي به شرح زير در خودرو وانت به وجود  4به يورو  2با توجه به  الزامات قانوني جهت ارتقاء سطح خودرو ها از استاندارد يورو 

 آمده است

 

 موتور -1

  استفاده از موتورOHVG2   (موتور روا سال ) به جاي موتورOHV  (وانت باردو)  باعث افزايش حجم موتور خودرو از

تايپت هاي استفاده از  و 8/01به  0/9تراكم موتور از نسبت افزايش  و بهبود عملكرد موتور با توجه به 0011به  0011

 .افزايش راندمان موتور  شده است  باعث هيدروليكي 

دوگانه سوز از يك  4بنزيني از ايسيو زيمنس استفاده شده است همچنين وانت يورو 4مشابه خودرو روآ سال در وانت يورو

جهت كنترل عملكرد خودرو در هر دو حالت عملكرد بر روي سوخت گاز و سوخت بنزين استفاده  Bi fuelزيمنس ايسيو 

 .مي كند

 :بازوبست و تعميرات 

 

با توجه به يكسان بودن موتور اين خودرو با خودرو روآ سال، كليه مستندات مرتبط با بازوبست وتعميرات موتور و متعلقات 

 .ساني با خودرو روآ سال يكسان است آن مانند سيستم سوخت ر

     

  :نقشه هاي الكتريكي

 

 :بر روي سايت در مسير زير قرار گرفت( بنزيني و دوكانه سوز )  4هاي الكتريكي وانت يورو  نقشه            
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 پيكان وانت 4وانت يورو

 

 

 

 

 

 
 

 

 :توجه 

 

 4هايي كه مختص يورو  قيد شده و نقشه EURO2فايل عبارت هستند در نام  2هايي كه مختص خودروهاي يورو  نقشه

اي نشده است  بودن اشاره 4يا يورو  2هايي كه در نام آنها به يورو  نقشه. درج شده است EURO4هستند در نام فايل عبارت 

 .در هر دو خودرو مشترك است

هايي كه  آورده شده و نقشه Bifuelت همچنين نقشه هايي كه مختص خودروهاي دوگانه سوز هستند در نام فايل عبار

اي به اين موضوع نشده است در  آورده شده و اگر در نام فايل اشاره Petrolمختص خودروهاي بنزيني هستند عبارت 

 .خودروهاي دوگانه سوز و بنزيني مشترك هستند

نصب شده است، يك نوع آن از نوع نوع ايموبيلايزر  2بنزيني  4لازم به ذكر است در خصوص ايموبيلايزر در خودروي يورو 

بايست دسته سيم  است كه مي CIMنصب شده بود و يك نوع آن از نوع  2ايموبيلايزرهايي است كه روي خودروي يورو 

متناسب با انواع ايموبيلايزرها و بنزيني يا دوگانه . موتور و يونيت ايموبيلايزر با هم هماهنگ انتخاب گردند  ECU  موتور،

 .هاي مختلف روي سايت قرار گرفته است قشهسوز بودن ن

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

 

 3 

 پيكان وانت 4وانت يورو

 

 :عيب يابي

 به بعد مطابق تصوير زير فراهم شده است 85.0امكان استفاده از دستگاه ايكودياگ با استفاده از نسخه نرم افزاري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاتاليست-2

ديگر به مجموعه اگزوز اضافه  بلي يك كاتاليست، علاوه بر كاتاليست ق 4جهت رعايت نمودن الزامات مربوط به استاندارد يورو

مطابق با شكل اين كاتاليست با لوله جلويي اگزوز يكپارچه بوده و كليه مراحل بازو بست آن با بازوبست لوله  شده است

 جلويي اگزوز يكسان مي باشد
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 پيكان وانت 4وانت يورو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 رادياتور-3

 عدد براينچ افزايش يافته 20به  فين  00 از رادياتور نيز از  شبكه هوادهي يرات موتوري بوجود آمده ظرفيت متناسب با  تغي             

 ولي تغييري از نظر ابعادي و نحوه بازوبست ايجاد نشده است           
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 پيكان وانت 4وانت يورو

 

 

 تجهيزات الكتريكي-4

 

 و همچنين تغييرات سيستم خنك    Bifuelده از سيستم سوخت رساني زيمنس با توجه به تغييرات  موتوري و استفا             

 دسته سيم هاي خودرو بوجود آمده است كه مطابق توضيحات ارائه شده از سايت مهندسي كننده موتور ، لذا تغييراتي در             

 ايساكو قابل دانلود مي باشد            
   

 موتور فن سيستم  خنك كننده موتور -  
 

 جهت   درجه سانتي گراد 88درجه سانتي گراد و خاموش شدن 93وات و دماي روشن شدن 1.فن تك دور با توان يك              

 .ظرفيت خنك كنندگي رادياتور  اضافه شده است افزايش           

 بازوبست فن           

 درو را دمونتاژ نماييدره خوجشبكه جلو پن -          

 را بازنماييد 0 پيچ شماره -          

 .شيلنگ هاي رفت و برگشت آب رادياتور را جدا نماييد -          

 رادياتور را باز نماييد -          

 را باز نماييد 3و 2پيچ هاي  -          

 مجموعه فن و پروانه را جدا نماييد  -          

 .بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد مراحل-          
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 پيكان وانت 4وانت يورو

 جعبه فيوز كالسكه اي

 رله فن

 

 رله فن-

 اضافه شده است پشت صفحه نگهدارنده ايسيودر قسمت جلوچپ محفظه موتور فن مطابق تصوير رله        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جعبه فيوز كاسكه اي-

 .ته سيم يك جعبه فيوز كالسكه اي در ناحيه جلو چپ محفظه موتور اضافه شده استتغييرات دسبا توجه به                 

 .استو چپ محفظه موتور تغيير يافته همچنين مطابق تصوير زير موقعيت ايسيو موتور نيز به ناحيه جل                
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 پيكان وانت 4وانت يورو

 
 

   CNGكليد -

 يد وسط داشبورد اضافه شده استنيز به صفحه كل CNGمطابق تصوير كليد تبديل 
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 پيكان وانت 4وانت يورو

 گاز فيلتر

 قطع اضطراريي شير برق

 سنسور فشار بالا

 :سيستم گازسوز -5

با يك ايسيو مشترك ( مشابه روآ سال دوگانه سوز) مطابق با ارتقاء موتور خودرو ، سيستم گاز سوز خودرو نيز از ميكسري به انژكتوري 

 .گاز و بنزين ارتقاء پيدا نموده است 

 مي باشد   bar 3.78و فشار قطع اضطراري نيز  2bar فشار پشت انژكتور هاي گاز  انژكتوري بوده و  OMVLنوع  رگولاتور گاز از

 يك شير برقي بر روي رگولاتور و يك شير دستي بر روي مخزن وظيفه كنترل جريان را به عهده دارند 

 .اضافه شده است ردر قسمت كم فشاهمچنين گيج داخل محفظه موتور حذف شده  و يك فيلتر گاز 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لازم به ذكر است كه هرگونه بازوبست و دستكاري اجزا رگولاتور غير مجاز مي باشد
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 پيكان وانت 4وانت يورو

پايه نصب براكت 

 رگولاتور گاز

 حذف گيج محفظه موتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب مي شودمطابق شكل پايه فلزي بوسيله دو پيچ بر روي گلگير داخلي جلو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ك عدد پيچ و از پايين بصورت كشويي نصب مي شوديتصاوير زير از بالا بوسيله براكت رگولاتور مطابق  و

 

 

 .كليه مراحل باز كردن و نصب مجدد مطابق راهنماي تعميرات سيستم هاي دوگانه سوز وانت و نكات ايمني مربوطه مي باشد
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 پيكان وانت 4وانت يورو

 ليست ابزار الكتريكي

 

 ردیف
کد اختصاصی 

 پدر

کد اختصاصی 

 فرزند
 شکل شرح کد سازنده

1 24813129  ------ ------IKCO_DIAG 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/



