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 ١

بسمه تعالي 
 

ــا هـدف تـأمين  شركت سهامي خاص گواه در تاريخ ١٣٤٤/٣/١٩  تحت شماره ٩٩٥٢  اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ب
قطعات يدكي انواع كاميون و اتوبوس مرسدس بنز در تهران به ثبت رسيده است. 

مالكيت ١٠٠%  سهام شركت متعلق به شركت ايران خودرو ديزل توليد كننده انواع كاميون ، اتوبوس و ميني بوس در ايران مي باشد. 
از تاريخ ١٣٧٢/٩/١  علاوه بر تأمين قطعات يدكي خدمات مشروحه ذيل نيز بعهده شركت سهامي خاص گواه گذارده شده است :    

ـ ارائه سرويس اوليه رايگان به محصولات شركت ايران خودرو ديزل 
ـ ارائه خدمات گارانتي به محصولات شركت ايران خودرو ديزل 

ـ ارائه خدمات تعميرگاهي با قطعات اصلي در تعميرگاه مركزي و نمايندگيهاي مجاز و اعزام اكيپهاي ســيار تعمـيراتي بـه اقصـي نقـاط 
كشور  

ـ ارائه آموزشهاي فني تخصصي ( سرويس و نگهداري و تعميرات خودروهاي توليدي شركت ايران خودرو ديزل و دايملر كرايسلر ) 
 

به جهت اطمينان ، ايمني و قابليت تضمين نمي كنيم : 
ـ اگر قطعات اصلي با قطعات غير اصلي تعويض گردد يا ساير تغييرات در خودرو انجام پذيرد. 

ــده اسـت. چنانچـه درصـورت تغيـيرات موافقـت كارخانـه سـازنده       ـ تجهيزات طبق ضوابط معتبر كارخانه سازنده ساخته و نصب گردي
(واحد توليد شركت گواه) كسب نشده باشد، مسؤليت خطرات ناشي از عدم اجراي نكات فوق را بعهده نخواهيم گرفت. 
ساير اطلاعات را تمامي نمايندگيهاي مجاز شركت سهامي خاص گواه در سراسر ايران در اختيار شما قرار مي دهند.  

در اين ارتباط شبكه گسترده خدماتي شركت سهامي خاص گواه در خدمت شماست. 
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 ٢

 
كتاب پيش روي شما راهنماي طرزكار خودروي  Sprinter 314  مي باشــد. كليـه مراحـل ترجمـه، ويراسـتاري، تدويـن، 
صفحه آرايي، اسكن تصاوير و تايپ با تلاش مستمر كارشناسان مجرب مركز آموزش شركت گواه انجام پذيرفته است. اميد اســت بـا در 

اختيار قرار دادن اين كتاب بتوانيم رضايت كامل شما دارندگان محترم محصولات شركت ايران خودرو ديزل را در ايران جلب نماييم. 
 

اين راهنماي طرزكار حاصل تلاش مستمر همكاران ذيل در كوتاهترين زمان است : 
محمد طهماسبي آشتياني 
محمد مهدي حاجي زاده 

سيدحسين ميرمعيني 
مهرداد فرزانه نژاد 

 
                                          شركت سهامي خاص گواه 

              امور فنّي  
           مركز آموزش 
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مقدمه 

از حسن انتخاب شما بخاطر خريد محصولات شركت ايران خودرو ديزل متشكريم. لازم اســت قبـل از راننـدگـي اطلاعـات مربـوط بـه 
خودرويي را كه در اختيار شماست، به صورت خلاصه يادآوري كنيم. اين دفترچه به شما كمك خواهد كرد كه نهايت استفاده از خودور 

را ببريد تا از بروز خطر براي شما و ديگران اجتناب گردد. 
برخي از تجهيزات با توجه به مدل خودرو ممكن است به صورت سفارشي نصب شده باشد كه شما با روش استفاده از آنها آشنا خواهيد 
شد. شركت دايملركرايسلر به طور مداوم درصدد تغيير سيستم ها و محصولات خود مي باشد، بنابراين حق هرگونــه تغيـير در توليـدات 

گوناگون را براي خود محفوظ مي دارد.  
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اهداف كتابچه راهنماي طرزكار 
اين كتابچه به شما كمك خواهد نمود تا از خودروي خود و قسمتهاي مختلف آن به راحتي استفاده نماييد. 

 
علائم و نشانه ها 

عكسهاي اين دفترچه مربوط به خودروي فرمان چپ مي باشد. علائم در اين راهنماي طرزكار تشريح شده اند. 
 

  اخطار 
اين علامت توجه شما را به امكان خطر، تصادف يا جراحت جلب مي نمايد. 

 
تذكر زيست محيطي  

شما را به حفاظت از محيط زيست توصيه مي كند. 
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مجموعه صفحه داشبورد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.irwww.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 ١٢

 
ترمز دستي ١١  اهرم چند منظوره چپ ١ 
كنسول وسط ١٢   • راهنما  
گرمكن شيشه عقب (سفارشي) ١٣   • چراغها  
بخاري درجا (سفارشي) ١٤  اهرم تثبيت سرعت (سفارشي) ٢ 
قفل فرمان ١٥  مجموعه نشانگرها ٣ 
بوق ١٦  فلاشر ٤ 
تنظيم چراغهاي جلو ١٧  برف پاك كن ٥ 
اهرم باز و بست در موتور ١٨  بخاري و كولر ٦ 
كليد مه شكن عقب و جلو ١٩  راديو ٧ 
كليد تجهيزات كابين بيمار (سفارشي) ٢٠  كليد چراغ سقف ٨ 
اهرم باز و بست در ٢١  آيينه داخل كابين ٩ 
   در داشبورد ١٠ 
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صفحه نمايشگر داشبورد 
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دكمه هاي تنظيم ٦  دور موتور ١ 
. + .   سرعت سنج / كيلومتر شمار ٢ 
 • تنظيم ساعت (افزايش)    و   لامپهاي راهنما و فلاشر  

 لامپ هشدار خاموش بودن يا عملكرد  
 ASR سيستم          

 • افزايش نور صفحه داشبورد   

.  - .   درجه حرارت مايع خنك كننده ٣ 
 • تنظيم ساعت (كاهش)   مقدار سوخت ٤ 

 • كاهش نور صفحه داشبورد   علائم سمت راست ٥ 

صفحه نمايش چند منظوره ٧   كمبود مايع خنك كننده  
  ABS كيلومترشمار كلي     اختلال در سيستم • 

  ESP اختلال در سيستم  ESP    مسافت طي شده روزانه • 

 • درجه حرارت محيط بيرون            اختلال در سيستم الكترونيك موتور   

  ASR ساعت            اختلال در سيستم • 

    كسري مايع مخزن شيشه شوي  
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 ١٥

 
علائم سمت چپ ٩  كليدهاي انتخاب ٨ 
  .km.    
 • خرابي سيستم EBV      • كيلومتر كلي طي شده  

 • كمبود روغن ترمز    • كيلومتر روزانه  

 مه شكن عقب    • صفر كردن كيلومتر روزانه  
 نور بالا     
خرابي سيستم شارژ دينام / كاهش ولتاژ     • نمايش ساعت  
         باتري    • نمايشگر درجه حرارت بيرون  
 ساييدگي لنتهاي ترمز    • تنظيم ساعت  
 كسري سطح روغن موتور     
 چراغ درگيري ترمز دستي     
         كثيفي فيلتر سوخت     
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كنسول وسط  
 

گرمكن صندلي راننده (سفارشي) ١ 

باز و بست درهاي خودرو ٢ 

بخاري درجا (سفارشي) ٣ 

 ٤ ASR خاموش و روشن كردن

گرمكن صندلي سمت راست (سفارشي) ٥ 

گيره كاغذ ٦ 

گيره قلم ٧ 

فندك ٨ 

زير سيگاري و جا ليواني ٩ 

تاخوگراف (سفارشي) ١٠ 

دسته دنده ١١ 
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باز و بست درها 
خودرو مجهز به كليد ضد سرقت بوده كه اين كليد براي خودرو شناخته شده مي باشد و موتور با هيچ كليد ديگري روشن نخواهد شـد. 

لذا در نگهداري كليدهاي خودرو نهايت دقت را بعمل آوريد. 
 

الف- بازو بست درها از بيرون 
خودروهاي مجهز به قفل مركزي : 

به كمك قفل مركزي مي توان درها را با استفاده از كليد باز يا قفل نمود. 
 

١- باز كردن درهاي كابين جلو  
ــرار دادن كليـد در يكـي از قفـل هـاي كـابين جلـو و چرخـاندن آن در  با ق

وضعيت١ (مطابق شكل) درهاي كابين جلو باز مي گردد. 
 

١- باز 
٢- بسته 
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 ١٨

٢- باز كردن درهاي كابين عقب 
براي باز كردن كابين عقب به يكي از دو روش زير عمل نماييد. 

 - با قرار دادن كليد در يكي از قفــل هـاي كـابين عقـب و چرخـاندن آن، 
درهاي كابين عقب باز مي شود. 

 - با فشار قسمت پايين كليد مقابل (روي كنسول)، قفل درهاي 
      كابين عقب باز و با فشار مجدد آن درها قفل مي شود. 

       
 
 

جهت قفل كردن درها كليد را در قفل در سمت راننده به وضعيت ٢ چرخانده، تا  
تمامي درها قفل شوند.  

 
ب - باز و بست درها از داخل 

مطابق شكل روبرو با كشيدن دستگيره ١ به سمت بيرون، در بـاز و بـا فشار آن بـه  
داخل، در قفل خواهد شد. مشاهدة نوار سفيد رنگ مطابق شكل به معني قفل شدن 

آن در مي باشد. 
 
 

١- دستگيره 
٢- نوار سفيد جهت تشخيص قفل بودن در 
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خودروهاي مجهز به قفل مركزي 
در صورتيكه هر يك از درهاي كابين جلو از داخل باز شود، قفلِ درِ سمت ديگر نيز باز مي شود. 

 
باز و بست درهاي كابين عقب از داخل 

ــهت قفـل كـردن در   با كشيدن يكي از دستگيره هاي داخل كابين عقب به سمت خارج قفلِ درِ ديگر كابين عقب نيز باز خواهد شد. ج
ــانه قفـل شـدن  كافي است يكي از دستگيره ها را به سمت داخل فشار داده تا هر دو در قفل شود. در اين صورت نوار سفيد رنگ به نش

درها قابل مشاهده مي باشد.  
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 ٢٠

مراحل باز و بست نيمه دوم در عقب 
تنها در صورتي مي توان نيمه دوم در عقب را باز نمود كه قسمت اول در باز شده باشد. مطابق شـكل زيـر بـا كشـيدن دسـتگيره ١ بـه 

سمت بالا قفل در باز و با فشار آن به پايين در قفل مي شود.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  باز كردن         بستن 
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 ٢١

درهاي عقب را مي توان تا زاويه ٩٠ و ١٨٠ درجه باز نمود.  
ــارج كنيـد و  در عقب به طور عادي تا ٩٠ درجه باز خواهد شد. جهت باز كردن در تا زاويه ١٨٠ درجه مطابق شكل قلاب را از ضامن خ

در را به صورت ١٨٠ درجه باز نماييد. 
 
 
 
 
 
 
 

  خطر تصادف 
هنگام باز بودن درهاي عقب به صورت ٩٠ درجه چراغهاي عقب به طور كامل ديده نمي شود و خــودور از ناحيـه عقـب قـابل مشـاهده 
ــال  نيست و خطر تصادف وجود دارد. لذا در اين مواقع خودرو بايد در جاي مناسبي پارك شده باشد. با قرار دادن مثلث احتياط از احتم

بروز تصادف كاسته خواهد شد. 
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باز و بست درها از داخل توسط قفل مركزي  
دكمه قفل مركزي در كنسول وسط قرار دارد.  

مطابق شكل قسمت بالايي (١) را فشار دهيد. اگر تمام درها باز باشد به صورت مركزي قفل خواهند شد و لامپهاي نشان دهنــده ٢ و ٣ 
ــا  روشن مي شود. اگر يكي از لامپهاي نشان دهنده چشمك زن باشد. حداقل يكي از درها بسته نشده است. جهت باز كردن تمامي دره

قسمت بالايي (١) را مجدداً فشار دهيد، لامپ نشان دهنده ٢ و ٣ خاموش خواهد شد. 
 

جهت باز كردن كابين عقب قسمت پايين (٤) را فشــار دهيـد، لامـپ نشـان 
ــمك زدن  دهندة ٣ روشن خواهد شد. اگر لامپ نشان دهندة ٣ در حال چش
ــاييني  باشد، حداقل يكي از درها بسته نشده است. جهت باز كردن، قسمت پ
(٣) را مجدداً فشار دهيد، لامپ نشان دهندة ٣ خاموش شده و درهاي كابين 

عقب باز خواهند شد. 
 
 
 
 
 
 
 

١- قفل مركزي 
٢- نشانگر قفل مركزي 

٣- نشانگر قفل كابين عقب 
٤- قفل كابين عقب 
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قفل كردن درها بدون كليد 
 

  احتياط  
مراقب باشيد كليد داخل خودرو باقي نماند. 

 
در صورت باز بودن يك در و بسته بودن سه در ديگر مي توان درها را به روش زير به كمك قفل مركزي (بدون كليد) قفل نمود : 

ــس از ايـن عمـل قفـل درهـا مجـدداً بـاز        • دستگيره داخلي يكي از درهاي بسته را (به داخل) فشار دهيد تا درها قفل شوند (پ
مي شود). 

 • عمل فوق را مجدداً پس از ٢ ثانيه تكرار نمائيد (در اين حالت قفل درها مجدداً باز و سپس كليه درهاي بسته قفل مي شوند). 
 • پس از بستن دري كه باز است سيستم قفل مركزي به طور خودكار آن در را نيز قفل خواهد كرد (بدون كليد).  

باز يا بسته بودن كليد تأثيري در انجام مراحل فوق ندارد. 
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باز و بست شيشه هاي كابين راننده  
بنا به نوع سفارش، شيشه بالابر دستي يا برقي بر روي خودرو نصب مي شود.  

 
شيشه بالابر دستي 

مطابق شكل زير با چرخاندن اهرم شيشه بــالابر، شيشـه مربوطـه بـالا و پـايين 
مي شود. 

 
 

جاليواني و زير سيگاري  
الف – جاليواني 

مطابق شكل مقابل زير كنسول وسط، كنار زيرسيگاري قــرار دارد كـه بـا فشـار 
ملايم دست بر روي قسمت ٢ باز مي شود. 

 
ب – زير سيگاري 

مطابق شكل با باز كردن درپوش ١ بــه صـورت كشـويي بـه سـمت عقـب قـابل 
مشاهده مي باشد. جهت تخليه زير سيگاري قسمت جلــوي آن را بـه آرامـي بـه 

سمت بالا بكشيد و خارج نمائيد. 
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فندك  
سوكت فندك مطابق شكل در كنسول وسط قرار دارد و جــهت مصـرف كننـده 

هاي جانبي با حداكثر مصرف ١٠٠ وات استفاده مي شود.  
جهت استفاده از برق فندك سوييچ را در وضعيت ١ يا ٢ قرار دهيد. 

 
 
 
 

جا قلمي و گيره كاغذ  
گيره كاغذ و جاقلمي مطابق شكل در كنسول وسط قرار دارد. 

 
 
 
 
 
 
١- گيره كاغذ  

٢- قلم گير 
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 ٢٦

تنظيم صندلي 
 

  خطر تصادف  
 - صندليها را فقط هنگامي تنظيم كنيد كه خودرو متوقف و ترمز دستي كشيده شده باشد. در غير اين صــورت امكـان خـارج شـدن 

كنترل خودرو از دست وجود دارد و خطر تصادف شما را تهديد نمايد. 
ــي را   - صندلي در وضعيتي بايد تنظيم شود كه كمربند ايمني بدرستي بسته شود. از تنظيم صندلي به طوري كه نتوان كمربند ايمن

بست اجتناب نماييد. 
 

صندلي 
بسته به نوع صندلي تنظيمات مختلفي روي صندلي در نظر گرفته شده است. 

 
١- تنظيم پشتي  

٢- تنظيم ارتفاع عقب صندلي (نشيمن) 
٣- تنظيم ارتفاع جلوي صندلي (نشيمن) 

٤- جلو و عقب بردن صندلي 
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تنظيم جلو و عقب بردن صندلي 
 - اهرم ٤ را  بالا ببريد. 

 - صندلي را به صورت كشويي تا محل مناسب جلو يا عقب ببريد. 
 - اهرم را رها كنيد.  

 - صندلي را به آرامي جلو و عقب برده تا صداي درگير شدن ضامن آن شنيده شود. 
 

تنظيم ارتفاع و زاويه پشتي آن 
 - ارتفاع جلو و عقب صندلي به طور جداگانه قابل تنظيم است. همچنين قابليت تنظيم زاويه صندلي نيز وجود دارد. با كشيدن اهـرم 

٢ و ٣ بسمت بالا قسمت عقب و جلوي نشيمن صندلي به ترتيب بالا مي آيد.  
 - اين مراحل را براي رسيدن به نتيجه دلخواه و دسترسي راحت تر به پدالها تكرار نماييد. 

 
تنظيم زاويه پشتي صندلي 

 - اهرم ١ را به سمت عقب فشار دهيد و پشتي صندلي را تنظيم كنيد. بعد از تنظيم بازوها بايد به مقدار كمي موقــع گرفتـن فرمـان 
خم شده باشد و كمر بايد در وضعيت قائم قرار گرفته باشد. 

 - اهرم ١ را رها كنيد. 
 - پشتي صندلي را به آرامي جلو و عقب برده تا صداي درگير شدن ضامن آن شنيده شود. 
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تنظيم ارتفاع پشت سري  
با بالا و پايين بردن پشت سري مطابق شكل مي توان به ارتفاع مورد دلخواه  

دست يافت.  
 

خارج كردن و جا زدن پشت سري  
با فشار دكمه هاي آزاد كردن ضامن پشت سري را بيرون بكشــيد. جـهت 
ــه  جا انداختن پشت سري را در جاي خود قرار داده و آن را در ريل مربوط

جا بياندازيد تا درگير شود. 
 
 .

  خطر جراحت 
پشت سري در صورت عدم تنظيم صحيح نمي تواند در تصادفات از جراحات وارده به سر و گردن جلوگيري بعمــل آورد. بنـابراين بـايد 

مطمئن شد كه سر در مركز پشت سري قرار گرفته است. 
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تنظيم آيينه ها  
قبل از رانندگي آيينه داخل كابين و آيينه هاي بيرون را تنظيم نماييد. 

آيينه داخل و آيينه هاي بيروني به صورت دستي تنظيم مي گردد. 
 
 

  خطر تصادف 
آيينه هاي بيروني اندازه اشياء را تغيير مي دهد. لذا اشياء از آنچه كه به نظر مي رسند به شما نزديكتر هستند. 
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 ٣٠

كمربند ايمني 
 

 - كمربند را به آرامي بكشيد. 
 - كمربند را از روي شانه خود عبور داده و قلاب آن را در ضامن نگهدارنده قفل 

      كنيد تا صداي ضامن شنيده شود.  
 - در صورت نياز از محل نصب كمربند به ستونِ در اقدام به تنظيم آن نماييد. 

 
 
 
 
 
 
 

١- نگهدارنده كمربند ايمني با قابليت تنظيم ارتفاع 
٢- قلاب كمربند 

٣- ضامن 
٤- دكمه آزاد كنندة ضامن 
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  نكات ايمني  
 - در صورتيكه كمربند ايمني به درستي بسته نشود، در تصادفات عملكرد خوبي نخواهد داشت.  

ــن   - كمربند ايمني نبايد پيچيده شود بلكه بايد به طور ضربدري و از روي شانه راننده عبور كند نه از روي گردن و بازو. از قرار گرفت
كمربند بر روي شكم جلوگيري نماييد. 

 - هر كمربند براي يك نفر تعبيه شده است. 
 - افراد با قد كمتر از ١/٥ متر براي ايمني و حفاظت در تصادفات به يك وسيله نگهدارنده مناسب نياز دارند. (سفارشي) 

 - وجود گرد و خاك بر روي كمربند ايمني يا ضامن آن عملكرد كمربند را مختل خواهد كرد. به همين دليل كمربند را هميشه تميز 
نگه داريد. براي تميز كردن كمربند از آب استفاده كنيد. 

 - به طور منظم كمربندهاي ايمني را از لحاظ خرابي كنترل نماييد. 
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 ٣٢

تنظيم ارتفاع كمربند ايمني  
 

 - دكمه ١ را فشار داده و همزمان آن را به سمت بالا و پايين بكشيد تا در  
      وضعيت دلخواه قرار گيرد. 

 - دكمه را رها كرده و مطمئن شويد كه درگير شده است. 
 
 

  خطر تصادف 
كمربندهاي ايمني را فقط هنگامي تنظيم كنيد كه خودرو متوقف و ترمزدســتي 
ــما  كشيده باشد. در غير اين صورت امكان خارج شدن كنترل خودرو از دست ش

وجود دارد و خطر تصادف افزايش مي يابد. 
 
 
 

       ١- دكمه آزاد كننده 
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 ٣٣

وضعيتهاي سوييچ 
 

توجه : 
ــل  كليد تنها در وضعيت صفر از محل خود خارج مي شود. براي باز كردن قف

فرمان، فرمان را به آرامي حركت دهيد و كليد را به وضعيت ١ بچرخانيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0     قفل فرمان و خروج كليد 

 1     بــاز كـردن قفـل فرمـان و اسـتفاده از

مصرف كننده هاي فرعي مثل راديو 
 2     وضعيت رانندگــي (بـرق تغذيـه بـراي

تمام مصرف كننده ها) 
 3     وضعيت استارت 
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ترمزدستي 
 

ترمزدستي سمت راست صندلي راننده قرار دارد. 
 - اهرم ترمزدستي را مطابق شكل تا نقطه توقف بالا بكشيد. 

 - در صورت باز بودن سوييچ لامپ نشانگر   ترمزدستي روشن مي شود. 
 - اهرم ترمزدستي را به آرامي بالا بكشيد و دكمه ١ را فشار دهيد و ترمزدستي 

      را بخوابانيد. 
 - هنگام باز بودن سوييچ لامپ نشانگر  خاموش مي شود. 

 
 
 
 

  خطر تصادف و جراحت 
 - هيچگاه كودكان را داخل خودرو تنها نگذاريد. آنها ممكن است ترمزدستي را آزاد كنند و باعث حركت خودرو گردند. 

 - در صورتيكه ترمز دستي با دستگاه رول تست در حال آزمايش مي باشد، موتور را روشن نكنيد. 
 
 

١- ضامن ترمزدستي 
٢- اهرم ترمزدستي 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.irwww.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 ٣٥

روشن كردن چراغها 
 

مجموعة كليد چراغها، روي اهرم سمت چپ فرمان قرار دارد. 
قسمت گردان دسته را به وضعيت ١ بچرخانيد. لامپ نشان دهنده   در 

صفحه داشبورد روشن مي شود. 
ــو ٣ قـرار دهيـد. در  براي روشن كردن چراغهاي نور بالا اهرم را به سمت جل

اين حالت لامپ نشانگر  در صفحه داشبورد روشن مي شود. 
ــمت  قسمت گردان دسته را به وضعيت  بچرخانيد. با حركت اهرم به س
ــايين چراغـهاي  بالا چراغهاي پارك سمت راست و با حركت اهرم به سمت پ

پارك سمت چپ روشن مي شوند.  
براي استفاده از چراغهاي پارك سوييچ بايد بسته باشد. 

 
 

چراغهاي مه شكن 
ــه سـمت    چراغهاي مه شكن درصورتي روشن مي شوند كه گردان دسته ب
 درآيد. چراغهاي مه شكن جلو به صورت اتوماتيك هنگام روشــن 

شدن چراغهاي نور بالا، خاموش مي شوند. 

١- نور پائين 
٢- چراغ خاموش 

٣- نور بالا 
٤- نور بالا (پليسي) 
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چراغهاي مه شكن جلو 
 

كليد چراغهاي مه شكن قسمت چپ فرمان روي داشبورد مطابق شكل قرار دارد.  
قسمت گردان دسته بايد در وضعيت  باشــد. بـا فشـار قسـمت پـايين 
ــد چراغـهاي مـه شـكن  كليد چراغهاي مه شكن جلو و با فشار قسمت بالاي كلي
جلو و عقب همزمان روشن مي شوند. در اين حالت لامپ نشان دهنده زرد  

در صفحه نمايش روشن مي شود. 
براي خاموش كردن، كليد مه شكن بايد در وضعيت وسط قرار گيرد. 

١- چراغ مه شكن جلو و عقب 
٢- خاموش 

٣- مه شكن جلو 
تنظيم زاويه چراغهاي جلو 

 
تنظيم زاويه چراغهاي جلو تنها در صورت روشن بودن چراغهاي جلو امكان پذير 
است. اين كليد مطابق شكل، سمت چپ فرمــان و روي داشـبورد قـرار دارد. بـا 
ــودرو  چرخاندن كليد ١ به وضعيت دلخواه از مسافت ٤٠ تا ١٠٠ متري جلوي خ

را روشن مي كند. 
در صورت تكميل بودن ظرفيت خودرو، وضعيت صفر را انتخاب كنيد. 
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بوق هشدار باز بودن درها 
 

با باز بودن درهاي جلو و در صورت بسته بودن سوييچ يا قرار داشتن آن در وضعيت ١ در حالتهاي زير بوق هشدار به صدا در مي آيد : 
 • هنگام روشن بودن چراغهاي كوچك ( وضعيت  ) 

 • هنگام روشن بودن چراغهاي بزرگ و نور بالا  ( وضعيت  ) 
 • هنگام روشن بودن چراغهاي مه شكن (با فشار كليد              ) 

در صورت قرار گرفتن سوييچ در مرحله ٢ يا بسته شدن درها بوق هشدار قطع خواهد شد. 
 

راهنما 
 

براي روشن كردن راهنماي سمت راست، دسته راهنمــا را در جـهت وضعيـت ١ 
مطابق شكل بالا ببريد و براي راهنماي سمت چپ دسته را در جهت وضعيـت ٢ 

به سمت پايين بياوريد. 
دسته راهنما با چرخش برعكس غربالك فرمان و توسط ضامن مربوطه به حـالت 

اوليه بر مي گردد و راهنما خاموش مي شود. 
١- راهنماي سمت راست 
٢- راهنماي سمت چپ 
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فلاشر  
 

فلاشر در صورت بسته بودن سوييچ نيز عمل مي كند.  
كليد فلاشر مطابق شكل، بالاي فرمان قرار دارد. جــهت روشـن كـردن، كليـد را 
ــد. بـراي خـاموش  فشار دهيد در اين حالت تمامي چراغهاي راهنما كار مي كنن

كردن آن كافي است كليد را مجدداً فشار دهيد. 
 

چراغهاي داخل كابين  
 

 - با قرار دادن كليد در وضعيت ١ چراغهاي داخل كابين روشن مي شوند. 
 - با قرار دادن كليد در وضعيت ٢ چراغهاي داخل كابين خاموش مي شوند. 

 
وضعيت اتوماتيك 

با قرار دادن كليد در وضعيت ٣ چراغهاي داخل كابين در صورت باز شدن درها   
روشن مي شوند. 

 
 
 

١- وضعيت روشن دائم 
٢- خاموش 

٣- وضعيت اتوماتيك 
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برف پاك كن 
 

اهرم برف پاك كن سمت راست فرمان قرار دارد.  
با توجه به شدت بارندگي اهرم برف پاك كن را به وضعيت ١ و ٢ يا ٥ درآوريد. 
خودروهايي كه مجهز به سنسور باران هستند اهرم را به وضعيت ٥ بچرخانيد. 

ــرم بـرف پـاك كـن مطـابق شـكل تـا  براي عملكرد برف پاك كن يك بار به اه
وضعيت ٢  فشار بياوريد.  

با فشار لبة اهرم (٣) به داخل پمپ شيشه شوي بكار مي افتد و برف پاك كن ٢ 
مرتبه شيشه را تميز مي كند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

١- حركت سريع برف پاك كن 
٢- حركت عادي برف پاك كن 

٣- اهرم آب پاش و برف پاك كن 
٤- عملكـرد همزمـان بـرف پـاك كــن و

پمپ شيشه شوي 
٥- وضعيت فعال كردن سنسور تشخيص

مقدار باران (سفارشي) 
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گيربكس  
 

مطابق شكل روبرو تعويض دنده ها انجام خواهد گرفت.  
جهت جلوگيري از خرابي گيربكس، دنده عقب را هنگــامي تعويـض نمـاييد كـه 
خودرو متوقف باشد. براي تعويض دنده عقب، پس از فشردن پدال كــلاچ حلقـه 
ضامن دنده عقب (٦) را بالا بكشيد و دنده عقب را در جهت  R  درگير نماييد.    
در خودروهاي مجهز به بوق اخطار دنده عقب، هنگام درگيري دنــده عقـب بـوق 

هشدار به صدا در مي آيد. 
باتوجه به اينكه اين خودرو مجهز به گيربكس سينكرونيزه (برنجــي) مـي باشـد، 

لذا دنده هاي آن را فقط با يك بار كلاچ گرفتن تعويض نماييد. 
ــض  دنده ها را در مواقع مناسب تعويض نماييد و از گاز دادن بيمورد هنگام تعوي

دنده اجتناب كنيد. 
ــه  براي جلوگيري از استهلاك موتور از گاز دادن بيمورد هنگاميكه موتور به درج

حرارت عادي نرسيده است اجتناب نماييد. 
در سراشيبي ها با توجه به دور موتور و سرعت خودرو اقــدام بـه تعويـض دنـده 
ــط يـك  معكوس نماييد. هنگاميكه موتور در محدوده مجاز رانندگي قرار دارد فق

دنده معكوس تعويض نماييد. 
 

1 - 5   دنده هاي جلو 

 R      دنده عقب 

 6      حلقه ضامن دنده عقب 
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روشن كردن موتور 
قبل از روشن كردن موتور ترمز دستي را بكشيد و گيربكس را خلاص كنيد و هنگام استارت زدن پدال گاز را فشار ندهيد. سوييچ را در 

وضعيت ٣ چرخانده و نگه داريد تا استارت عمل كند و موتور روشن شود. 
 
 

  خطر مسموميت 
هيچگاه موتور را در محيط بسته روشن نكنيد. گازهاي خروجي حاوي منوكسيد كربن مي باشد كه در اثر تنفس باعث بيهوشي و مـرگ 

انسان مي گردد. 
 

 هشدار زيست محيطي 

هيچگاه موتور را در حالت توقف خودرو گرم نكنيد.  
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پارك و قفل كردن خودرو  
تا بحال با نحوه رروشن كردن و رانندگي خودرو آشنا شده ايد. براي توقف خودرو در نقاط شيب دار به نكات ايمني ذيل توجه نماييد. 

 
  خطر تصادف 

ــل قفـل بـودن فرمـان،  كليد را فقط موقعي از مغزي سوييچ خارج كنيد كه خودرو كاملاً متوقف است. هنگاميكه كليد بيرون است بدلي
امكان چرخش آن وجود ندارد.  

 
پارك خودرو 

ترمز دستي را بكشيد، موتور را خاموش نماييد و گيربكس را در دنده يك يا عقب درگير نماييد. كليد را با قرار دادن سوييچ در وضعيت 
صفر، خارج نماييد. در اين حالت سيستم ضد سرقت سوييچ فعال مي شود. 

اخطار:  جهت جلوگيري از تخليه باتري بعد از پارك خودرو اقدام به خارج كردن كليد خودرو نماييد. 
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سيستم هاي ايمني حركت 
 

 ABS سيستم
 

سيستم ضد قفل ترمز  (ABS)  از قفل شدن چرخها جلوگيري مي نمايد و امكان كنترل خودرو را بــراي راننـده مـهيا مـي كنـد. ايـن 
ــي كنـد بـه  سيستم از سرعت ٨ كيلومتر در ساعت به بالا بدون توجه به شرايط جاده عمل مي كند. اين سيستم فشار ترمز را كنترل م
طوري كه خودرو هنگام ترمزهاي شديد نيز قابل فرمانپذيري باشد. در اين حالت راننده لرزش كمي در غربالك فرمان و ضربات كوچكي 

زير پدال ترمز (هنگاميكه ABS فعال مي شود) احساس مي كند. 
 

ــد. شـدت ضربـات وارده بـه  در سطوح لغزنده به طور مثال جاده هاي يخي و برفي سيستم  ABS حتي با فشار اندكِ ترمز عمل مي كن
پدال ترمز نشانة جاده پرخطر است كه رانندگي مطابق شرايط مربوطه را نياز دارد.  

ــد شـد. اگـر  زمانيكه سوييچ در وضعيت ٢ قرار گيرد لامپ نشان دهنده   در صفحه داشبورد روشن و بعد از ٢ ثانيه خاموش خواه
اين لامپ به صورت ثابت روشن بماند در سيستم ترمز  ABS اختلال وجود دارد.  
در صورت خرابي سيستم  ABS سيستم ترمز به صورت مكانيكي عمل مي كند.  
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   ASR سيستم
 

ــي  سيستم ضد لغزش ترمز  (ASR) علاوه بر افزايش پايداري رانندگي، به راننده براي شتاب گرفتن بيشتر به خصوص در جاده هاي برف
ــر را بـا اعمـال ترمـز روي آن چـرخ، متعـادل و  و لغزنده كمك مي كند. اين سيستم دور بيش از حد يك چرخ نسبت به چرخهاي ديگ
گشتاور خروجي موتور را به خاطر جلوگيري از بكسباد چرخها محدود مي كند كه در زمــان فعـال شـدن سيسـتم  ASR لامـپ  

چشمك مي زند. 
سيستم ASR در صورتي به طور مناسب عمل مي كند كه از لاستيك هاي با سايز توصيه شده استفاده شده باشند. 

در خودروهاي بدون سيستم  ESP سيستم ترمز  ASR در تمام سرعتها عمل مي كند.  
لامپ نشانگر            در صفحه داشبورد وقتيكه سوييچ در وضعيت ٢ قرار مــي گـيرد روشـن و بعـد از روشـن شـدن موتـور خـاموش       

مي شود. اگر اين لامپ به صورت ثابت روشن بماند در سيستم ترمز  ASR  ايراد وجود دارد و امكان كاهش قدرت خروجي موتور وجود 
دارد.  

 
  خطر تصادف 

در صورتي كه لامپ اخطار  در صفحه داشبورد چشمك بزند يا روشن بماند مطابق ذيل عمل نماييد. 
 - سيستم   ASR را تحت هيچ شرايطي خاموش نكنيد. 

 - هنگام رانندگي پدال گاز را كمي شل كنيد. 
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راننده بايد نحوه رانندگي خود را باشرايط جاده و آب و هوا هماهنگ نمايد، در غير اين صورت احتمال سُر خوردن خودرو وجود دارد. 

اگر سيستم  ASR براي مدت طولاني استفاده شود لنت هاي ترمز اكسل عقب بيش از حد گرم مي شود و ممكن است برخي از قطعات 
آسيب ببينند به همين دليل تا حد امكان با تطبيق رانندگي با شرايط جاده بايد از بكسباد كردن چرخها هنگام رانندگي جلوگيري كرد. 

 
   ASR خاموش كردن

در شرايط زير بهتر است كه سيستم  ASR (توسط كليد روي داشبورد) خاموش شود: 
 - درصورت استفاده از زنجير چرخ 

 - در جاده هاي پر برف 
 - در جاده هاي شن و ماسه اي 

اگر  ASR را خاموش نماييد گشتاور موتور ديگر محدود نمي شود و امكان بكسباد چرخها وجود دارد. 
 

درصورتيكه احتمال سر خوردن با سرعت حدود ٦٠ كيلومتر در ساعت وجود داشته باشد، سيستم  ASR  توسط سيستم ترمز  ESP  به 
طور اتوماتيك فعال مي شود. 
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  خطر تصادف 
 : ESP در سيستم هاي مجهز به سيستم

ــام  سيستم  ESP  فعال باقي مي ماند هرچند كه سيستم ترمز  ASR فعال نباشد و عمل ترمز كردن را براي افزايش پايداري خودرو انج
خواهد داد در اين هنگام لامپ اخطار  شروع به چشمك زدن مي كند. اين عمل احتمال خرابي ترمــز را بـه دليـل درجـه حـرارت 
ــز را نـيز افزايـش خواهـد داد. سيسـتم  ASR را فقـط در  بالاي ديسك افزايش مي دهد. ضمناً گرم شدن سيستم ترمز، طول خط ترم

صورت نياز خاموش كنيد. 
 
 

 ASR خاموش و روشن كردن
 

با فشار دادن قسمت بالاي دكمه  ASR ، اين سيستم خاموش مي شود و لامــپ 
اخطار  چشمك مي زند. با فشار مجدد قسمت بالاي دكمه  ASR سيســتم 

مجدداً فعال و لامپ اخطار  خاموش خواهد شد. 
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 BAS سيستم
اين سيستم ترمز فقط در خودروهاي مجهز به سيستم  ESP وجود دارد.  

سيستم ترمز  BAS به كاهش طول خط ترمز كمك مي كند. فوايد سيستم ترمز  ABS با بهره گيري از سيستم BAS كامل مي گردد. 
لامپ نشانگر        در صفحه داشبورد وقتيكه سوييچ در وضعيت ٢ قرار مي گــيرد روشـن و بعـد از روشـن شـدن موتـور خـاموش      

مي گردد. اگر اين لامپ بعد از روشن شدن موتور به صورت ثابت روشن بماند در اين سيستم  ايراد وجود دارد. 
اگر ترمز به طور ناگهاني گرفته شود نيروي ترمز با حداكثر توان خود به كار مي افتد. 

با رها كردن پدال ترمز، سيستم ترمز  BAS  خاموش مي شود. 
 

   ESP سيستم
سيستم  ESP فقط در خودروهاي  VAN و ميني بوس تا وزن ٣/٥ تن نصب شده است. 

اين سيستم در خودروهاي مجهز به قفل پلوس و دو ديفرانسيل وجود ندارد. 
سيستم ترمز  ESP  پايداري خودرو را در همه مواقع تأمين مي كند. 

سيستم ترمز  ESP  در مواقع خطر همانند خارج شدن كنترل فرمان، از طريق محدود كردن قدرت موتــور و اعمـال ترمزهـاي مسـتقل 
روي هر يك از چرخها پايداري خودرو را تأمين مي كند. 

سيستم ESP در صورتي به طور مناسب عمل مي كند كه لاستيك ها با سايز توصيه شده استفاده شده باشند. 
ــد از روشـن شـدن موتـور خـاموش     لامپ نشانگر ESP در صفحه داشبورد وقتيكه سوييچ در وضعيت ٢ قرار مي گيرد روشن شده و بع

مي گردد. اگر اين لامپ بعد از روشن شدن موتور ثابت روشن بماند در اين سيستم  ايراد وجود دارد و احتمال كاهش قــدرت خروجـي 
موتور وجود دارد. 
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  خطر تصادف  

فعال كردن ترمزها توسط سيستم ESP عليرغم تثبيت پايداري خودرو امكان خرابي ترمز را بدنبال دارد. اگر سيستم  ESP بــراي مـدت 
طولاني استفاده شود باعث گرم شدن لنتها و آسيب به سيستم ترمز خواهد شد. ضمناً گرم شدن سيستم ترمز، طول خــط ترمـز را نـيز 

افزايش خواهد داد. 
 
 
 

سيستمهاي ضد سرقت  
كليد ضد سرقت 

اين سيستم از استارت زدن خودور در صورت اشتباه بودن كليد جلوگيري مي كند.  
اين سيستم با خارج كردن كليد از مغزي سوييچ فعال و با قرار دادن كليد صحيح در وضعيت ٢ (رانندگي) غير فعال مي شود. 

ظاهر شدن نوشته هاي .StArt. و  .Error .  نشان از خرابي سيستم ضد سرقت دارد و موتور روشن نمي شود. 
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صفحه نمايش چند منظوره 
 

لامپ صفحه نمايش ١ جلوي داشبورد زماني روشن مي شود كه : 
 - در سمت راننده باز شود. 

 - سوييچ باز شود. 
 - كليدهاي تنظيم ٢ و ٣ فشار داده شود. 

صفحه نمايش به صورت اتوماتيك بعد از ٣٠ ثانيه خاموش مي شود اگر: 
 - هيچ لامپي روشن نباشد. 

 - سوييچ در وضعيت صفر قرار گيرد. 
 

  خطر تصادف 
هنگام رانندگي دكمه هاي پايين صفحه نمايش را فشار ندهيد. چرا كه امكان از دست دادن كنترل خودرو وجود دارد. 

 
تنظيم نور صفحه نمايش 

با فشار دكمه  .  -  .  يا  .  +  . نور صفحه نمايش كم يا زياد مي شود. 
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سرعت سنج 
علامتهاي زرد رنگ ٣٠ كيلومتر در ساعت و ٥٠ كيلومتر در ساعت در سرعت سنج نشانگر زمان تعويض دنده هاي سنگين مي باشد. 

 
دورسنج موتور 

از رانندگي با حداكثر دور موتور بخصوص هنگام رانندگي در سرازيري به منظور كــاهش اسـتهلاك موتـور اجتنـاب ورزيـد. در صـورت 
رسيدن دور موتور به حداكثر مقدار خود، جهت حفاظت از موتور سوخت قطع خواهد شد. 

 
درجه حرارت مايع خنك كننده 

بسته به شرايط كاركرد موتور در صورت وجود مواد ضديخ و ضد خوردگي درجه حرارت مــايع خنـك كننـده بيـن ٨٥ تـا ١٢٠ درجـه 
ــايع خنـك كننـده در محـدوده قرمـز رنـگ (بـالاي ١٢٠ درجـه) از  سانتيگراد خواهد بود. در صورت قرار گرفتن عقربه درجه حرارت م

رانندگي اجتناب و علت را بررسي كنيد. 
 

تنظيم كيلومترشمار روزانه 
ــه داشـتن دكمـه .km. كيلومـتر روزانـه صفـر  با فشار دكمه .km. كيلومتر روزانه در صفحه نمايش نشان داده مي شود. در صورت نگ

خواهد شد. 
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نمايش درجه حرارت بيرون و ساعت 

ــاپـي و سـريع دكمـه     با فشار دكمه   صفحه نمايش، درجه حرارت بيرون يا زمان نشان داده مي شود. با دو بار فشار پي
درجه حرارت محيط بيرون براي ٢٠ ثانيه نشان داده مي شود و سپس به ساعت برخواهد گشت. 

در برخي موارد امكان تأخير در نشان دادن درجه حرارت بيرون وجود دارد براي مثال پس از خارج شدن از پاركينگ.  
 

تنظيم ساعت 

دكمه  را فشار داده و نگه داريد تا ساعت چشمك زند. براي تنظيم ساعت دكمه  .  -  .  يا  .  +  . را فشار دهيد.  
 

دكمه ساعت را مجدداً فشار دهيد، دقيقه ( براي مدت ٥ ثانيه ) شروع به چشمك زدن مي كند با فشار دكمه هاي  .  -  .  يا  .  +  . 
دقيقه را تنظيم نماييد.  

در پايان دكمه ساعت را يك بار ديگر فشار دهيد تا زمان تنظيم شده در صفحه نمايش تثبيت شود. 
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برف پاك كن  
ــوي  تيغه هاي برف پاك كن را به صورت منظم كنترل و در صورت نياز تيغه هاي معيوب را تعويض نماييد. سطح مايع مخزن شيشه ش

را به صورت مرتب بررسي نماييد. 
در صورت كسري مايع شوينده در مخزن شيشه شوي لامپ  در صفحه نمايش روشن مي گردد. 

 
تعويض تيغه برف پاك كن 

 - تيغه برف پاك كن را از روي شيشه بلند كنيد.  
 - تيغه برف پاك كن را به صورت عمود بر بازوي آن قرار دهيد.  

 - گيره فنري ١ را از دو طرف فشار دهيد و تيغه را از اهرم جدا نماييد.  
 - توجه : هنگاميكه تيغه بــرف پـاك كـن را از روي شيشـه بلنـد كـرده ايـد، 

درپوش موتور را باز نكنيد. 
ــار دهيـد و مطمئـن شـويد كـه   - براي نصب تيغه جديد، آن را به داخل فش

گيره فنري آن قفل شده است.  
 - تيغه را سرجاي خود برگردانيد. 

به منظور پاك كردن شيشه جلو مي توان از پله هاي موجود در سپر جلو مطابق 
شكل روبرو استفاده نمود. 
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تهويه مطبوع  
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عملكرد كليدها 
دريچه هاي مياني (جلوي داشبورد) ١ 
كليدهاي باز و بست تهويه هوا  ٢ 
دريچه هاي بالايي (روي داشبورد) ٣ 
كليد انتخاب دما ٤ 
سرعت فن ٥ 
جهت وزش هوا ٦ 
كليد كولر ٧ 
دريچه هاي جانبي (جلوي داشبورد) به همراه كليد تغيير جهت هوا ٨ 
كليد باز و بست تهويه هواي دريچه هاي جانبي ٩ 
كليد باز و بست تهويه هواي دريچه هاي مياني ١٠ 
كليد كولر و باقيمانده گرماي موتور ١١ 
 ١٢ ( REST ) كليدهاي باقيمانده گرماي موتور
كليدهاي سفارشي ١٣ 
كليد باز و بست دريچه هواي ورودي به كابين (هواي تازه) ١٤ 
كليدهاي سفارشي ١٥ 
كليدهاي سفارشي ١٦ 
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از بخاري تنها در صورت گرم شدن موتور مي توان استفاده نمود. داخل كابين خودرو مطاب درجه حرارت تنظيم شده و درجــه حـرارت 
بيرون گرم يا تهويه مي شود. هواي ورودي مخلوط با ذرات گرد و خاك نيز از طريق يك فيلتر بزرگ تميز مي شوند.  

اگر داخل كابين خودرو گرم شده باشد قبل از حركت هواي آن را تهويه نماييد. دريچه هواي ورودي بالاي درپوش موتور را عاري از يــخ 
و برف نگه داريد.  

 
تنظيم درجه حرارت  

با اهرم كنترل انتخاب درجه حرارت مي توان دما را كنترل نمود. اگر از تنظيمات اوليه براي گرمايش يا تهويه خودرو استفاده كنيــد بـه 
ندرت به تنظيم درجه حرارت و تغيير سرعت فن نياز پيدا خواهيد كرد.  

در خودروهاي مجهز به سيستم گرمايش يا سرمايش اتوماتيك درجه بندي روي آنها به سه قسمت رنگي تقسيم بندي شده است. 
با چرخاندن كليد انتخاب درجه حرارت به آرامي به راست يا چپ درجه حرارت افزايش يا كاهش مي يابد. 

در خودروهاي مجهز به سيستم گرمايش اتوماتيك دماي انتخاب شده به سرعت قابل دسترسي است. 
 

تنظيم سرعت فن  
سرعت فن با چرخاندن كليد ٥ تنظيم مي شود و معني اعداد روي آن به قرار زير مي باشد.  

 0        خاموش  

 1 – 4   تهويه و دميدن 

 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.irwww.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 ٥٦

تنظيم جهت وزش هوا 
جهت وزش هوا توسط كليد ٦  قابل تنظيم مي باشد و معاني اشكال روي آن به قرار زير مي باشد. 

جريان هوا به سمت شيشه جلو     
جريان هوا به سمت شيشه جلو و زير پا 

جريان هوا به سمت زير پا 
جريان هوا به سمت دريچه هاي جانبي 

 
باز و بست جريان هوا 

ــن حـالت سيسـتم گرمـايش  ورود جريان هواي تازه را به همراه بوي نامناسب يا ذرات گرد و غبار به كابين مي توان متوقف نمود. در اي
ديگر هواي تازه نگرفته و هواي داخل كابين گردش مي كند.  

با فشار كليد ١٤ سيستم چرخش هواي تازه و لامپ آن روشن و با فشار مجدد، سيستم و لامپ خاموش مي گردد.  
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باقيمانده گرماي موتور 
ــراي گـرم كـردن كـابين راننـده قـابل  موتور گرماي اضافي خود را بعد از مسافت طولاني به بيرون انتقال مي دهد. اين گرماي اضافي ب
استفاده خواهد بود. مدت زمان اين گرما به درجه حرارت مايع خنك كننده و درجه حرارت انتخابي بستگي دارد. در صورت بكارگــيري 

اين كليد فن به صورت اتوماتيك در وضعيت ١ كار خواهد كرد.  
اين كليد مطابق شكل در كنسول وسط قرار دارد. 

 
طريقه روشن و خاموش كردن 

ــر  كليد انتخابگر درجه حرارت ٤ و كليد جهت وزش هوا ٦ را تنظيم كنيد (تصوي
صفحه ٥٣). سوييچ را در وضعيت صفر قــرار داده و آن را خـارج كنيـد. كليـد ١ 
ــود كـه در ايـن حـالت فـن در  رافشار دهيد. لامپ نشان دهنده ٢ روشن مي ش
ــرد. بـراي خـاموش كـردن سيسـتم كليـد ١ را  سرعت ١ شروع به كار خواهد ك

مجدداً فشار دهيد لامپ نشان دهنده ٢ نيز خاموش مي شود.  
سيستم گرماي اضافي به طور اتوماتيك خاموش مي شود اگر: 

 - سوييچ در وضعيت ١ يا ٢ قرار گيرد 
 - پس از ٣٠ دقيقه كاركرد 

 - ولتاژ باتري بيش از حد افت كرده باشد 
 
 

١- كليد  
٢- لامپ نمايش 
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كولر  
ــرد و  كولر هنگام روشن بودن موتور فعال مي شود. سيستم كولر براي خنك كردن يا كاهش رطوبت هوا به كار گرفته مي شود. ذرات گ

خاك توسط فيلتر تصفيه مي شود.  
در صورت گرم شدن بيش ازحد موتور به طور مثال در سر بالاييهاي طولاني يا افت درجــه حـرارت بـيرون (زيـر ٥ درجـه سـانتيگراد)، 

سيستم كولر به صورت اتوماتيك خاموش خواهد شد. 
نكته : سيستم كولر را حداقل هر ماه يك بار به مدت ١٠ دقيقه روشن كنيد. 

كليد كولر در كنسول وسط قرار دارد.  
 
 
 
 
 
 
 

طريقه روشن و خاموش كردن 
با فشار كليد ٢ لامپ ١ به همراه سيستم كولر روشن مي شود. با فشار مجدد كليد ٢ ، لامپ ١ بهمراه سيستم كولر خاموش مي شود. 

سيستم كولر با گاز  R134 a  كار مي كند كه اين گاز ضرري براي سيستم و محيط زيست ندارد. 
 

١- لامپ نشان دهنده 
٢- كليد 
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تنظيمات اوليه 
گرمايش 

همانند شكل روبرو كليد انتخاب درجه حرارت ١ را مطابق نياز تنظيم كنيد.  
سرعت فن را توسط كليد ٢ و جهت وزش هوا را توسط كليد ٣ تنظيم كنيد.  

 
 
 
 

تهويه 
ــده در تصويـر (قطـع گرمـايش)  مطابق شكل زير سرعت فن به مرحله ٣ يا ٤ و كليد انتخابگر درجه حرارت ١ را به حالت نشان داده ش
ــمت سـفيد قـرار دهيـد و كليـد  تنظيم كنيد. براي انتخاب درجه حرارت معتدل كليد انتخابگر درجه حرارت ١ را به حالت وسط يا قس

جهت هوا را به حالت   تنظيم كنيد و كليد وضعيت گردش هوا ١٤ (تصوير صفحه ٥٣) را خاموش كنيد. 
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كولر  
مطابق شكل زير سرعت فن ٢ را مطابق نياز و كليد انتخاب درجه حرارت ١ را تا منطقه سفيد (معتدل) بچرخانيد. 

درجه حرارت داخل كابين به صورت اتوماتيك كنترل مي شود.  
 - كليد جهت وزش هواي ٣ را در وضعيت    قرار دهيد. 

 - كولر را روشن كنيد. 
توصيه مي شود كليد سرعت فن را روي سرعت ٢ قرار دهيد. 

 
تنظيمات مخصوص  

از تنظيمات مخصوص به طور كوتاه مدت استفاده مي شود.  
برطرف كردن قطرات شبنم از روي شيشه 

گرمايش 
مطابق شكل كليد سرعت فن ٢ را در وضعيت ٣ يا ٤ قرار دهيد. 

 - كليد انتخابگر درجه حرارت را در وضعيت    قرار دهيد. 
 - كليد كنترل جهت وزش هوا را در وضعيت    قرار دهيد. 

 - سيستم چرخش هوا را درصورت نياز خاموش كنيد. 
 - كانالهاي تهويه مركزي را ببنديد. 

 - كانالهاي تهويه كناري را باز كنيد. 
 - گرمكن شيشه عقب را روشن كنيد.   
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سيستم كولر به صورت اتوماتيك رطوبت داخل كابين را جذب مي كند.  
مطابق شكل زير تنظيمات را انجام دهيد: 

 - كليد سرعت فن ٢ راحداقل در وضعيت ٣ يا ٤ قرار دهيد.  
 - كليد انتخابگر درجه حرارت را مطابق نياز تنظيم كنيد. 
 - كليد جهت وزش هوا را بين  و  تنظيم كنيد. 

 - سيستم چرخش هوا را خاموش كنيد. 
 - كانالهاي تهويه مركزي را ببنديد. 

 - كانالهاي تهويه كناري را باز كنيد. 
 - گرمكن شيشه عقب و جلو را روشن كنيد. 

 - درصورت تشكيل قطرات شبنم بيرون شيشه، برف پاك كن را روشن كنيد. 
 - بدليل خاموش شدن سيستم كولر در دماي زير ٥ درجه سانتيگراد جذب رطوبت در اين حالت امكان پذير نمي باشد. 

 
رطوبت گيري 

براي جذب رطوبت تنظيمات زير را انجام مي دهيم: 
- كليد اهرم درجه حرارت و كليد فن ٢ و جهت وزش هوا ٣ را در وضعيت    قرار دهيد. 

 - كانالهاي تهويه مركزي را ببنديد. 
 - كانالهاي تهويه مركزي را باز كنيد. 

 - گرمكن شيشه عقب و جلو را فعال كنيد. 
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راه اندازي اوليه خودرو (آب بندي) 
 

رانندگي تا مسافت ١٥٠٠ كيلومتر 
هنگام آب بندي براي طول عمر بيشتر قطعات، ايمني و كاهش مصرف سوخت نبايد به خودرو فشار زياد وارد شود. 

 
دستورات لازم براي آب بندي  

 - خودرو را تا ١٥٠٠ كيلومتر اول با نصف ظرفيت و حداكثر تا ٢/٣ سرعت مجاز هر دنده برانيد.  
 - تعويض دنده را در بهترين زمان انجام دهيد و از دنده هاي معكوس براي عمل ترمز كردن و كاهش سرعت استفاده نكنيد. 

 - بعد از ١٥٠٠ كيلومتر به تدريج به سرعت و مقدار بار اضافه نماييد. 
 

توصيه هاي كلي رانندگي 
 - قبل از هر سفر از وضعيت و شرايط خودرو مطلع شويد. هنگامي كه درجه حرارت مايع خنك كننده خيلي بالا است (به طور مثـال 
ــه درجـه  پس از طي يك سربالايي تند و طولاني) موتور بايد يك تا دو دقيقه درجا كار كند. اين عمل دماي مايع خنك كننده را ب

حرارت نرمال مي رساند. 
 - هنگامي از حداكثر توان موتور استفاده كنيد كه به درجه حرارت نرمال رسيده باشد. 

 - به منظور عكس العمل سريع راننده هنگام گاز دادن و ترمز گرفتن، استفاده از لاستيك زير پا توصيه نمي گردد. 
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  خطر تصادف 

 - نبايد خودرو را با موتور روشن و ترمز دستي آزاد ترك نمود. 
در شيب هاي زياد بيشتر از ١٥%  : 

 - ترمز دستي را بكشيد. از حركت (اتفاقي) خودرو با قرار دادن مانع (دنده پنج) زير چرخ جلوگيري نماييد. 
 
 
 

رانندگي در جاده هاي لغزنده 
 

  خطر تصادف 
ــن مواقـع  عليرغم داشتن آج مناسب لاستيك، امكان بهم خوردن پايداري و تعادل خودرو حتي در سرعتهاي پايين وجود دارد. لذا در اي

در بكارگيري ترمز نهايت دقت را بعمل آوريد.  
 

ــذا از راننـدگـي در صـورت  در مناطق پرآب هنگاميكه خودرو بالاتر از سطح سپر جلو در آب قرار گيرد، خطر خرابي موتور وجود دارد. ل
مشخص نبودن عمق آب اجتناب نماييد. 
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فرمان 
هنگام خاموش بودن موتور، فرمان به صورت هيدروليكي عمل نمي كند. در اين حالت نيروي زيادي براي چرخاندن فرمــان مـورد نيـاز 
است. هيچگاه فرمان را به طور كامل در منتهي اليه سمت چپ يا راست بيشتر از حد مورد نياز نگه نداريد چرا كه در اين حــالت عـلاوه 

بر افزايش درجه حرارت روغن فرمان، باعث خرابي پمپ هيدروليك نيز خواهد شد. 
 
 
 

ترمز 
هنگام خاموش بودن موتور، نيروي كمكي بوستر از كار مي افتد. در اين حالت نيروي زيادي براي ترمز كردن مــورد نيـاز مـي باشـد. در 
ــام راننـدگـي از توقـف  سراشيبي جاده ها با انتخاب دنده مناسب مقدار فشار ترمز را كاهش دهيد. جهت خنك شدن سيستم ترمز هنگ

خودرو بعد از ترمزهاي شديد اجتناب ورزيد. 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.irwww.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 ٦٥

توصيه هاي رانندگي جهت كاهش استهلاك  
ــاز دادن بيمـورد و گرفتـن كـلاچ جـهت كنـترل خـودرو   - جهت جلوگيري از ساييدگي بيش از حد صفحه كلاچ در سربالاييها از گ

اجتناب ورزيد و با ترمز گرفتن خودرو را كنترل نماييد. 
ــود دارد و در ايـن   - در جاده هاي لغزنده هنگام گرفتن اولين ترمز امكان تأخير در عكس العمل ترمز (افزايش طول خط ترمزي) وج
ــافت (ترمـزي) بعمـل  شرايط بايد فشار بيشتري بر روي پدال ترمز اعمال شود. به همين دليل بهتر است نهايت دقت را از نظر مس

آوريد.  
 - هنگام رانندگي در جاده هاي لغزنده بخصوص در جاده هايي كه نمك پاشيده شده است، چند مرتبه نسبت بــه عمـل ترمـزگـيري 

آرام اقدام نماييد تا ضمن خشك شدن سريع لنتها از خوردگي ديسكها نيز جلوگيري بعمل آيد. 
ــتم ترمـز را كنـترل   - اگر از ترمز به صورت معمولي استفاده مي كنيد هر چند وقت يكبار با گرفتن سريع ترمز تا انتها عملكرد سيس

نماييد. 
 - درصورت عمل نكردن سيستم ترمز، مي توان به صورت اضطراري از ترمــز دسـتي بـا كشـيدن تدريجـي آن جـهت توقـف خـودرو 

استفاده نمود.  
 

  خطر تصادف 
كشيدن ناگهاني ترمز دستي هنگام رانندگي باعث قفل شدن و سُر خوردن چرخهاي عقب خودرو مي گردد. 
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سوخت گيري 
 

  خطر آتش سوزي و انفجار 
با توجه به قابليت اشتعال سريع بنزين، ايجاد آتش (شعله هاي روباز) و سيگار كشيدن هنگام سوخت گيري ممنوع مي باشد. در صورت 

مجهز بودن خودرو به سيستم گرمايشي (بخاري درجا) هنگام سوختگيري، اين سيستم نيز بايد خاموش گردد. 
 

درپوش باك بنزين مطابق شكل زير در كنار دَرِ سمت راننده مي باشد كه تنها  
هنگام باز بودن دَرِ سمت راننده باز خواهد شد. 

موتور را خاموش و كليد را خارج نماييد. 
 - بخاري درجا را خاموش كنيد. 

 - مطابق فلش درپوش باك را باز كنيد. 
 - دَرِ باك را با چرخاندن خلاف جهت عقربه هاي ساعت باز كنيد و آن را در 

      گيره٢ قرار دهيد و سوخت گيري نماييد. 
 - جهت بستن به طور معكوس عمل نماييد. 

 
 
 

١- درپوش باك 
٢- محل قرارگيري در باك 
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باز و بست درِ موتور 
جهت ايمني، اهرم داخلي درِ موتور را فقط هنگام توقف خودرو باز نماييد. 

 
اهرم درِ موتور زير داشبورد در قسمت چپ قرار گرفته است.  

مطابق شكل با كشيدن اهرم ١ در جهت فلش قفل درِ موتور آزاد مي شود. 
 
 
 
 
 
 

مطابق شكل با فشار دادن قلاب به سمت بالا قفل دوم درِ موتور را باز نماييد.  
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درِ موتور را بالا ببريد تا اهرم ٣ در ضامن مربوطه درگير شود. جهت بستن درِ موتور را به آرامي كمي بلنــد كنيـد، اهـرم ٣ را بـه عقـب 
ــاز كـردن و رهـا  فشار دهيد و درِ موتور را پايين آوريد و سپس آن را رها كنيد تا بسته شود. اگر درِ موتور به صورت فوق بسته نشد با ب

كردن مجدد از ارتفاع بالاتر نسبت به بستن آن اقدام نماييد. 
جهت بستن درِ موتور از فشار دادن آن با دست خودداري نماييد.  

 
  خطر جراحت 

 - با توجه به گرم بودن موتور و امكان روشن بودن فن (حدود ٣٠ ثانيه بعد از 
توقف موتور) ، رعايت نكات ايمني الزامي است.  

ــاه   - به علت مجهز بودن موتور به سيستم جرقه ولتاژ بالا در مواقع زير هيچگ
نبايد نسبت به تماس با اجزاء سيستم جرقه(كويل جرقه و سوكتهاي تست) 

اقدام نماييد :  
 • موتور روشن باشد. 

 • موتور در حال استارت باشد. 
 • سوييچ در وضعيت رانندگي ٢ قرار گيرد و موتور توسط دست بچرخد. 
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روغن موتور 
باتوجه به نوع رانندگي، موتور ممكن است حداكثر تا ٠/٨ ليتر روغن در ١٠٠٠ كيلومتر مصرف نمايد.  

در موراد زير احتمال مصرف روغن تا يك ليتر در ١٠٠٠ كيلومتر وجود دارد : 
 • خودرو نو باشد. 

 • خودرو بيشتر در شرايط سخت بكار گرفته شود. 
 • خودرو بيشتر با سرعت بالا و شتاب زياد حركت نمايد. 

سطح روغن موتور را به طور مرتب كنترل نماييد. به طور مثال هر هفته يا هنگام سوختگيري 
 

كنترل سطح روغن موتور 
سطح روغن موتور بايد همواره كنترل گردد. براي ايــن منظـور خـودرو بـايد در 

سطح صاف قرار داشته و ٥ دقيقه از خاموش كردن آن گذشته باشد. 
 

جهت كنترل سطح روغن موتورگيج ١ را بــيرون بكشـيد و آن را تمـيز نمـاييد. 
مطابق شكل زير سطح روغن بايد بين علامت  Min (حداقل) و  Max (حداكثر) 
قرار گيرد. در صورت نياز، نسبت به سر ريز روغــن مطـابق شـكل بـا بـاز كـردن 

درپوش سر ريز روغن ٢ و از همان روغن قبلي اقدام نماييد. 
 
 

١- گيج روغن موتور 
٢- درپوش سرريز روغن 
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توجه :  

 ♦ اختلاف ظرفيت روغن بين علامت  Min (حداقــل) و  Max (حداكـثر) 
٢ ليتر مي باشد. 

 ♦ همانطور كه كمبود روغن باعث خرابي موتور مي گردد، روغــن اضـافي 
ــن روغـن بيشـتر از علامـت  نيز به آن آسيب خواهد رساند. لذا از ريخت

 Max (حداكثر) اكيداً خودداري نماييد. 
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مايع خنك كننده  
مخزن انبساط مطابق شكل در قسمت جلوي موتور قرار دارد. جهت سرريز مـايع 
ــايين تـر بـودن درجـه حـرارت  خنك كننده فقط هنگام خاموش بودن موتور، پ
موتور از ٥٠ درجه سانتيگراد و قرار داشتن خودرو در سطحي صاف اقدام نماييد. 
درِ رادياتور را تا مرحله اول و خلاف عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا فشــار داخـل 
رادياتور تخليه شود بــا ادامـه چرخـاندن بـه مرحلـه دوم نسـبت بـه بـاز كـردن 
ــك كننـده تـا علامـت  درِ رادياتور اقدام نماييد، سپس نسبت به سرريز مايع خن
ــاتور   Max در روي گلويي رادياتور اقدام كنيد. در نهايت نسبت به بستن درِ رادي

به طور كامل (مرحله دوم) اقدام نماييد. 
 

  خطر جراحت 
از آنجا كه سيستم خنك كننده تحت فشار مي باشد هنگام باز كردن درِ رادياتور به نكات ايمني از جمله خنك بودن مايع خنك كننده 

به دقت توجه نماييد. 
  خطر مسموميت 

 - از آنجا كه داخل مايع خنك كننده مواد مخصوصي وجود دارد، لذا از تماس آن با لباس، چشم يا پوست ممانعت بعمل آوريد. 
 - در صورت تماس مايع خنك كننده با چشم نسبت به شستشوي آن با مقدار زيادي آب اقدام نماييد. 

 - در صورت نوشيدن مايع خنك كننده سريعاً به پزشك مراجعه نماييد. 
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روغن ترمز  
مخزن روغن ترمز مطابق شكل در محفظه موتور (سمت چپ) قرار گرفته اســت. 
سطح روغن ترمز را هر هفته هنگام خاموش بودن موتور و قرار داشتن خودرو در 
سطحي صاف كنترل نماييد. سطح روغن ترمز بايد بين علامت  Min (حداقل) و 
  Min ــيرد. در صورتـي كـه سـطح روغـن بيـن  علامـت  Max (حداكثر) قرار گ

ــي  (حداقل) و  Max (حداكثر) قرار نگيرد سيستم ترمز معيوب بوده و بايد به يك
از نمايندگيهاي مجاز مراجعه نمود. 

 
 

  خطر مسموميت 
 - از آنجا كه روغن ترمز حاوي مواد مخصوصي مي باشد، لذا در صورت تماس با لباس، چشم يا پوست، نسبت به شستشــوي آنـها بـا 

آب و صابون اقدام نماييد. 
 - در صورت نوشيدن روغن ترمز سريعاً به پزشك مراجعه نماييد. 
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كنترل فيلتر هوا  
در صورت تجهيز پوسته فيلتر هوا به نشانگر تميزي فيلتر (مطابق شــكل روبـرو) 
آن را به صورت هفتگي كنترل نماييد. اگر علامت قرمــز رنـگ روي نشـانگر، بـه 

١٠٠%  رسيد فيلتر هوا را تعويض كنيد. 
 
 
 
 

مخزن شيشه شوي  
مخزن شيشه شوي مطابق شكل در قسمت موتور و كنار دريچه هواي ورودي به 
كابين قرار گرفته و ظرفيت تقريبي آن ٧ ليتر مي باشــد. جـهت تمـيزي بيشـتر 
شيشه ها به مايع شيشه شوي مواد مخصوصي اضافه مي شود. جهت انجام ايــن 
كار مطابق شكل درپوش ١ را باز كــرده و پـس از سـرريز مـايع مخلـوط شـده، 

درپوش مخزن را ببنديد. 
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باتري 
بنا به نوع تجهيزات، خودرو مجهز به دو باتري مي باشد.  

 • باتري جهت استارت كه در محفظه موتور قرار دارد. 
 • باتري اضافي داخل كابين، زير صندلي سمت راست قرار دارد. 

جهت افزايش طول عمر باتريها هر دو باتري بايد در وضعيت شارژ كامل قرار داشته باشند.  
ــت  هيچگاه باتري را هنگام وصل بودن سرباتريها شارژ نكنيد، زيرا گازهاي توليد شده هنگام شارژ باتري قابليت انفجار دارند و ممكن اس

باعث آسيب به شما شود.  
در صورت توقف طولاني مدت خودرو در تعميرگاه به صورت مداوم شارژ باتريها بايد توسط دستگاه مخصوص انجام پذيرد. 

 
باز و بست باتري 

ــه طـور كـامل ببنديـد در غـير ايـن  قبل از باز كردن اتصالات باتري سوييچ را ب
صورت اجزاء الكترونيكي و الكتريكي از جمله دينام آسيب خواهند ديد.  

 - اول نسبت به باز كردن باتري داخل محفظه موتور اقدام نماييد. 
ــپس اتصـال   - جهت باز كردن باتري موتور ابتدا اتصال منفي را باز كرده و س

مثبت را جدا نماييد. 
ــاي برقـي را خـاموش كـرده   - جهت بستن باتري ابتدا تمام مصرف كننده ه

سپس ابتدا قطب مثبت و بعد قطب منفي را ببنديد. 
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باز كردن باتري اضافي  
ــه زيرصندلـي سـمت راسـت قـرار دارد،   - جهت دسترسي به باتري كمكي ك
مطابق شكل با فشار دكمه ١ و كشيدن زيرصندلي به جلو آن را آزاد نموده 

و خارج نماييد. 
 - جهت باز كردن باتري ابتدا اتصال منفي سپس اتصال مثبت را جدا نماييد. 

 
 
 
 

توجه :  
 - به منظور جلوگيري از آسيب اجزاء الكترونيكي هنگام بستن قطبهاي باتري نهايت دقت را بعمل آوريد. 

ــورت منجـر بـه   - هنگام باز و بست سوكتها و اتصالات برقي و لامپ ها، سوييچ خودرو در وضعيت خاموش قرار گيرد. در غير اين ص
خرابي قطعات الكترونيكي و الكتريكي از جمله دينام خواهد شد. 

 - از شارژ كردن سريع باتري اجتناب كنيد. 
 - از استارت مكرر و طولاني به منظور جلوگيري از كاهش عمر مفيد باتري اجتناب نماييد. 
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باتري به باتري 
در صورتي كه باتري خودرو خالي شده باشد مي توان توسط باتري كمكي با رعايت نكات زير موتور را روشن نمود : 
 • در صورت يخ زدن باتري از انجام عمليات باتري به باتري اجتناب نماييد تا باتري به شرايط عادي برگردد. 

 • جهت عمليات باتري به باتري در حد امكان از باتري يكسان استفاده نماييد. 
 • از كابل هاي ارتباطي با سطح مقطع مناسب و گيره هاي محكم استفاده نماييد. 

 
ــرف كننـده هـاي   - ترمز دستي را بكشيد، دنده را خلاص كنيد و تمامي مص

برقي را خاموش نماييد. 
 - مطابق شكل توسط كابل رابط، قطب مثبت باتري خودروي كمك دهنده را 
به قطب مثبت خودروي كمك گـيرنده، سـپس كـابل منفـي را بـه هميـن 

ترتيب اتصال دهيد. 
 - يك مصرف كننده مثل فن را روشن نماييد. چراغها را روشن نكنيد.   

 - موتور را روشن كنيد. 
 - اكنون مي توانيد مصرف كننده هاي كابين عقب را بكار اندازيد. كماكان از روشن كردن چراغها اجتناب ورزيد. 

 - كابل رابط منفي را ابتدا از قطب منفي خودروي كمك دهنده سپس از قطب منفي خودروي كمك گيرنده و بدنبال آن كابل رابــط 
مثبت را به همين ترنيب جدا نماييد. 
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استارت توسط بكسل (هُل دادن)  
وقتي كه موتور كار نمي كند نيروي ترمز و فرمان نيز از كار خواهد افتاد و جهت 
چرخاندن فرمان و ترمز گرفتن نيروي بيشتري بايد صرف نمود. قبل از هُل دادن 
خودرو مطمئن شويد كه باتري ها شارژ و متصل هستند در غير اين صورت ولتاژ 

كافي جهت سوييچ وجود نخواهد داشت.  
اگر استارت عمل نكرد توسط باتري كمكي موتور را روشن كنيد.  

از حلقه جلوي سپر مطابق شــكل جـهت بكسـل ثـابت و روشـن كـردن موتـور 
استفاده نماييد.   

ــيربكس را در دنـده دو يـا  سوييچ را در مرحله ٢ قرار دهيد، كلاچ را بگيريد و گ
ــاييد، وقتيكـه  سه قرار دهيد. سپس اقدام به هُل دادن يا بكسل كردن خودرو نم
خودرو شروع به حركت كرد پدال گاز را فشار دهيد و كلاچ را رها كنيد تا موتور 

روشن شود.  
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.irwww.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 ٧٨

بكسل كردن  
جهت بكسل كردن خودرو استفاده از بكسل ثابت توصيه مــي شـود. بـراي ايـن 
ــرار دادن ميلـه بكسـل ثـابت  منظور مي توان از قلاب جلوي سپر خودرو براي ق

استفاده نمود. 
در صورتيكه اقدام به بكسل كردن خودروي ديگري مــي نمـاييد، وزن خـودروي 

كمك گيرنده نبايد بيشتر از وزن خودروي كمك دهنده باشد. 
 

 ♦ سوييچ را در وضعيت ١ قرار دهيد. 
 ♦ گيربكس را خلاص كنيد. 

 ♦ هنگام بكسل كردن گاردان را باز نماييد. 
 

توجه : 
در صورت بكسل كردن خودرو با جرثقيل (چرخهاي جلو بالا باشد) به منظور جلوگيري از فعال شدن سيستمهاي ترمــز  ESP/ASR  و 

آسيب به آنها و ساير اجزاء ترمز سوييچ حتماً بايد بسته باشد (در وضعيت صفر قرار گيرد). 
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فيوزها  
همواره از فيوز مناسب با آمپر توصيه شده و استاندارد استفاده نماييد.  

هيچگاه نسبت به تعمير فيوزها توسط سيم اقدام نكنيد. 
فيوزهاي تجهيزات استاندارد در زير فرمان و فيوزهاي اضافي براي تجهيزات سفارشي در جعبه فيوز زير صندلي راننده قرار دارد. 

توجه : قبل از تعويض هريك از فيوزها سوييچ را ببنديد. 
 

جعبه فيوز اصلي 
ــر فرمـان قـرار دارد. توضيحـات و مشـخصات  جعبه فيوز اصلي مطابق شكل، زي

فيوزها روي برچسب داخل درپوش فيوزها چاپ شده است. 
مطابق شكل پيچ درپوش را چرخانده و درپوش را باز نماييد.  

جهت بستن عكس عمل مذكور را انجام دهيد. 
 
 
 
 
 
 
 

١- بسته 
٢- باز 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.irwww.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 ٨٠

 
مقدار عملكرد رديفمقدار عملكرد رديف

ــه داشـبورد و بـوق ١٠ 10A چراغهاي پارك سمت راست  ١  روشنايي پشت صفح
10A هشدار باز بودن درها 

10A چراغهاي پارك سمت چپ  ١١ 10A نور بالاي سمت راست ٢ 

10A نور پايين سمت راست ١٢ 10A نور بالاي سمت چپ ٣ 

10A نورپايين سمت چپ ١٣ 10A رله چراغهاي پنل سقفي كابين عقب ٤ 

15A مه شكن جلو ١٤ 10A چراغ ترمز ٥ 

10A  ١٥ 20A پمپ شيشه شوي و برف پاك كن ٦ 

ــا وضعيـت دوم ٧  مصرف كننده هايي كه ب
15A واحد الكترونيك موتور ١٦ 15A سوييچ به كار مي افتند 

15A واحد الكترونيك موتور ١٧ 20A چراغ سقف، راديو و فندك ٨ 

15A سوييچ، برق صفحه داشبورد ١٨ 15A فلاشر ٩ 

15A پمپ سوخت (بنزين) ١٩    

REST  15A (باقيمانده گرماي موتور) ٢٠ 30A كليد فن تهويه ٢١ 
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جعبه فيوز زير صندلي راننده  
ــات و  ايـن جعبـه فيـوز مطـابق شـكل، زيـر صندلـي راننـده قـرار دارد. توضيح

مشخصات فيوزها و رله ها روي برچسب داخل درپوش چاپ شده است.  
با فشار خارهاي ١ مطابق فلش درپوش جعبه فيوز باز مي گردد.  
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لاستيك و چرخها 
جهت ايمني توصيه مي شود از لاستيك هاي در نظر گرفته شده توسط شركت دايملر كرايسلر استفاده نماييد. اين لاستيك ها خصوصاً 
ــلاوه بـر خرابـي  براي استفاده از سيستم هاي ABS  و  ESP  طراحي شده اند. بار بيش از حد مجاز و رانندگي با سرعتهاي غير مجاز ع

لاستيك ها و كاهش طول عمر آنها باعث از دست دادن كنترل خودرو نيز مي گردد. 
  خطر تصادف 

ــك   - جهت ايمني در رانندگي توصيه مي گردد پيچهاي چرخ را سالانه با گشتاور ١٩٠ نيوتن متر آچاركشي نماييد. بعد از تعويض ي
چرخ پيچهاي آن را بعد از مسافت ٥٠ كيلومتر مجدداً آچاركشي كنيد.  

 - جهت ايمني، نسبت به تعويض لاستيك ها بعد از هر شش سال بدون در نظر گرفتن مقدار ساييدگي لاستيك اقــدام نمـاييد. ايـن 
دستورالعمل شامل لاستيك زاپاس نيز مي شود. 

 - استفاده از لاستيك هاي روكش شده به دليل عدم ايمني توسط شركت دايملركرايسلر توصيه نمي گردد.  
يادآوري 

 • از لاستيك و رينگ هاي يكسان استفاده گردد. 
 • از لاستيك هاي با سايز استاندارد خودرو استفاده نماييد. 

 • پس از تعويض لاستيك نو تا ١٠٠ كيلومتر اول با رعايت نكات ايمني رانندگي نماييد. 
 • وضعيت لاستيك ها را به طور مرتب بررسي نموده و اجسام خارجي را از شيارهاي لاستيك خارج نماييد. 

ــابد لـذا از بكـار بـردن لاسـتيك هـاي   • وقتي كه آج لاستيكي كمتر از ٣ ميليمتر است اصطكاك لاستيك با جاده كاهش مي ي
فرسوده اجتناب ورزيد. 
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لاستيك هايي كه داراي فلش جهت چرخش مي باشند داراي فوائدي از جمله تعادل بيشتر مي باشند. اين فوائد در صورت رعايت فلش 

مذكور كه در كنار لاستيك حك شده است قابل حصول مي باشد.  
 

فشار باد لاستيك ها 
كم بودن باد لاستيك خطر ساييدگي و افزايش درجه حرارت را به دنبال داشته و باعث خالي شدن باد لاستيك نيز خواهد شد. 

 
باد لاستيك ها از جمله لاستيك زاپاس را به طور مرتب هر دو هفته يك بار كنترل كنيد. 

در صورت كمبود باد لاستيك ها مصرف سوخت و ساييدگي لاستيك ها افزايش خواهد يافت. 
فشار باد لاستيك ها به ازاء هر ١٠ درجه سانتيگراد تغيير دما ٠/١ بار (bar) تغيير پيدا مي كند.  

از صحيح بودن باد لاستيك ها قبل از بارگيري مطمئن شويد. 
ــام  هنگام رانندگي درجه حرارت لاستيك و فشار آن متناسب با سرعت و بار افزايش پيدا خواهد كرد. بنابراين فشار باد لاستيك ها هنگ

سرد بودن آن كنترل شود. 
اختلاف فشار باد بين لاستيك ها در يك اكسل نبايد بيشتر از ٠/١ بار (bar) باشد. 
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فشار باد لاستيك ها را فقط هنگام سرد بودن آنها كنترل نماييد. 

 
 مقدار مجاز فشار باد لاستيك ها طبق جدول زير قابل تنظيم مي باشد : 

اكسل عقب اكسل جلو  سايز لاستيك 
 bar psi bar psi

  225 / 70 R 15C ٦٥ ٤/٥ ٤١ ٢/٨
 
 
 

تعويض چرخها 
چرخهاي عقب و جلو را تنها در صورت يكسان بودن سايز آنها مي توان با يكديگر جابجا و تعويض نمود. چرخـها معمـولاً هـر ٥٠٠٠ تـا 
١٠٠٠٠ كيلومتر بنا به مقدار ساييدگي لاستيك ها جابجا مي شوند. ضمناً لاستيكها را پشت و رو نكنيد (در صورت داشــتن فلـش روي 

لاستيك). بعد از جابجايي لاستيك ها مقدار فشار باد آنها را كنترل نماييد. 
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رانندگي در زمستان 
 

  خطر تصادف 
 - هنگام رانندگي روي جاده هاي برفي و يخي با ترمز گرفتن احتمال سُر خوردن خودرو وجود دارد. 

 - بدليل ايجاد اختلاف دور موتور و چرخها كه باعث سُر خوردن چرخها روي جاده مي گردد، از كاهش دنده در دور موتور بالا اكيــداً 
اجتناب ورزيد. 

 - هنگام رانندگي در جاده هاي برفي ضمن رعايت نكات ايمني از گاز دادن، تغيير مسير و ترمز ناگهاني بپرهيزيد. 
 
 

قبل از فرا رسيدن فصل زمستان جهت ايمني خودرو، سرويس هاي زير را انجام دهيد. 
 • تعويض روغن، درصورتيكه روغن موتور چهار فصل استفاده نشده است. 

 • كنترل مقدار ضديخ سيستم خنك كاري موتور 
 • كنترل مقدار مايع مخزن شيشه شوي 

 • كنترل باتري 
 • تعويض لاستيك 
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لاستيك هاي زمستاني 
در دماي پايين تر از ٤ درجه سانتيگراد و در جاده هاي يخي و برفي از لاستيك هاي زمستاني استفاده كنيد زيرا در اين حالت سيسـتم 

هاي ايمني  ABS , ASR , BAS , ESP  در بهترين شرايط عمل خواهند كرد. 
لاستيك هاي زمستاني با آج كمتر از ٤ ميليمتر سريعاً بايد تعويض شوند زيرا براي استفاده در فصل زمستان كارآيي ندارد. هميشــه بـه 

حداكثر سرعت مجاز رانندگي با لاستيك هاي زمستاني توجه داشته باشيد. 
پس از استفاده از لاستيك هاي زمستاني آنها را در انبارهاي خشك، خنك و در صورت امكان تاريك قرار دهيــد و آنـها را از تمـاس بـا 

روغن، گريس و مواد سوختي محافظت نماييد. 
 
 

زنجير چرخ 
به دلايل ايمني از زنجير چرخهاي مخصوص توصيه شده توسط شركت دايملركرايسلر استفاده نماييد.  

هنگام رانندگي با زنجير چرخ بهتر است كه سيستم  ASR خاموش شود . 
ــه دسـتورالعملهاي شـركت سـازنده آن توجـه نمـاييد. زنجـير  زنجير چرخ بايد روي چرخهاي عقب (محرك) نصب شود، در اين مورد ب

چرخها را در صورت امكان پس از پايان جاده هاي برفي باز نماييد. 
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شستن خودرو  
شستشو با دستگاه فشار قوي 

حداقل فاصله بين سر شيلنگي و خودرو : 
 • با نازل سر گرد ٧٠ سانتي متر 

 • با نازل  ٢٥ درجه تخت ٣٠ سانتي متر 
 

هنگام شستشو با آب پرفشار نازل را ثابت نگه نداريد و براي جلوگيري از خرابي خودرو، نازل را به طور مستقيم در اجزاء ذيل نگيريد : 
 • اتصال درها 

 • شيلنگ هاي ترمز 
 • اجزاء الكترونيك 

 • اتصالات  
 • كاسه نمدها 

 
  هشدار 

 - ازآنجا كه نازل باعث ايجاد خرابي در لاستيك ها مي شود، براي شستن لاستيك ها از نازل سرگرد استفاده نكنيد.  
 - هنگام شستشوي خودرو در كارواش آينه هاي بغل را جمع كنيد و برف پاك كن را خاموش كنيد. 
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پله ها 
ــرف و يـخ و آشـغال تمـيز نگـاه   امكان ليز خوردن روي پله هاي كثيف و يخ زده وجود دارد، به اين جهت آنها را همواره از وجود گل، ب

داريد. 
 

شستشوي موتور 
هنگام شستشوي موتور مراقب باشيد كه آب وارد كانال هوا نگردد.  
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عيب يابي 
 
 

راه حل احتمالات ممكن ايراد 
ـــل  چراغـهاي چشـمك زن كليـد قف
مركزي عمل نمي كنــد و درهـا قفـل 

نمي شود. 

حداقل يكي از درها كاملاً بسته نشده است. 
سيستم قفل مركزي ايراد دارد. 

ــد و آنـها را مجـدداً قفـل  درها را كاملاً ببندي
كنيد. 

درها را با سوييچ قفل كنيد. 
ــزي سـريعاً  جهت رفع ايراد سيستم قفل مرك
ـــاز مراجعــه  بـه يكـي از نمـايندگيـهاي مج

نماييد. 
چراغها را خاموش كنيد. چراغها روشن مانده است. بوق اخطار به صدا درآمده است. 

موتور استارت نمــي زنـد و .StArt. و 
ــاوب در صفحـه  .Error.  به طور متن

نمايش داشبورد ظاهر مي شود. 

در سيستم ايمني ضــد سـرقت ايـراد بوجـود 
آمده است. 

كليد را از جاي خود خارج و مجدداً در مغزي 
سوييچ وارد كنيد. 

مجدداً استارت بزنيد. 
ــــور، بـــا  در صــورت روشــن نشــدن موت

نمايندگيهاي مجاز تماس حاصل فرماييد. 
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راه حل احتمالات ممكن ايراد 
ولتاژ باتري كم است. موتور استارت نمي زند. 

سيستم الكترونيك خودرو ايراد دارد. 
سيستم سوخت رساني خودرو معيوب است. 

ــدداً  كليد را در وضعيت صفر قرار دهيد و مج
ــات  استارت بزنيد. در صورت نياز با رعايت نك

ايمني از باتري كمكي استفاده نماييد. 
در صورت روشن نشدن موتور حتي با گرفتن 
ــايندگيـهاي مجـاز تمـاس  باتري كمكي با نم

حاصل فرماييد.  
ممكـن اسـت بـنزين نسـوخته وارد سيســتم موتور لرزش دارد. 

كاتاليست شده باشد.  
يكي از كويل هاي جرقه خراب است. 

در سيستم الكترونيك موتور ايراد وجود دارد. 
سوخت از كيفيت خوبي برخوردار نيست. 

با رعايت نكات ايمني به يكي از نمايندگيهاي 
مجاز مراجعه نماييد. 

ــتريكي  يكي از مصرف كننده هاي الك
كار نمي كند. 

فيوز را تعويض كنيد. يكي از فيوزها سوخته است. 
با مراجعه به يكي از تعميرگاه هاي مجاز علت 

سوختن فيوز را جويا شويد. 
كليد REST (باقيمانده گرماي موتور) 
و چراغ نشانگر آن روشن نمي شود يا 

زود خاموش مي شود. 

ــده هـا  به دليل روشن بودن ساير مصرف كنن
ولتاژ برق در سطح پاييني قرار دارد. 

سيستم به طور اتوماتيك خاموش مي شود. 

ــاژ بـاتري، سيسـتم  در صورت كافي بودن ولت
ــاي موتـور بـه طـور اتومـاتيك  باقيمانده گرم

روشن مي شود. 
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راه حل احتمالات ممكن ايراد 
ــه هـاي بـرف برف پاك كن گير كرده است.  اجسام خارجي باعث توقف تيغ

پاك كن شده است. 
ــايت نكـات ايمنـي سـوييچ را در  به دليل رع
وضعيت صفر قرار دهيد و علت توقف تيغه ها 
ــاك كـن را روشـن  را برطرف و مجدداً برف پ

نماييد. 
توسط دسته برف پاك كن مرحله هاي ديگــر  برف پاك كن كار نمي كند. 

برف پاك كن را انتخاب كنيد. 
ــهاي مجـاز  در اسرع وقت با يكي از نمايندگي

تماس حاصل فرماييد. 

 ASR/ESP چراغهاي هشدار  
هنگام رانندگي چشمك مي زند. 

ــاده وضعيـت راننـدگـي سيستم  ASR/ESP فعال شده است.   با توجه به شرايط ج
خود را اصــلاح نمـوده و بيـش از انـدازه گـاز 

ندهيد. 
 

 ASR/ESP چراغهاي هشدار  
هنگام رانندگي دائماً روشن است. 

سيستم  ASR خاموش شده است.  
در خودروهـاي مجـــهز بــه  ESP  جــهت 
جلوگيري از خرابي سيســتم ترمـز،  ASR را 

براي مدت كوتاهي خاموش نماييد.  
 

سيستم  ASR را مجدداً توسط كليد مربوطـه 
روشن نماييد. 
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 ٩٢

راه حل احتمالات ممكن ايراد 

   لامپ هشــدار سـطح روغـن 
ترمز بعد از استارت موتور يا در حيــن 

رانندگي روشن ميشود. 

  خطر تصادف 
ــدار كـافي روغـن  در مخزن روغن ترمز به مق

وجود ندارد. 
ــود  احتمال ايراد در عملكرد سيستم ترمز وج

دارد. 

سطح روغن ترمز را بازديد نماييد. 
 Min اگر سطح روغن ترمــز كمـتر از مقـدار

است روغن ترمز اضافه نكنيد.  
جهت حفظ ايمني با خودرو رانندگي نكنيد. 

 

   هنگام روشــن شـدن موتـور 
لامپ شارژ باتري روشن مي شود. 

تسمه پاره شده است. 
در سيستم الكــترونيك خـودرو ايـراد وجـود 

دارد. 

تسمه بايد قبل از ادامه حركت تعويض گردد. 
به يكي از نمايندگي مجاز مراجعه نماييد. 

ــــده     چـــراغ نشـــان دهن
ــور  ساييدگي لنتها بعد از استارت موت

يا در حين رانندگي روشن ميشود. 

لنتهاي ترمز به طور كامل ساييده شده اســت 
و عملكرد ترمز مختل خواهد شد. 

 

جهت تعويض لنتها به يكي از نمــايندگيـهاي 
مجاز مراجعه نماييد. 

ــان دهنـده سـطح     چراغ نش
روغن بعد از استارت يا حين رانندگي 

چشمك مي زند. 

سطح روغن موتور بيش از حــد كـاهش پيـدا 
كرده است. 

سـطح روغـن موتـور را كنـترل نمـــوده و در 
صورت نياز روغن سرريز نماييد.  

در صورت روغن ريــزي بـه تعمـيرگـاه مجـاز 
مراجعه نماييد. 
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راه حل احتمالات ممكن ايراد 

ــان دهنـده سـطح     چراغ نش
ــاتور (مخلـوط  مايع خنك كننده رادي
آب و ضديخ) بعد از استارت يا حيــن 

رانندگي چشمك مي زند. 

مايع خنك كننده كم است. 
 
 
 
 
 
 

ــك كننـده كـافي اسـت امكـان  اگر مايع خن
خرابي فن وجود دارد. 

 
در صورت كاهش مرتب و بيش از اندازه مايع 

خنك كننده نشتي در سيستم وجود دارد. 
 

خودرو را سريعاً متوقف نماييد. 
ـــايع خنــك كننــده را بررســي و  سـطح م

درصورت نياز سرريز نماييد. 
ــه  در صـورت كـاهش مـايع خنـك كننـده ب
ــر بـه گـرم  رانندگي ادامه ندهيد. چراكه منج
ـــور و خرابــي آن  شـدن بيـش از انـدازه موت

مي گردد. 
از فشار بيش از حد به موتــور و راننـدگـي در 
جاده هاي صعب العبور خودداري نموده و بــه 

تعميرگاه مراجعه نماييد. 
جهت بررسي سيستم خنك كاري به يكــي از 

نمايندگيهاي مجاز مراجعه نماييد. 

  چراغ اخطــار مخـزن شيشـه 
شوي هنگام رانندگي روشن است. 

مايع مخزن شيشه شوي كم است. 
 

سطح مايع مخزن شيشـه شـوي را بررسـي و 
درصورت نياز سرريز نماييد. 
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راه حل احتمالات ممكن ايراد 

اـر  ABS هنگـام     چراغ اخط
رانندگي روشن مي شود. 

  خطر تصادف 
ــود  سيستم ABS بعلت ايراد غير فعال مي ش
ــــتمهاي ترمـــز  و بدنبــال آن بقيــه سيس
الكترونيكي را نيز با مشكل مواجه مي كند.  

به دليل افت ولتاژ باتري (كمــتر از ١٠ ولـت) 
سيستم  ABS خــاموش شـده اسـت در ايـن 

حالت تأثير سيستم ترمز كاهش مي يابد. 

ــه راننـدگـي  با رعايت نكات ايمني مي توان ب
ادامه داد تا ولتاژ مورد نياز حــاصل گـردد. در 
ــي  صورت نياز وضعيت باتري و دينام را بررس

نماييد. 
 

ESP   چـراغ اخطـار  ESP  هنگــام 
رانندگي روشن مي شود. 

  خطر تصادف 
سيستم  ESP بدليل اختــلال خـاموش شـده 
ــت  است كه در اين حالت پايداري خودرو تح
كنترل سيســتم الكـترونيك نبـوده و امكـان 

كاهش قدرت موتور وجود دارد. 
ــه كمـتر از ١٠  به دليل كاهش ولتاژ باتري (ب
ولت) سيستم  ESP خــاموش شـده اسـت در 
اين حالت تأثير سيستم ترمز كاهش مي يابد. 

 

با رعايت نكــات ايمنـي جـهت جلـوگـيري از 
تصادف به يكي از نمايندگيهاي مجاز مراجعه 

نماييد. 
ــه راننـدگـي  با رعايت نكات ايمني مي توان ب
ادامه داد تا ولتاژ مورد نياز حــاصل گـردد. در 
ــي  صورت نياز وضعيت باتري و دينام را بررس

نماييد. 
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راه حل احتمالات ممكن ايراد 
           چراغ عيب ياب موتور هنگام 

رانندگي روشن مي شود. 
باك بنزين خالي است. 

ــار  ممكن است موتور در وضعيت اضطراري ك
كند. 

در يكي از سيستم هاي زير خطا وجود دارد. 
 • سيستم پاشش سوخت 

 • سيستم جرقه 
 • سيستم اگزوز 

مقادير آلوده كننده هوا افزايش يافته و موتور 
ممكن است در وضعيت اضطراري كار كند. 

قدرت خروجي موتور كاهش پيدا خواهد كرد.

بعـد از سـوختگيري مجـدد ٣ الـي ٤ مرتبــه 
استارت بزنيد وضعيت رانندگي اضطراري غير 

فعال مي شود. 
به يكي از نمايندگيهاي مجاز مراجعه نماييد. 

 ASR/BAS چراغ اخطــار           
هنگـام روشـن بـودن موتـور، روشــن 

مي شود. 

به دليل وجود ايراد در سيســتم  ASR ايـن 
ــير فعـال شـده و قـدرت خروجـي  سيستم غ
ــاهش و تـأثير نـيروي ترمـز كـاهش  موتور ك

مي يابد. 
 (ESP در خودروهاي مجهز به) BAS سيستم

به علت وجود ايراد غير فعال شده است. 
 

با رعايت نكــات ايمنـي جـهت جلـوگـيري از 
تصادف به يكي از نمايندگيهاي مجاز مراجعه 

نماييد. 
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راه حل احتمالات ممكن ايراد 
 (سمبل مثلثي) چراغ اخطار اتمـام 
سوخت هنگام رانندگي روشن شده و 
ـــه  عقربـه درجـه سـوخت روي صفح
داشـبورد بيـــن علامــت حداكــثر و 

حداقل متغير است. 

مقدار ١٠/٥ ليتر از سوخت باقي مانده است. 
 

سنسور سطح سوخت خراب است. 

در نزديكترين پمــپ بـنزين سـوخت گـيري 
كنيد. 

به يكي از نمايندگيهاي مجاز مراجعه نماييد. 
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علائم ايمني و احتياطي 
 

          نكات ايمني و اقدامات احتياطي را مورد توجه قرار دهيد. 
 

             خطر انفجار 
 

         از ايجاد آتش، كشيدن سيگار و جرقه در كنار باتري خودداري نماييد. 
     

         خطر مواد سمي و خورنده 
 

         استفاده از عينك محافظ 
 

         جلوگيري از دسترسي اطفال 
 

         توجه به دستورالعمل و نكات ايمني 
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محل تجهيزات خودرو 
 

مثلث و چراغ احتياط 
مطابق شكل مثلث و چراغ احتياط قسمت پايين درِ سمت راننده قرار دارد.  

 
 
 
 
 
 
 

مطابق شكل گيره را به سمت ٤ چرخانده و قاب لولايي را در جهت فلش بيرون  
بكشيد و مثلث احتياط و لامپ هشدار را از گيره آن آزاد كنيد.  

 
 
 
 

١- چراغ احتياط 
٢- مثلث احتياط 

٣- بسته 
٤- باز 
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برپا نمودن مثلث احتياط 
مطابق شكل پايه هاي ١ را به سمت بيرون باز كنيد و بازوهاي ٢ را از مثلث به  

سمت بيرون بكشيد و آنها را از قسمت ٣ به هم وصل كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 

جعبه كمكهاي اوليه  
جعبه كمكهاي اوليه در قسمت پايين در سمت راست مطابق شكل قرار دارد.  

 ♦ سالانه تاريخ انقضاء وسايل داخل جعبه كمكهاي اوليه را بررسي و درصورت  
          نياز آنها را جايگزين نماييد. 

 
 
 

١- پايه 
٢- بازو 

٣- قفل اتصال 
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جك و جعبه ابزار  
جك و جعبه ابزار در قسمت كف خودرو سمت راست مطــابق شـكل قـرار دارد. 
ــچ روي آن را بـه سـمت ٢ چرخـانده و درپـوش را برداريـد.  جهت باز كردن، پي
ــيره مربوطـه قـرار  مطابق شكل پايين جك و كيسه ابزار را بعد از اتمام كار در گ

دهيد. 
 
 

  خطر جراحت 
ــايي از قبيـل تعويـض   • جك خودرو براي بالا بردن جزيي خودرو و كاره

لاستيك طراحي شده است نه براي تعميرات زير خودرو.  
 • از جك زدن در مكانهاي ناهموار و شيب دار جداً خودداري كنيد.  

ــرار دارد جـداً خـودداري   • از رفتن زير خودرو هنگامي كه جك زير آن ق
كرده و استارت نزنيد. 

 • جهت تعويض لاستيك، خودرو را تا حدي بــالا بـبريد كـه فاصلـه بيـن 
لاستيك و زمين حداكثر ٣٠ ميليمتر باشد. 

 • براي كار در زير خودرو بايستي از پايه (خرَك) استفاده نماييد. 
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زاپاس 
محل قرارگيري زاپاس مطابق شكل در قسمت عقب (زير خودرو) مي باشد.  

 
جهت بيرون آوردن لاستيك زاپاس به طريق زير عمل كنيد:  

 • درهاي عقب را باز كنيد. 
 • پيچهاي ١ را با استفاده از آچار چرخ شل كنيد. 

 • زاپاس بند ٣ را به آرامي بالا ببريد و هر دو قلاب ٢ را آزاد كنيد. 
 • زاپاس بند ٣ را به آرامي پايين بياوريد. 

 • لاستيك را از روي پايه خارج كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١- پيچ نگهدارنده 
٢- قلاب نگهدارنده 

٣- زاپاس بند 
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تعويض لامپها  
لامپها در ايمني خودرو نقش بسزايي دارند. بنابراين همواره بايد از سالم بودن آنها اطمينان حاصل نمود. 

 
قبل از تعويض لامپها 

 • به دليل جلوگيري از اتصالي، لامپها را خاموش كنيد. 
 • لامپهاي نو را با يك پارچه تميز برداريد و نصب نماييد. از برداشتن لامپها با انگشتان خيس و روغني جداً اجتناب ورزيد. 

 • فقط لامپهاي ١٢ ولت با وات صحيح استفاده كنيد. 
 • چراغهاي جلو را به طور مرتب تنظيم نماييد. 

 
  خطر جراحت 

از آنجا كه لامپهاي  H7  تحت فشار مي باشند هنگام تعويض خطر انفجار دارند به همين دليل از عينــك و دسـتكش ايمنـي اسـتفاده 
كنيد. 
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لامپهاي جلو 
مدل لامپ رديف 

WY 5 Wلامپهاي جانبي ١ 
PY 21 Wلامپ راهنما ٢ 
H7 55 Wلامپ نورپايين ٣ 
H1 55 Wلامپ نوربالا ٤ 
W 5 W لامپ پارك / چراغهاي كوچك ٥ 
H1 55 W لامپ مه شكن ٦ 

لامپهاي عقب 
مدل لامپ رديف 

P 10 Wلامپ روشنايي پشت خودرو ١ 
P 21 / 5 Wلامپ ترمز و لامپ چراغ پارك/ چراغهاي كوچك ٢ 
P 21 Wلامپ دنده عقب ٣ 
PY 21 Wلامپ راهنما ٤ 
P 21 W لامپ دنده عقب (سفارشي) ٥ 
C 5 W لامپ پلاك ٦ 
P 21 W لامپ مه شكن (سفارشي) ٧ 
P 21 W لامپ مه شكن عقب (سمت راننده) ٨ 
25W چراغ چشمك زن درهاي كابين عقب ٩ 
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 ١٠٤

تعويض لامپهاي جلو 
 

راهنما 
 - راهنما را خاموش كرده و درِ موتور را باز نماييد.  

 - مطابق شكل با چرخاندن نگهدارنده لامپ ١ بــه سـمت چـپ آن را خـارج 
نماييد.  

 - با فشار و چرخش لامپ آن را از نگهدارنده ١ جدا كنيد.  
 - لامپ جديد را در نگهدارنده ١ قرار دهيد. 

 - مراحل فوق را جهت بستن به طور معكوس انجام دهيد.  
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لامپهاي اصلي – مه شكن – لامپ نورپايين 
 - لامپها را خاموش كرده و در موتور را باز كنيد.  

 - مطابق شكل با باز كردن  گيره هاي ١ بــه سـمت بـيرون، درپـوش قـاب را 
درآوريد. 

 - با بيرون كشيدن كانكتور، لامپها را از جاي خود بيرون آوريد و لامپ جديد 
را در جاي خود قرار دهيد.  

 - پس از تعويض لامپ درپوش و فنر آن را جا اندازيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١- گيره فنري 
٢- درپوش 

٣- لامپ نور پايين 
٤- لامپ نور بالا 

٥- مه شكن 
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 ١٠٦

تعويض لامپ پارك و لامپ كناري 
 - لامپها را خاموش و درِ موتور را باز كنيد.  

 - مطابق شكل زير با باز كردن گيره ها به سمت بيرون درپوش را درآوريد.  
 - با بيرون كشيدن كانكتور، لامپها را از جاي خود بيرون آوريد و لامپ جديد 

را در جاي خود قرار دهيد.  
 - پس از تعويض لامپ درپوش و فنر آن را جا اندازيد. 

 
 
 

لامپهاي ديواره 
لامپهاي ديواره روي گلگير جلو قرار گرفته اند. 

 - درپوش را به سمت جلو فشار داده و آن را به سمت بيرون بكشيد.  
 - با فشار لامپ و چرخاندن آن به سمت چپ، لامپ را از جــاي خـود خـارج 

نماييد.  
 - لامپ جديد را در جاي خود قرار دهيد و با قرار دادن درپـوش مربوطـه، آن 

را جا بزنيد. 
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 ١٠٧

تعويض چراغهاي عقب 
 - لامپها را خاموش كرده و درهاي عقب را باز كنيد.  

 - مطابق شكل زير با باز كردن پيچهاي ١ در بالا و پايين قاب لامپ را خــارج 
كنيد.  

 - كانكتور را درآوريد و لامپ را با چرخاندن به سمت چپ از جاي خود خارج 
نماييد.  

 - با قرار دادن و چرخاندن لامپ جديد را در جاي خود نصب نماييد.   
 - كانكتور را متصل كنيد و قاب را ببنديد.  

 
 
 

لامپ پلاك 
 - مطابق شكل زير درپوش ١ را به سمت چپ فشار دهيد و آن را بــه سـمت 

بيرون بكشيد.  
 - لامپ ٢ را از جاي خود خارج و لامپ جديد را جايگزين نماييد.  

 - درپوش را در جاي خود از سمت راست تنظيم نموده و با فشار دادن، آن را 
جا اندازيد. 
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 ١٠٨

تعويض لامپ سقفي داخل كابين  
 - مطابق شكل زير با فشار گيره فنري در جهت فلش قاب ١ را خارج نماييد.  

 - لامپ ٢ را از جاي خود خارج نماييد.  
 - پس از قرار دادن لامپ جديد (10W) قاب آن را جا بياندازيد. 
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 ١٠٩

تعويض لاستيك پنچر 
خودرو را سريعاً با در نظر گرفتن ترافيك جاده در مكاني مناسب متوقف كنيد.  

فلاشر را روشن كنيد و مطمئن شويد فرمان به طور مستقيم قرار دارد.  
ترمز دستي را بكشيد و گيربكس را در دنده يك يا عقب قرار دهيد. 

نسبت به پياده كردن سرنشين ها اقدام نماييد و مثلث احتياط را در فاصله مناسب قرار دهيد. 
 

  خطر جراحت 
 • جك براي بالابردن خودرو و براي كوتاه مدت طراحي شده است. 

 • جك را در محل مناسب قرار دهيد و قبل از بالابردن خودرو از قرارگرفتــن صحيـح آن در محـل مـورد نظـر اطمينـان حـاصل  
نماييد. 

 • هنگام جك زدن و بالا بودن خودرو از رفتن زير خودرو خودداري كنيد. 
 • قبل از بالا بردن خودرو ترمز دستي را بكشيد و زير چرخ مانع قرار دهيد.  

 • هنگام قرار داشتن خودرو روي جك از روشن كردن موتور جهت جلوگيري از ايجاد لرزش جداً خودداري كنيد. 
 

روي سطح جاده : 
با قرار دادن مانع در عقب و جلوي چرخ هاي مخالف (به صورت ضربدري) از حركت خودرو جلوگيري بعمل آوريد. 

با استفاده از جك و ابزار نسبت به تعويض چرخ اقدام نماييد. 
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محل قرارگرفتن جك (جك زدن) 
 

در اكسل جلو : محل قرار گرفتن جك مطابق شكل جلوي اكسل جلو مي باشد.  
 
 
 
 
 
 

در اكسل عقب : محل قرار گرفتن جك مطابق شكل جلوي اكسل عقب قرار دارد. 
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 ١١١

 
  خطر جراحت 

 - از سـفت كـردن كـامل پيچـهاي چـــرخ، قبــل از پــايين آوردن خــودرو 
(از روي جك) خودداري كنيد. 

 
 

سفت كردن پيچهاي چرخ 
 - پيچهاي چرخ را مطابق شكل زير به صورت ضربدري با گشتاور ٢٠ ± ١٩٠ 

نيوتن متر سفت نماييد.  
 - فشار باد لاستيك را بررسي كنيد و در صورت نياز آن را تنظيم نماييد. 

 - پيچهاي چرخ را بعد از طي مسافت ٥٠ كيلومتر مجدداً بــا گشـتاور مذكـور 
آچاركشي نماييد. 

 
 
 
 
 

١- پيچ مخصوص رينگ با آلياژهاي سبك
٢- پيچ مخصوص رينگ فولادي 
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اضافه كردن تجهيزات جانبي 
از آنجا كه اضافه كردن تجهيزات جانبي احتمال اختلال و حتي از كار افتادن برخي از قسمتهاي الكتريكي و الكترونيكي موتــور و بقيـه 
ــاز صـورت  اجزاء مانند كنترل يونيتها و سنسورها را به دنبال خواهد داشت، لذا توصيه مي گردد كه اين امر در يكي از نمايندگيهاي مج

پذيرد. در غير اين صورت احتمال آسيب به قطعات مذكور وجود دارد. 
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 ١١٣

مواد مصرفي و ظرفيتها 
هنگام جابجايي، انبار و دور ريختن مواد مصرفي به قوانين زيست محيطي مربوطه توجه كنيد. در غير اين صورت مواد مصرفي از جملــه 

روغن موتور، روغن گيربكس، گريس و … امكان خطر براي انسان و محيط زيست را به دنبال دارد. 
مواد مصرفي را از دسترس اطفال دور نگه داريد و در صورت خوردن سريعاً به پزشك مراجعه كنيد. 

تنها از مواد مصرفي توصيه شده توسط شركت دايملركرايسلر استفاده نماييد. تا از مزاياي گــارانتي بـهره منـد شـويد. جـهت آگـاهي از 
فهرست مواد مصرفي مجاز به يكي از نمايندگيهاي مجاز مراجعه نماييد. 

 
ظرفيت(ليتر) سيستم رديف 
٨,٩ موتور ١ 
٢,١ گيربكس ٢ 
١,٨ ديفرنسيال ٣ 
١ – ٠,٨ فرمان ٤ 
 ٥ ESP ١,٢ هيدروليك ترمز با سيستم
٣ ضديخ در سيستم خنك كاري ٦ 
٧ مايع مخزن شيشه شوي ٧ 
٠,٨٦ كولر ٨ 
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سوخت (بنزين) 
بنزين بدون سرب با استاندارد  EN 228 و حداقل اكتان  RON/ 85 MON 95  براي موتور اين خودرو مناسب است.  

ــور و  اما به طور موقت مي توان از بنزين بدون سرب معمولي با اكتان  RON/ 82.5 MON 91  استفاده نمود كه البته كاهش قدرت موت
افزايش مصرف سوخت را به دنبال دارد. در اين حالت از پر گاز كردن خودرو (با شتاب زياد) اجتناب ورزيد. 

 
موارد ذيل ممكن است باعث خسارت موتور گردد : 

استفاده از بنزيني كه استاندارد  EN 228 را نداشته باشد (بنزين بدون سرب). 
استفاده از افزاينده هاي سوخت 

 
در موارد زير مصرف سوخت افزايش مي يابد : 

 • درجه حرارتهاي پايين 
 • ترافيك شهري 
 • سفرهاي كوتاه 

 • بكسل كردن خودروي ديگر 
 • افزايش بار 

 • جاده هاي كوهستاني 
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فشار باد لاستيك 
فشار باد لاستيك ها بر حسب واحد بار ( bar ) مي باشد. اين مشخصات بر روي تمامي لاستيك ها درج شده است. 

 
مقدار مجاز بار اكسل برحسب كيلوگرم 

بار مجاز روي محور جلو اكسل جلو 
١٨٠٠ ١٧٥٠ ١٦٥٠ ١٦٠٠ ١٤٦٠ ١٣٥٠ لاستيك اكسل جلو 

  225 / 70 R 15C 112 / 110R ٣/٥ ٣/٥  ٢/٨ ٢/٥ ٢/٣
 
 

بار مجاز روي محور عقب اكسل عقب 
٢٢٢٤٠ ٢٠٠٠ ١٨٠٠ ١٧٠٠ ١٥٠٠ لاستيك اكسل عقب 

  225 / 70 R 15C 112 / 110R ٤/٥ ٤ ٣/٥ ٣/٣ ٣
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 ١١٦

مقدار بار مجاز روي سقف  
 

بر حسب كيلوگرم شرح 
٣٠٠ سقف استاندارد 

١٥٠ سقف بلند 
١٠٠ تك كابين 
١٠٠ دو كابين 

 
 

دور موتور 
 . (6150 rpm)  حداكثر دور موتور ٦١٥٠ دور در دقيقه مي باشد
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 ١١٧

پلاك مشخصات خودرو 
 

ــا در محفظـه موتـور  شماره شاسي و اوزان مجاز خودرو در كنار صندلي راننده ي
مطابق شكلهاي زير قرار مي گيرد.  

 
كارتهاي اطلاعاتي داخل خودروها  شامل اطلاعات مهمي از جمله شماره شاسي، 
شماره موتور، قطعات و اجزاء اصلي و … قرار دارد. اين اطلاعات جهت ســفارش 
ــورد نيـاز اسـت. همچنيـن شـامل  يا تعويض قطعات به عنوان اطلاعات مرجع م

اطلاعات مورد نياز براي تعويض سوييچ مي باشد.  
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 ١١٨
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