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  ، سمند و پارس405پژو  موتوركليات 

  :، سمند و پارس، داراي دو نوع متفاوت مي باشد405موتور خودروهاي پژو 

• XU7JPL3 :  ســمند معمــولي، ســمند   405پــژو  كــه بــر روي خودروهــاي ،LX   و پــارس معمــولي

  .نصب گشته است

•  
• XU7JP4/L4 : سوپاپ و سرير نصب شده است 16كه بر روي خودروهاي پارس.  
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 XU7 موتور

  XU7بندي موتور  تقسيمانواع 

 حجم موتور

                            

 

 :پلاك شناسايي

  

 .شده است در جدول زير مقايسه اي بين اين دو موتور انجام

  XU7JPL3  XU7JP4/L4  نوع موتور

  L6A  LFY  كد موتور

  cc  1800 cc 1800  )نامي( حجم موتور

 cc 1761 cc 1761  )واقعي(حجم موتور 

  hp 110 hp 100 موتور توانحداكثر 

 rpm 5000 rpm 4250  دور موتور حداكثر توان موتور
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 daN.m 14.5 daN.m 14  حداكثر گشتاور موتور

 rpm 4250 rpm 4000  حداكثر گشتاور موتور دور موتور

 1 : 10.4 1 : 9.4  نسبت تراكم

 Total Quartz 5000 Total Quartz 5000  نوع روغن مصرفي

 .lit. 4 lit 4  ظرفيت روغن موتور بدون فيلتر

 .lit. 4.25 lit 4.25  ظرفيت روغن موتور با فيلتر

 km 10000هر  km 10000هر   زمان تعويض روغن موتور

  RON>=91  RON>=91  حداقل عدد اكتان سوخت

  SAGEM S2000 10  BOSCH  سيستم سوخت رساني و جرقه

  بنزين سوپر بدون سرب  بنزين بدون سرب  نوع سوخت مصرفي

 mm  81.4 mm 81.4  كورس پيستون

  mm  83 mm 83 قطر پيستون

  دارد  دارد  كاتاليست كانورتور

  L3  L4  نوع استاندارد آلايندگي

   lit./100 km  9.4 lit./100 km 9.4  خت داخل شهرمصرف سو

مصرف سوخت در جاده 

(90km/hr) 
5.1 lit./100 km 5.1 lit./100 km 

 lit./100 km 7.45 lit./100 km 7.45  ميانگين مصرف سوخت

 .lit. 60 lit 60 حجم باك
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 XU7 موتور

 XU7JPL3كلي موتور  مشخصات

  
 JPL3 XU7نماي شماتيك از موتور

 

 . در قسمت هاي نشان داده شده نصب مي شود XU7JPL3وتور پلاك مشخصات م
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ــل ســوپاپ    ــور داراي يــك مي ــن موت ــل بادامــك(اي ــار عــدد ســوپاپ  (ســوپاپ  8مــي باشــد و داراي ) مي چه

. مــي باشــد 83mmو قطــر پيســتون آن  81.4mmكــورس پيســتون آن . مــي باشــد) هــوا و چهــار عــدد ســوپاپ دود 

  . آلومينيوم مي باشدآلياژ ت و بلوكه سيلندر آن از جنس فيلر گيري اين موتور به صورت دستي اس

  XU7JPL3شمع مورد استفاده در موتور 

EYQUEM RFN58LZ 

BOSCH FR7DC2 

VALEO RF4HZDC  

  XU7JP4/L4مشخصات كلي موتور 

 

 XU7JP4/L4نماي شماتيك از موتور 
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 XU7 موتور

 

 . ستدر قسمت نشان داده شده در شكل، حك شده ا XU7JP4/L4مشخصات موتور 

ــوپاپ   ــل س ــور داراي دو مي ــن موت ــل بادامــك(اي ــي باشــد و داراي ) مي ــوپاپ  (ســوپاپ  16م ــدد س هشــت ع

. مــي باشــد 83mmو قطــر پيســتون آن  81.4mmكــورس پيســتون آن . مــي باشــد) هــوا و هشــت عــدد ســوپاپ دود 

  .مي باشدآلياژ آلومينيوم  فيلر گيري اين موتور به صورت هيدروليكي است و بلوكه سيلندر آن از جنس

  XU7JP4/L4استفاده در موتور  موردشمع 

EYQUEM RFC42LZ2E 

BOSCH FR7DC2  

VALEO R84H  

  

 .و روش باز و بسته كردن و رفع عيب مي پردازيم XU7در ادامه به معرفي جزئيات موتور 

  :سوالات پايان بخش
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 را شرح دهيد؟ XU7موتور انواع دسته بندي 

 را نام ببريد؟ XU7JP4/L4و  XU7JPL3تفاوتهاي موتور 

 را ذكر كنيد؟ XU7JP4/L4و  XU7JPL3شمع مورد استفاده براي موتور 

از چه روغن موتوري استفاده مي شود و زمان تعويض آن چنـد كيلـومتر    XU7JPL3براي موتور 

  چطور؟ XU7JP4/L4است؟ موتور 
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 XU7 موتور

  اجزاي موتور

  سر سيلندر 

  از كردن و بستن پيچ هاي سرسيلندرب روش

 .كردن و بستن پيچهاي سرسيلندر به صورت حلزوني مي باشدروش باز 

 .)خارج به داخل(براي باز كردن پيچ هاي سرسيلندر، بايد از كناره ها شروع كنيم 

 ).داخل به خارج(براي بستن پيچ هاي سرسيلندر بايد از داخل شروع كنيم 

ــور     ــيلندر در موت ــاي سرس ــيچ ه ــتاور مجــاز پ ــزان گش ــا   XU7مي ــر اســت ب ــر ( 2daN.m + 307°براب ــه بهت البت

  .)كشيده شود °100 +°100 + °107مرحله  سهدر  °307است كه زاويه 

  

كنتــرل و انــدازه گيــري قــرار  بعــد از هــر بــار بــاز شــدن و تعميــر سرســيلندر، پــيچ هــاي سرســيلندر بايــد تحــت

  .گيرند كه براي اين كار از كوليس استفاده مي كنيم

 

 نمايي از كوليس دستي

ميزان گشتاور مجـاز پـيچ هـاي سرسـيلندر در     

 2daN.m+307° با، برابر است XU7 موتور
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  .يكه طول پيچ سرسيلندر بيشتر از حد استاندارد باشد، حتماً بايد پيچ تعويض شوددر صورت

 

 XU7JPL3نمايي از پيچ سرسيلندر موتور 

 

  XU7JPL4/L4نمايي از پيچ سرسيلندر موتور 

 

   نمايي شماتيك از پيچ سرسيلندر  

  موتور
طول استاندارد پيچ 

  سرسيلندر

حداكثر طول مجاز پيچ 

  سرسيلندر

XU7JPL3 176.5mm  177mm  

XU7JP4/L4 159mm  160mm  

 

 XU7ابعاد استاندارد و حداكثر مجاز پيچهاي سرسيلندر در موتور 
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 XU7 موتور

  سرسيلندر بلوكه

ــور    ــيلندر موت ــوك سرس ــنس بل ــت        XU7ج ــودن و قابلي ــبك ب ــاطر س ــه خ ــه ب ــت ك ــومينيم اس ــنس آل ، از ج

   .هدايت گرمايي بالايش مي باشد

  :ابعاد

 .ليس اندازه مي گيرندارتفاع سر سيلندر را توسط كو

  
 XU7JPL3نمايي از سرسيلندر 
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 XU7JPL4/L4نمايي از سرسيلندر 

 

  ارتفاع سرسيلندر تعميري  ارتفاع سرسيلندر استاندارد  موتور

XU7JPL3 158.931 mm 158.731 mm 

XU7JP4L4 137.0 mm 136.80 mm 

  :نكته مهم

  .رسيلندر تعويض شوداگر ارتفاع سرسيلندر با بالا همخواني نداشت، بايد س

ــد عمــل     ــيلندر، باي ــاز شــدن سرس ــار ب ــر ب ــد از ه ــرل بع ــاب كنت ــزي  توســط سرســيلندر كــف ت خــط كــش فل

  .صورت گيرد لريو ف  مخصوص
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 XU7 موتور

 

 نمايي از فيلر

  
  نمايي از خط كش فلزي

حـداكثر ميـزان تـاب    تـاب كـف سرسـيلندررا از چنـد جهـت كنتـرل مـي نمـاييم و         بايد مطـابق شـكل زيـر     مي

  .استفاده مي كنيم 0.05mmمي باشد و ما براي آزمايش تاب، از فيلر  0.05mmلندر، مجاز سرسي

  
  عمل تاب گيري سرسيلندر با استفاده از فيلر و خط كش فلزي

ــاز    ــاب مجـ ــداكثر تـ حـ

 سرســيلندر برابــر اســت بــا

0.05mm 
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  .، بايد تعمير شود)باشد 0.05mmتاب آن بيش از (اگر سرسيلندر تاب داشته باشد 

  .مي باشد 0.2mmهم فقط به ميزان  سر سيلندر فقط يك بار قابل تعمير و تراش مي باشد و آن

  )ميل بادامك(ميل سوپاپ 

  .باز كردن سوپاپ هاستفقط وظيفه ميل سوپاپ 

 .قسمت تيز بادامك باعث باز شدن سوپاپ ها مي شود

  .قبل از بستن ميل سوپاپ، حتماً بايد ميل سوپاپ را روغن كاري نمود

صــب خــود قــرار داده و قســمت هــاي ثابــت  بــراي نصــب ميــل ســوپاپ، بايــد آن را در سرســيلندر در محــل ن 

  .ميل سوپاپ را در جاي خود به صورت دقيق نصب مي كنيم

  :نكته مهم

  .ميل سوپاپ به هيچ عنوان تعمير نمي شود، بلكه در صورت خراب بودن بايد تعويض گردد

 

  XU7JPL3نمايي از ميل سوپاپ 
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 XU7 موتور

  .ديگري براي دود، دو ميل سوپاپ داريم، يكي براي هوا و XU7JP4/L4در موتور 

ــوپاپ   ــل س ــز دادن آن از      ، XU7JP4/L4 دوددر مي ــه روش تمي ــود دارد ك ــك وج ــل بادام ــور مي ــده سنس زائ

هــر چنــد كــه ايــن دو ميــل ســوپاپ بــه جــاي هــم نمــي تواننــد در محــل خــود قــرار  . (ميــل ســوپاپ هــوا مــي باشــد

  .)گيرند

  
  XU7JP4/L4نمايي از ميل سوپاپ هاي 

 

كاســه نمــد جهــت جلــوگيري از . تســمه تــايم، يــك كاســه نمــد وجــود دارد بــر روي ميــل بادامــك در ســمت

  .نشت روغن است و وظيفه آب بندي بين دو قطعه فلزي را بر عهده دارد
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  :نكته مهم

ــمند   ــاي س ــر         LXدر خودروه ــه ب ــت ك ــده اس ــتفاده ش ــنس اس ــرح زيم ــوپاپ ط ــل س ــد، از مي ــارس جدي و پ

ــده سنســور ميــل بادامــك وجــود دارد  ــه صــورت   در نت. روي آن زائ ــه پاشــش ســوخت ب ــادر ب يجــه ايــن خــودرو ق

  .مي باشد) ELXو خودرو پارس  206مشابه خودرو پژو (ترتيبي 

  :نكته مهم

ــان       ــا اطمين ــرار داد ت ــايش ق ــري و آزم ــدازه گي ــورد ان ــد در قســمت ارتفــاع بادامــك هــا م ميــل ســوپاپ را باي

ــور         ــه در ص ــرا ك ــدارد، چ ــود ن ــوردگي وج ــا خ ــك ه ــمت بادام ــه در قس ــرد ك ــل ك ــه  حاص ــوردگي، زاوي ت خ

  .بادامك ها و در نتيجه زمان باز و بسته شدن سوپاپ ها به هم مي خورد

  سوپاپ

ــا جابجــا شــدن خــود مجــاري ورود مخلــوط ســوخت و هــوا و يــا خــروج     ســوپاپ هــا، قطعــاتي هســتند كــه ب

ــد     ــي كن ــته م ــاز و بس ــراق را ب ــه احت ــده از داخــل محفظ ــوخته ش ــاي س ــوپاپ وجــود   .گازه ــوع س ــور، دو ن در موت

  ).سوپاپ بنزين(سوپاپ دود و سوپاپ هوا : دارد

  
  نمايي شماتيك از سوپاپ
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 XU7 موتور

XU7JPL3 

  ابعاد به ميليمتر  دودسوپاپ   هواسوپاپ 

41.6mm 34.5mm  Aφ )قطر ساق سوپاپ(  

90° 90°  B )زاويه نشست سوپاپ(  

7.98mm 7.98m  Cφ )قطر نشيمن سوپاپ(  

15.5mm 16.5mm  D  

7.98mm 7.98mm  Eφ  

74.5mm 74.5mm F 

XU7JP4/L4 

  ابعاد به ميليمتر  دودسوپاپ   هواسوپاپ 

34.7mm 24.7mm  Aφ )قطر ساق سوپاپ(  

82° 82°  B )زاويه نشست سوپاپ(  

6.98mm 6.98mm  Cφ )قطر نشيمن سوپاپ(  

15.5mm 16.5mm  D  

6.48mm 6.46mm  Eφ  

74.5mm 75.5mm F 

  

  .وپاپ هواستمعمولاٌ محل نشست سوپاپ دود كوچكتر از محل نشست س
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  :نكته مهم

  .در صورت خراب شدن يك سوپاپ، تمامي سوپاپ ها بايد تعويض شوند

  :زاويه نشست سوپاپ

ــه زاويــه نشــيمن ســوپاپ نيــز      ــر روي ســيت ســوپاپ مــي نشــيند و ب زاويــه اي اســت كــه تحــت آن ســوپاپ ب

  .شهرت دارد

  پاپسو فنر

ــوپاپ        ــدن س ــته ش ــث بس ــه باع ــت ك ــه اي اس ــوپاپ، قطع ــر س ــ(فن ــه اش  برگش ــل اولي ــه مح ــوپاپ ب و ) ت س

  .همچنين آب بندي سوپاپ در محل نشست خود مي شود
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  نمايي شماتيك از فنر سوپاپ

  XU7JPL3 XU7JP4/L4  

  φA 4.5mm 4.3mmقطر مفتول 

  φB  33.7mm  24mmقطر 

  F1  40daN  30daNنيروي 

  H1  42.5mm  35.5mmطول 

  F2  87daN  80daNنيروي 

  H2 31mm  26.3mmطول 
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  نمايي از سوپاپ، فنر سوپاپ، پولكي و خار سوپاپ

 

  
  سوپاپ ابزار مخصوص براي جمع كردن فنر
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  پاپسو سيت

  .لندر مي باشديسيت سوپاپ محل نشست سوپاپ بر روي سرس

  
  نمايي شماتيك از سيت سوپاپ

XU7JPL3 

  
  تعمير اول  استاندارد

  دود  هوا  دود  هوا

φA         

B         

α     

 

XU7JPL4/L4 

  
  تعمير اول  ستانداردا

  دود  هوا  دود  هوا

φA 31.58±0.02mm  36.38±0.02mm  31.88±0.02mm 
36.88±0.02m

m  

B 6.81±0.01mm  6.81±0.01mm  6.3±0.01mm  6.3±0.01mm  

α 40°±3° 40°±3° 40°±3° 40°±3° 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.kermandiag.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


  

  

 XU7 موتور

21 

  
  ابزار مخصوص در آوردن لاستيك ساق سوپاپ

  :نكته مهم

  .گايد سوپاپ قابل تعويض استدر صورت وچو لقي بيش از حد گايد، 

 XU7JPL3در موتور  گيري فيلر

ــور  ــوا   ،XU7JPL3در موت ــوپاپ ه ــر س ــرايط      0.2mm±0.05فيل ــه ش ــا توجــه ب ــرانس ب ــن تل ــه اي ــي باشــد ك م

  .مي باشد 0.4mm±0.05فيلر سوپاپ دود . محيطي تعريف شده است

ــور  ــد      XU7JP4/L4در موت ــي باش ــا نم ــوپاپ ه ــري س ــر گي ــه فيل ــازي ب ــرا . ، ني ــورت    زي ــه ص ــري ب ــر گي فيل

  .به همين دليل به آن فيلر اتومات مي گويند. انجام مي شود) توسط روغن(هيدروليكي 

 :به شرح جدول زير مي باشد XU7JPL3در موتور ترتيب فيلر گيري 

سوپاپ دود سيلندر كه 

  بايد باز شود

سوپاپ هوايي كه بايد 

  فيلرگيري شود

سوپاپ دودي كه بايد 

  فيلرگيري شود

1  3  4  

3  4  2  

4  2  1  

2  1  3  
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  :نكته مهم

چــون فيلــر خــودش را . ميــل لنــگ را مــي پرخــانيم و دوبــاره فيلــر مــي زنــيم (°720)عمــل فيلــر گيــري، دو بــار 

 .جابجا مي كند

شــيم كــه در داخــل اســتكان تايپيــت قــرار . از شــيم اســتفاده مــي كنــيم XU7JPL3بــراي تنظــيم فيلــر در موتــور 

ري دسـت  بيشـت ن فيلـر را كـم مـي كنـد و بـا نـازك شـدن آن مـي تـوانيم بـه فيلـر            مي گيرد، با ضـخيم شـدنش ميـزا   

  .پيدا كنيم

ــخامت   ــود، داراي ضـ ــيم موجـ ــازكترين شـ ــخامت   2.25mmنـ ــرين آن داراي ضـ ــخيم تـ ــي  3.55mmو ضـ مـ

  .به ضخامت آن افزوده مي شود 0.025mmكه با گام ) البته به صورت استاندارد(باشد 

ــب    ــن ترتي ــه اي ــري ب ــر گي ــيم دلخــواه   روش فيل ــا ش ــدا ب ــه ابت ــا دانســتن ضــخامت آن (اســت ك ــه ب ــر )البت ، فيل

ــريم   ــي گي ــدازه م ــوپاپ را ان ــوني س ــتاندارد    . كن ــر اس ــا فيل ــدار را ب ــن مق ــپس اي ــوا و   0.2mm(س ــوپاپ ه ــراي س ب

0.4mm ــراي ســوپاپ دود ــيم) ب ــود، شــيم    . مقايســه مــي كن ــر ب ــا فيلــر اســتاندار براب ــدازه گيــري شــده ب اگــر فيلــر ان

در صـورتي كـه فيلـر انـدازه گيـري شـده كمتـر از ميـزان فيلـر اسـتاندارد باشـد، پـس شـيم مـا               . گوسـت وني جوابنك

بــه ميــزان انحــراف فيلــر كنــوني از فيلــر اســتاندارد، بايــد از  (ضــخيم اســت و بايــد از شــيم نــازكتري اســتفاده كــرد  

شــد، در نتيجــه شــيم مــا و در نهايــت اگــر فيلــر كنــوني از فيلــر اســتاندارد بيشــتر با ) ضــخامت شــيم كنــوني كاســت

بـه ميـزان انحـراف فيلـر كنـوني از فيلـر اسـتاندارد، بايـد بـه          (نازك است و بايـد از شـيم ضـخيم تـري اسـتفاده كـرد       

  ).ضخامت كنوني شيم افزود

  :مثال

  )4(هوا   )4(دود   )3(هوا   )3(دود   )2(هوا   )2(دود   )1(هوا   )1(دود   سوپاپها

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.kermandiag.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


  

  

 XU7 موتور

23 

ضخامت 

شيم 

  كنوني

2.7mm 2.55mm 3.05mm 3mm  3.25mm3.1mm  2.8mm  2.95mm 

فيلر اندازه 

گيري 

  شده

0.35mm 0.25mm 0.4mm  0.3mm  0.25mm 0.1mm  0.3mm  0.2mm  

ضخامت 

شيم 

مورد 

  نياز

2.65mm 2.6mm  3.05mm 3.1mm  3.1mm  3mm  2.7mm  2.95mm 

  :نكته مهم

عني فيلر دلخواه براي سوپاپ هوا ي. در اين مثال، ما عمل فيلر گيري را براي يك منطقه معتدل در نظر گرفتيم 

0.2mm   0.4و براي سوپاپ دودmm مي باشد.  
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  گيريفيلرنمايي شماتيك از عمل 

  

 

  نمايي از استكان تايپيت هيدروليكي
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  سرسيلندر واشر

ــين آب         ــيند و در ع ــي نش ــيلندر م ــوك س ــيلندر و بل ــوك سرس ــين بل ــه ب ــه اي اســت ك ــيلندر قطع ــر سرس واش

  .محفظه احتراق را شكل مي دهد بندي كردن اين دو قطعه،

ــور  ــتاندارد    XU7موت ــر اس ــك واش ــتاندارد  (داراي ي ــيلندر اس ــوك سرس ــراي بل ــيلندر   ) ب ــر سرس ــك واش و ي

  .مي باشد) براي بلوك سرسيلندر تعميري(تعميري 

 

مـــده آ XU7JP4/L4و  XU7JPL3در زيـــر مشخصـــات واشرسرســـيلندر اســـتاندارد و تعميـــري بـــراي موتـــور 

  :است

  نوع موتور
ضخامت واشر سر سيلندر 

  استاندارد

ضخامت واشر سر سيلندر 

  تعميري

XU7JPL3 t=1.2mm  t=1.4mm  

XU7JP4/L4  t=1.4mm  t=1.6mm  

  :نكته مهم

  .ضخامت واشر سرسيلندر را با ابزاري به نام ميكرومتر اندازه مي گيرند

ي يــك ســوراخ  ضــمنا واشــر سرســيلندر اســتاندارد در نــوع اصــلي در ســمت هوزينــگ ترموســتات دارا        

 .است و در نوع تعميري اصلي دو سوراخ ديده مي شود
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 ميكرومتر

  :سوالات پايان بخش

چه ميزان است؟ چند بار تعمير  XU7JP4/L4و  XU7JPL3ميزان تاب مجاز سرسيلندر در موتور 

 دارد و به چه ميزاني؟

 را شرح دهيد؟ XU7JP4/L4و  XU7JPL3نحوه فيلر گيري در موتور 

را  XU7JP4/L4و  XU7JPL3اور مجاز بـراي بسـتن پـيچ هـاي سرسـيلندر در موتـور       ميزان گشت

 بنويسيد؟

را كه تعمير دارند، نام ببريد و براي هـر    XU7JP4/L4و  XU7JPL3قطعاتي از سرسيلندر موتور 

 يك بگوييد چند مرتبه؟

ح را شـر   XU7JP4/L4و   XU7JPL3مشخصات واشـر سرسـيلندر اسـتاندارد و تعميـري موتـور      

  دهيد؟
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  سيلندرمجموعه 

از . مجموعــه ســيلندر، مجموعــه اي اســت كــه شــامل تعــدادي از مهمتــرين قطعــات موتــور خــودرو مــي باشــد  

 رجملــه ايــن قطعــات مــي تــوان بــه بلوكــه ســيلندر، ميــل لنــگ، ســيلندر هــا و پيســتون هــا، شــاتونها، بوشــهاي ســيلند

ــا اشــاره نمــود ) در صــورت وجــود( ــه بر. و ياتاقانه ــه ب ــا مــي   در ادام رســي اجــزاي مجموعــه ســيلندر و اعمــال آنه

  :پردازيم

 :بلوكه سيلندر

ــا توجــه بــه  ..) آلومينيــوم و يــا چــدن يــا (بلوكــه ســيلندر يــك محفظــه فلــزي   مــي باشــد كــه از يــك طــرف ب

ــده دارد و از           ــه عه ــگ را ب ــل لن ــل مي ــاتي از قبي ــداري قطع ــه نگه ــتحكمش وظيف ــنس مس ــي و ج ــاختار فيزيك س

ــه مجــاري ر  ــا تعبي ــواره هــا و پوســته آن، باعــث روغــن كــاري قطعــات متحــرك مــي    طرفــي ب وغــن كــاري در دي

بــر روي بلوكــه ســيلندر، واشــر سرســيلندر قــرار داده مــي شــود و بــر روي آن نيــز سرســيلندر قــرار مــي گيــرد . شــود

  .و همانگونه كه پيشتر گفته شد، اتصال سيلندر و بلوكه سيلندر از طريق پيچهاي سرسيلندر مهيا مي گردد
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ــور   ــرار    XU7در داخــل بلوكــه ســيلندر موت ــا پيســتونها ق ــد و در داخــل آنه ــرار مــي گيرن ، بوشــهاي ســيلندر ق

  . دارند

  XU7 سيلندر بوش

بــوش ســيلندر قطعــه اي اســتوانه اي شــكل اســت كــه پيســتون در داخــل آن، حركــت رفــت و برگشــتي دارد    

  .ل آن انجام مي شودو مخلوط سوخت و هوا به داخل آن پاشيده شده و عمل احتراق در داخ

ــد     ــاملاً صــاف باش ــد ك ــيلندر، نباي ــوش س ــل ب ــود دارد   . در داخ ــاطعي وج ــيارهاي متق ــل آن ش ــه در داخ . بلك

ايــن شــيارها جهــت هــدايت روغــن در مســير مناســب و روغــن كــاري و همچنــين انتقــال حــرارت داخــل ســيلندر    

  .از طريق جداره به خارج مي باشد
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 .روي جداره توجه شود دار  به شيارهاي زاويه. XU7نمايي برش خورده از بوش سيلندر 

XU7JPL3: 

 Cنوع  Bنوع  Aنوع   ابعاد

ΦA 83mm 83.01mm  83.02mm 

B  45.135±0.05mm  45.135±0.05mm  45.135±0.05mm  

C 141±0.5mm 141±0.5mm 141±0.5mm 

 

XU7JPL4/L4: 

 Cنوع  Bنوع  Aنوع   ابعاد

ΦA 83mm 83.01mm  83.02mm 

B  45.135±0.05mm  45.135±0.05mm  45.135±0.05mm  

C 141±0.5mm 141±0.5mm 141±0.5mm 
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  :نكته مهم

، بلوكــه ســيلندر در محــل نصــب بــوش ســيلندر و پيســتون قابــل تــراش و تعميــر نمــي باشــد و   XU7در موتــور 

آنگـاه متناسـب بـا آن پيسـتون     . فقـط بـوش آن عـوض مـي شـود     در صورت تـاب برداشـتن يـا خرابـي هـاي ديگـر،       

  .ن تعويض مي گرددآ

  :نكته مهم

  .وجود دارد Bو  Aدر خدمات پس از فروش ايران خودرو، فقط بوش و پيستون نوع 

  شاتون

  .وظيفه شاتون انتقال نيرو و حركت از پيستون به ميل لنگ مي باشد
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XU7:  

ــت و           ــتون، حركــت رف ــه پيس ــال ب ــا اتص ــر ب ــوي ديگ ــگ و از س ــل لن ــه مي ــال ب ــا اتص ــو ب ــك س ــاتون از ي ش

پيســتون را بــه حركــت دورانــي ميــل لنــگ و از ســوي ديگــر حركــت دورانــي ميــل لنــگ را بــه حركــت    برگشــتي

  .رفت و برگشتي پيستون تبديل مي كند

ــاتون   ــر روي ش ــيلندر        XU7ب ــه س ــل محفظ ــا داخ ــن ب ــق آن روغ ــه از طري ــود دارد ك ــن وج ــذ روغ ــك منف ي

ــود      ــام ش ــاري در داخــل آن انج ــك ك ــاري و خن ــا روغنك ــود ت ــي ش ــيده م ــان   در ا. پاش ــد از ياتاق ــن صــورت باي ي

 .سوراخ دار استفاده كنيم

  
  به همراه پيستون و گژنپين نمايي از شاتون

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.kermandiag.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 32 

 XU7 موتور

  
  XU7سوراخ روغنكاري روي شاتون 
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  XU7JPL3 XU7JP4/L4  ابعاد

Aφ  48.165mm  53.69mm  

Bφ  22mm  22mm  

C (axe to axe)  150.5mm  150.5mm  

  گژنپين

ــه كوچــك شــاتون قــر  ــه عهــده   گــژنپين كــه در دهان ــين شــاتون و پيســتون را ب ار مــي گيــرد، وظيفــه اتصــال ب

  .دارد

  لنگ ميل

زيــرا قــدرت موتــور توســط حركــت دورانــي ميــل لنــگ كــه   . ميــل لنــگ از مهمتــرين قطعــات موتــور اســت 

  .موجبات حركت شاتون و پيستون و در نتيجه احتراق داخل سيلندر را فراهم مي آورد، تامين مي شود

هــايي تعبيــه شــده اســت كــه باعــث حركــت دورانــي ميــل لنــگ و انتقــال نيــروي    بــر روي ميــل لنــگ، لنــگ

آن از يــك طــرف بــا پيســتونها و از ســوي ديگــر بــه فلايويــل و صــفحه كــلاچ و در نهايــت گيــربكس مــي شــود و  

ــا و حركــت        ــي چرخه ــل شــده وباعــث حركــت دوران ــا منتق ــه ســر چرخه ــوس ب ــق ديفرانســيل و پل ســپس از طري

  .خودرو مي شود
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  ايي شماتيك از ميل لنگنم

 

عــدد كپــه متحــرك اســت كــه بــر روي آنهــا  4همانگونــه كــه در شــكل بــالا نمايــان اســت، ميــل لنــگ داراي 

عــدد ياتاقــان ثابــت  5عــدد اســت و در نتيجــه مــا   5تعــداد كپــه هــاي ثابــت نيــز  . ياتاقانهــاي متحــرك مــي نشــيند 

  .براي ميل لنگ داريم
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XU7JPL3: 

  تعمير سوم  دوم تعمير  تعمير اول  استاندارد  

φA  90mm  89.7mm  ---  ---  

φB  60mm  59.7mm  ---  ---  

φC 45mm  44.7mm  ---  ---  

D  26.6mm  26.8mm  26.9mm  27mm  

XU7JP4/L4: 

  تعمير سوم  تعمير دوم  تعمير اول  استاندارد  

φA  90mm  89.7mm  ---  ---  

φB  60mm  59.7mm  ---  ---  

φC 45mm  44.7mm  ---  ---  

D  26.6mm  26.8mm  26.9mm  27mm  

  :نكته مهم

قابــل تعــويض  Fly Wheelبــه همــين دليــل دنــده هــاي . همــواره بايــد بــالانس باشــند Fly Wheelميــل لنــگ و 

   .هستند تا اين بالانس صورت گيرد

 

  :نكته مهم

ــا در كپــي ثابــت شــماره   ــراي تنظــيم لقــي ميــل لنــگ     چهــار ،2م ــم كــه ب ــاني داري حركــت (عــدد بغــل ياتاق

ــد ) نــگمجــاز طــولي ميــل ل  ــاني داراي يــك ســايز اســتاندارد و ســه ســايز تعميــري مــي    . بكــار مــي رون بغــل ياتاق

  .باشد
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سايز 

  استاندارد

سايز تعميري 

  اول

سايز تعميري 

  دوم

سايز تعميري 

  سوم

ضخامت بغل 

  ياتاقاني
2.30mm 2.40mm  2.45mm  2.50mm  

  XU7ابعاد ضخامت بغل ياتاقاني استاندارد و تعميري در موتور 

  :مهمنكته 

قســمت شــيار دار بغــل ياتاقــاني بــه ســمت ميــل لنــگ جــا مــي خــورد تــا روغنكــاري بــه بهتــرين نحــو انجــام     

  .شود

  

  لقي افقي ميل لنگ

  .0.27mmتا  0.07mmلفي افقي ميل لنگ برابر است با 
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  تعيين لقي افقي ميل لنگ

  پايه ساعت انديكاتور: [4]

  ساعت انديكاتور: [5]

  :لنگ و بغل ياتاقاني ها به صورت زير مي باشد نحوه تعيين لقي افقي ميل

بغــل ياتاقــاني هــا را بــه طــور دلخــواه بــر روي ميــل لنــگ قــرار داده و ميــل لنــگ را در ســر جــاي خــود قــرار   

 .مي دهيم

   )مانند شكل بالا(پايه ساعت انديكاتور را بر روي ميل لنگ قرار مي دهيم 

 .ميل لنگ را خلاف جهت ساعت قرار مي دهيم و بر روي آن تا انتها حركت مي دهيم

 ميــزان مجــاز لقــي افقــي ميــل لنــگ بــين

0.07mm 0.27 تاmm مي باشد.  
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ــمت           ــه س ــي ب ــت قبل ــلاف حرك ــت خ ــگ را در جه ــل لن ــرده و مي ــفر ك ــگ ص ــل لن ــر روي مي ــاعت را ب س

 .ساعت حركت مي دهيم

ــين           ــد ب ــاني، باي ــل ياتاق ــيم بغ ــا تنظ ــوده و ب ــگ ب ــل لن ــي مي ــي افق ــاعت، لق ــط س ــده توس ــان داده ش ــدد نش ع

0.07mm  0.027تاmm قرار گيرد. 

ــدار    ــتر از مق ــتفاده      0.27mmدر صــورتيكه خلاصــي بيش ــتر اس ــا ضــخامت بيش ــاني ب ــل ياتاق ــد از بغ ــد، باي باش

 .كرد

 .باشد، بايد از بغل ياتاقاني با ضخامت كمتر استفاده كرد 0.07mmدر صورتيكه لقي كمتر از 

وكــه ســيلندر، ميــل لنــگ و كپــي هــا از نظــر دور اگــر بــا تنظــيم بغــل ياتاقــاني بــه مقــادير مجــاز نرســد، بايــد بل 

  .پهن شدگي و خوردگي چك شوند

 

  :نكته مهم

فقــط يــك بــار قابــل تــراش مــي باشــد و مقــدار تــراش ميــل لنــگ در قســمت  در قســمت كپــه هــا ميــل لنــگ 

نيــز  البتــه در قســمت محــل قــرار گيــري كاســه نمــد ). در قطــر 0.3mm(در شــعاع  0.15mmكپــه هــا برابــر اســت بــا 

  .مي باشد) در قطر 0.2mm(در شعاع  0.1mmاين مقدار  قابل تعمير است و يكبار

  .ميل لنگ در قسمت بغل ياتاقاني تا سه بار قابل تراش و تعمير است
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  مشخصات ياتاقانها

XU7JPL3:  

ــور  ــار  XU7JPL3در موت ــا ازچه ــيم   م ــي كن ــتفاده م ــان اس ــوع ياتاق ــبز  : ن ــي و مشــكي و س ــي  و قرمزآب ــه آب ك

 .ضخيم ترين ياتاقان در اين مجموعه مي باشد قرمزن و نازكترين ياتاقا

البته از ياتاقـان زرد رنـگ شـياردار نيـز بـراي سـمت بلوكـه اسـتفاده مـي كنـيم كـه در مـورد نحـوه اسـتفاده از               

  .آن توضيح خواهيم داد

  

  

XU7JPL4/L4:  

آبــي نــازكترين  آبــي و مشــكي و ســبزكه: نــوع ياتاقــان اســتفاده مــي كنــيم مــا ازســه XU7JPL4/L4در موتــور 

 .ضخيم ترين ياتاقان در اين مجموعه مي باشد سبز ياتاقان و

البته از ياتاقـان زرد رنـگ شـياردار نيـز بـراي سـمت بلوكـه اسـتفاده مـي كنـيم كـه در مـورد نحـوه اسـتفاده از               

  .آن توضيح خواهيم داد
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XU7JPL3: 

 .مي باشندشياردار  رنگ زرد تاقانهاي ثابت سمت بلوكه سيلندريا

 .هستندو قرمز سبزو  مشكيو  آبيرنگ به ترتيب  4اقانهاي كپه هاي ثابت داراي يات

ــتاندارد   ــايز اس ــاي متحــرك داراي يــك س ــري و  ياتاقانه ــايز تعمي ــا   يــك س ــايي آنه ــي باشــند و روش شناس م

 .نوشته شده است Rدر پشت ياتاقان تعميري، حرف  :عبارت است از

 . 2daN.m+70° برابر است با مهره هاي شاتونميزان گشتاور 

  . 5daN.m برابر است با ثابتميزان گشتاور پيچهاي ياتاقان 

  ياتاقانهاي ثابت و متحرك ميل لنگ

XU7JP4/L4:  

 .مي باشندشياردار رنگ زردياتاقانهاي ثابت سمت بلوكه سيلندر 

 .هستند سبزو  مشكيو  آبيرنگ به ترتيب  3ياتاقانهاي كپه هاي ثابت داراي 
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ــاي متحــر ــتاندارد ياتاقانه ــايز اس ــري و  ك داراي يــك س ــايز تعمي ــا   يــك س ــايي آنه ــي باشــند و روش شناس م

 .نوشته شده است Rدر پشت ياتاقان تعميري، حرف  :عبارت است از

 . 2daN.m+70°برابر است با  مهره هاي شاتونميزان گشتاور 

  . 5daN.m برابر است با ثابتميزان گشتاور پيچهاي ياتاقان 

  

  يارنحوه ياتاقان گذ

  :نكته مهم

  .استو از نوع شياردار زردياتاقاني كه هميشه روي بلوكه سيلندر نصب مي شود، به رنگ 

علــي الخصــوص . بلوكــه ســيلندر نبايــد آغشــته بــه روغــن باشــد. ابتــدا بلوكــه ســيلندر را كــاملاً تميــز مــي كنــيم

  .همچنين ميل لنگ بايد تميز و خشك باشد. جايي كه ميل لنگ مي نشيند

  .استفاده مي كنيم (Plastigage) "پلاستي گيج"اب ياتاقان از براي انتخ

 

  نمايي از پلاستي گيج

  

 .يك قسمت از شابلون پلاستي گيج را مي بريم

ــخ       ــته و ن ــيلندر گذاش ــوك س ــمت بل ــان س ــگ را روي ياتاق ــل لن ــيج را  مي ــتي گ ــي   پلاس ــگ م ــل لن روي مي

 .گذاريم
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 نحوه قرار گيري نخ پلاستي گيج بر روي ميل لنگ

 .اتاقان آبي را روي نخ پلاستي گيج مي گذاريمي

 .سفت مي نماييم 5daN.mكپي ها را مي بنديم و پيچ هاي كپي را به ميزان 

 .مقايسه مي كنيمكپي ها را باز كرده و ميزان له شدگي نخ پلاستي گيج را با شابلون پلاستي گيج 
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  ي گيجميزان له شدگي نخ پلاستي گيج توسط شابلون پلاستمقايسه 

 :حال با توجه به جدول زير ياتاقانها را انتخاب مي نماييم

  رنگ ياتاقان  ميزان له شدگي

  آبي  سبز پهن

  مشكي  سفيد پهن

  سبز  سبز باريك

  )XU7JPL3فقط براي موتور (قرمز   )XU7JPL3فقط براي موتور (سفيد باريك 

  پيستون

ايــن شــكل بــدان علــت . م مرغــي اســتپيســتون بــه شــكل دايــره كامــل نيســت، بلكــه بــه شــكل بيضــوي تخ ــ 

  .است كه تا زمانيكه گرم و منبسط مي شود، دايره اي شكل شود

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.kermandiag.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 44 

 XU7 موتور

  :نكته مهم

ــايم     ــا همــان تســمه ت ــور ي ــه ســمت جلــوي موت ــد ب در نتيجــه . باشــد) ســيلندر چهــارم(فلــش روي پيســتون باي

 .خواهد بودنمجراي روغن روي شاتون به سمت فيلتر روغن 

XU7JPL3: 

   Aنوع  Bنوع   Cنوع 

82.967mm 82.977mm 82.987mm φD  

46.3mm 46.3mm 46.3mm E  

33.3±0.05mm 33.3±0.05mm 33.3±0.05mm F  

  

  .هستند Bداراي پيستون نوع ت ايران خودرو تمام محصولا

  
  نمايي نزديك از پيستون
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XU7JPL4/L4:  

FM SUM PDC نام سازنده 

 82.953-82.967mm 82.907-82.917mm ΦD نوع A 

 82.963-82.977mm 82.973-82.987mm ΦD نوع B 

 82.973-82.987mm 82.983-82.997mm ΦD نوع C 

   E 

   F 
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  نحوه جمع كردن پيستون ها و شاتون ها

  .براي اين امر بايد از ابزار مخصوصي به مانند شكل زير استفاده نمود

  

آنگاه به وسيله گيره . قرار دهيد 17 ابزار و پايه 16ه و روي ابزار را در داخل گژنپين درگير كرد 15و  14ابتدا ابزار 

را  Eپيچ هاي گيره هاي ابزار و مهـره  . را در محل خود قرار دهيد Dپين . پيستون را محكم نماييد) مطابق شكل(ابزار 

د ، بـه گونـه اي   ، داخل پيستون قرار دهي)بدون ياتاقان(شاتون كه كپي متحرك روي آن بسته شده است . سفت كنيد

 .را سفت نماييد Gحال مهره  .كه در راستاي مركزي عمود بر سطح سر پيستون باشد

  :بايد طوري تنظيم گردد كه شرايط زير حاصل گردد Fنگهدارنده 

 .با سطح شاتون تماس پيدا كند Fتكيه گاه  •

 .ميليمتر باشد 1برابر  Jلقي  •
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را به صورت شكل بالا روي هيتر حرارتي قـرار دهيـد تـا كـاملا     شاتون را بيرون آورده و اينك هر چهار شاتون 

حـرارت لازم  . با اينكار با استفاده از خاصيت انبساط حرارتي مي توان براحتي گـژنپين را در آنهـا جـا زد   . گرم شوند

  .درجه سانتيگراد است 250حدود 

باشد، مي توان از يك قطعه قلع براي اينكه رسيدن به دماي مطلوب را حس كنيم، درصورتيكه دماسنج موجود ن

درجـه سـانتيگراد    250هر گـاه تكـه قلـع ذوب شـود، دمـا در حـدود       . كه روي شاتون قرار مي دهيد، استفاده نماييد

  .خواهد بود
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گژنپين را روغن بزنيد و يكي از شاتونها را از روي هيتر برداشته و داخل محـل خـود روي ابـزار و پيسـتون قـرار      

قبل از باز نمودن پيستون و برداشتن آن از روي مجموعه، چند ثانيه صبر كنيـد و بـا   . سريعا جا بزنيد دهيد و گژنپين را

  .مجددا براي ساير پيستونها مراحل فوق را تكرار كنيد. احتياط اين كار را انجام دهيد تا دچار سوختگي نشويد

  :نكته مهم

  .طوريكه شاتون سرد نشود. ار داردموفقيت در انجام جا زدن گژنپين، بستگي به سرعت انجام ك

  :نكته مهم

  .قبل از قرار دادن شاتون ها روي هيتر،آنها را كاملا تميز كرده و با فشار هوا خنك نماييد

  

باشـد، قـرار   ) نوك فلش روي سر پيسـتون رو بـه بـالا   (رو به بالا  DISTپيستون را بطوريكه علامت مشخصه آن 

مطابق شكل نسبت بـه  (در سمت چپ گژنپين ) I(ه ابزار بطوريكه سوراخ روغن داده و انتهاي شاتون را روي مجموع

  .باشد، قرار داده و عمليات را انجام دهيد) مركز

فلش علامت گذاري شده روي سر پيستون، جهت نصب پيستون داخل بوش را نشان مي دهد كه بايد بـه سـمت   

  .مانيفولد دود يا اگزوز قرار مي گيردهمچنين سوراخ روغن در انتهاي شاتون سمت . دنده تايم باشد
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 رينگ هاي پيستون

  

  :داراي سه نوع رينگ پيستون هستيم XU7ما در موتور 

  )رينگ فشاري(رينگ كمپرس اول 

  جلوگيري از فرار كمپرس •

  انتقال حرارت از پيستون به جداره بوش سيلندر و يا سيلندر •

  )رينگ آب بندي(رينگ كمپرس دوم 

  پيستون به جداره سيلندر و يا بوش سيلندر انتقال حرارت از •

  جلوگيري از فرار كمپرس •

  جمع آوري بازمانده هاي روغن •

  و يك فنر حلقوي تشكيل شده است (U Flex)رينگ روغن كه از دو قسمت مجزا 

  روغن كاري سطح داخلي سيلندر و يا بوش سيلندر •

  جمع آوري روغن اضافي •
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  تنظيم دهانه رينگ هاي پيستون

  :نه رينگ ها را بر اساس دو فاكتور تنظيم مي كنيمدها

 بيشترين فاصله دهانه رينگها از هم

 حداقل فشار كمپرس بين دو رينگ

  :نكته مهم

ــه    ــرس دوم، كلم ــر روي يــك طــرف رينــگ كمپ ــرار      TOPب ــالا ق ــه ســمت ب ــد ب ــده اســت كــه باي ــته ش نوش

  .گيرد

  

ــتون    ــاي پيس ــورده رينگه ــرش خ ــاي ب ــب (نم ــه ترتي ــالا ب ــرس دوم و   ري: از ب ــگ كمپ ــرس اول، رين ــگ كمپ ن

  )رينگ روغن

  
 °120تنظيم دهانه رينگهاي پيستون بر اساس زاويه 
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  نمايي از رينگ جمع كن

  XU7بوش گذاري در موتور  نحوه

  :، مطابق روش زير عمل مي نماييمXU7براي بوش گذاري در موتور 

  .محل نشست بوشها را با روغن سمباده كاملاً تميز مي نماييم

 .بوشها را بدون اورينگ در محل خود قرار مي دهيم

 .توسط ساعت انديكاتور و پايه ساعت، اندازه هايي را كه در ادامه خواهد آمد، بررسي مي نماييم
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رينــگ و پيســتون را در داخــل ســيلندر جــا زده و ســيلندر را طبــق علائمــي كــه از قبــل مشــخص نمــوده ايــم،    

 .جا مي زنيم

و صــيقل  ه و قبــل از جــا زدن رينــگ و پيســتون داخــل بــوش از ســلامت و صــحت بــوش هــا را بيــرون كشــيد

 .اطمينان حاصل مي كنيم) شيارهاي با زاويه(نبودن جداره داخلي سيلندر 

  
 نمايي از بوش بند و پيچ هاي آن

 

  
 نمايي از نحوه قرار گرفتن بوش بند بر روي بلوكه سيلندر
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 و نحوه قرار گيري آن بر روي بلوكه سيلندر نمايي از صفحه، پايه و ساعت انديكاتور

  

  :بايد بررسي شوند XU7اندازه هايي كه براي بوش گذاري در موتور 

 .باشد 0.02mmاختلاف لبه بوش در سه نقطه نبايد بيشتر از 
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 .باشد 0.02mmاختلاف لبه بلوك سيلندر در سه نقطه نبايد بيشتر از 

  

  

 .بالاتر قرار بگيرد 0.1mmالي  0.03mmبايد به ميزان لبه بوش نسبت به لبه بلوك سيلندر 
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 .باشد 0.05mmاختلاف لبه بوشهاي مجاور نسبت به هم نبايد بيشتر از 

 

 

  

  موتورتايم كردن 

  XU7تايم موتور  تسمهانواع 

دندانــه اســتفاده مــي شــود كــه پــولي ميــل ســوپاپ   114، از تســمه تــايم بــا تعــداد XU7JPL3در موتــور هــاي 

  .دندانه است 38آن، 

 .دندانه استفاده مي شود 136، از تسمه تايم با تعداد XU7JP4/L4در موتور هاي 
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  )تسمه سفت كن بدون شاخص( XU7JPL3نحوه تايم كردن موتور 

ــي           ــايم م ــر ت ــيلندر س ــه س ــيار روي بلوك ــگ و ش ــل لن ــولي مي ــوراخ روي پ ــق س ــگ را از طري ــل لن ــدا مي ابت

 .آوريم و سپس آن را قفل مي كنيم

 

ــط    ــز توس ــوپاپ را ني ــل س ــزار مخصــوص مي ــي      اب ــل م ــرار دارد، قف ــر روي آن ق ــه ب ــل مخصوصــي ك از مح

 .كنيم
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 .اكنون ميل لنگ و ميل سوپاپ ما تايم شده اند

ــايم، آن را    ــمه ت ــا زدن تس ــراي ج ــد،      ب ــور باش ــردش موت ــت گ ــش روي آن در جه ــه فل ــه آنك ــه ب ــا توج در ب

ت كــن و شاخصــي كــه بــر روي آن تعبيــه شــده اســت، تســمه  محــل مربوطــه قــرار داده و ســپس توســط تســمه ســف

 .را سفت مي كنيم

 

بــراي انــدازه گيــري ميــزان شــل و يــا ســفت بــودن تســمه تــايم، از ابــزار مخصوصــي بــه نــام كشــش ســنج يــا    

Tensiometer استفاده مي كنيم. 
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 :بدين گونه است كه  Tensiometerنحوه كار با 

 .ر مي دهيمدو فك آن را روي دو دندانه تسمه قرا

هنگــامي كــه فــك هــا ســفت شــدند، ايــن پــيچ بــا . فـك هــا را بــا ســفت كــردن پــيچ مربوطــه ســفت مــي كنــيم 

 .يك صداي تق مانند قفل مي شود و بعد از آن آزادانه مي چرخد

 .را نمايش دهد 32seemتا  28seemدستگاه بايد عدد. را روشن مي كنيم Tensiometerدستگاه 

 

 .مي چرخانيم تا فشار بر روي تسمه توزيع شود) ردو دو( °720ميل لنگ را 
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تــا  42seemبايــد نشــان دهــد، بــين  دســتگاهمقــداري كــه اكنــون . انــدازه مــي گيــريم Tensiometerدوبــاره بــا 

46seem است.  

  :نكته مهم

  .تعويض نمود km 60000تسمه تايم را بايد هر 

  
 Tensiometerاندازه گيري كشش تسمه توسط دستگاه 
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 XU7JP4/L4يم كردن موتور تا نحوه

 .گفته شد، ميل لنگ را تايم مي كنيم XU7JPL3همان روشي كه براي موتور 

هــر دو ميــل ســوپاپ هــوا و دود را نيــز توســط قفــل كردنشــان بــه وســيله ابــزار مخصــوص و از محــل             

 .مشخص، تايم مي نماييم

 .حال تسمه را جا مي زنيم

  
  توسط ابزار مخصوص و از محل مربوطه XU7JP4/L4قفل و تايم كردن ميل سوپاپ هواي موتور 
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 :صفحه قبلمعرفي قطعات شماره گذاري شده در شكل 

 محل قفل كردن پولي ميل سوپاپ دود. b  و دود محل قفل كردن پولي ميل سوپاپ هوا. [1]

  پولي ميل سوپاپ دود. 12  بلبرينگ هرزگرد تسمه سفت كن. 11

  هرزگرد. 14  پولي ميل سوپاپ هوا. 13

  پولي واتر پمپ. 16  سر ميل لنگ پولي. 15

 

  تسمه سفت كن اتوماتيك
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  .قرار گيرد aمه در موقعيت سعلامت فلش بايد پس از نصب ت
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در  بايــددور در جهــت گــردش موتــور، فلــش تســمه ســفت كــن        4پــس از گــردش موتــور بــه مقــدار     

  گيردقرار  eموقعيت 

.  

  

  :سوالات پايان بخش

 را شرح دهيد؟ XU7رينگهاي پيستون در موتور نحوه تنظيم دهانه 

 نحوه بوش گذاري را با ذكر ارقام شرح دهيد؟

 نحوه ياتاقان گذاري ميل لنگ را با ذكر گشتاورهاي پيچ ها شرح دهيد؟

 تنظيم لقي افقي ميل لنگ چگونه انجام مي شود؟ ميزان لقي مجاز چه ميزان است؟

  را شرح دهيد؟ XU7JP4/L4و  XU7JPL3نحوه تايم كردن موتور 
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  سيستم خنك كننده موتور

  :سيستم خنك كننده موتور از اجزاي زير تشكيل شده است

  
 اجزاي تشكيل دهنده سيستم خنك كننده موتور

 

 

  وسته ترموستاتنمايي از پ
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  )واتر پمپ(نمايي از پمپ آب 

  تورهواگيري سيستم خنك كننده مو روش

  :نكته مهم

  كه آب سيستم كاملاً خالي شده باشدزماني هواگيري مي كنيم 

 

  
 نصب منبع هواگيري بر روي درپوش انبساط

 .قبل از پر كردن سيتم خنك كننده، مخزن آب و كل مدار را كاملاً با آب تميز مي شوييم

ــع  منبـــــــــ

 هواگيري
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 .منبع هواگيري را مطابق شكل فوق بر روي درپوش انبساط نصب مي نماييم

 .را باز مي نماييم) هاوزينگ ترموستات قرار دارندكه روي شلنگ بخاري و (پيچهاي هواگيري 

 .مدار سيستم خنك كننده را با آب و ضديخ به آرامي پر مي كنيم

ــه در          ــابيم ك ــي ي ــان م ــد، اطمين ــارج ش ــاب خ ــدون حب ــواگيري ب ــاي ه ــايع از پيچه ــان م ــه جري ــان ك ــر زم ه

 .سيستم هوايي وجود ندارد

 .پيچ هاي هواگيري را محكم مي نماييم

 .ليتر پر مي كنيم تا مجموعه بخاري نيز پر شود 1ري را تا علامت منبع هواگي

ــين     ــور را ب ــاييم و دور موت ــي نم ــن م ــور را روش ــا  1500rpmموت ــد     2000rpmت ــا دور كن ــم ت ــي داري ــاه م نگ

  .فن، دو بار و يا دور تند فن، يك بار شروع بكار نمايد

 .تر ثابت مي نماييمدر اين زمان ارتفاع مايع درون منبع هواگيري را در حد يك لي

 .موتور را خاموش مي كنيم

 .منبع هواگيري را باز نموده و سريعاً در منبع انبساط را محكم مي كنيم

  .در صورت لزوم مدار را با مايع تا حد ماگزيمم پر مي نماييم

  

 :نكته مهم

 .هواگيري فقط زماني صورت مي گيرد كه موتور سرد باشد
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  XU7سيستم روغنكاري موتور 

  

 XU7سير  روغن كاري در موتور م

  
  نمايي از فيلتر روغن
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  )اويل پمپ(نمايي از پمپ روغن 

  

  .مي باشد XU7 ،Total Quartz 5000همانگونه كه پيشتر آمد، روغن مصرفي براي موتور 

 :آمده است XU7در جدول زير، حجم روغن مصرفي موتور 

  موتور
ظرفيت روغن موتور با 

  احتساب فيلتر روغن

ت روغن موتور ظرفي

  بدون احتساب فيلتر روغن

XU7JPL3 4.25 lit.  4.0 lit.  

XU7JP4/L4  4.25 lit.  4.0 lit.  

ــد       ــاي روغــن باي ــن، دم ــرل فشــار روغ ــل از كنت ــال . باشــد °80قب ــه جــاي     gageح ــوص روغــن را ب مخص

  .ته باشدعدد خوانده شده بايد با جدول زير مطابقت داش. فشنگي روغن مي بنديم و عدد را مي خوانيم
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  :نكته مهم

ــه مجــراي ورودي    bar 5.3ســوپاپ فشــار شــكن پمــپ روغــن در فشــار    ــاز مــي شــود و روغــن خروجــي ب ب

  .پمپ روغن باز مي گردد

XU7JPL3: 

 barفشار روغن بر حسب  (rpm)دور موتور بر دقيقه 

1000 rpm   1.5حداقلbar 

2000 rpm  3حداقلbar 

4000 rpm   4حداقلbar 

  

XU7JP4/L4: 

 barفشار روغن بر حسب  (rpm)موتور بر دقيقه  دور

1000 rpm   1.5حداقلbar 

2000 rpm  3حداقلbar 

4000 rpm   4.5حداقلbar 

  :نكته مهم

ــور مجــاز اســت پــس از طــي مســافت    ــن موت ــور  km 1000اي ــا دور موت ــزان  4000rpmب ــا مي روغــن  .0.5litت

  .كم كند
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  :سوالات پايان بخش

 ا شرح دهيد؟ر XU7نحوه هواگيري موتور 

در دورهــاي مختلــف موتــور چــه ميزانــي اســت؟ در موتــور  XU7JPL3فشــار روغــن در موتــور 

XU7JP4/L4 چطور؟  
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  XU7ابزار مخصوص موتور 

  

  كد ابزار  نام ابزار

  24409001  بست نگهدارنده بوش
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  كد ابزار  نام ابزار  شماره

  34407001  بيرون آورنده سوپاپ پرس كننده استكاني  3

  24303001  انبر جهت خارج كردن كاسه نمد ساق سوپاپ  5 و 4

  

  

  

  كد ابزار  نام ابزار

  24411001  ابزار اندازه گيري كشيدگي تسمه تايم
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  كد ابزار  نام ابزار

  25703001  ابزار مخصوص اندازه گيري كشش تسمه با صفحه ديجيتال

 

  

  كد ابزار  نام ابزار

  24401008  ابزار گردان ميل سوپاپ
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  كد ابزار  نام ابزار

  24402002  صفحه ساعت

  25702002  ساعت

  

  

  كد ابزار  نام ابزار

  24402003  ساعت پايه
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  كد ابزار  نام ابزار

  34402001  ميله رابط ساعت اندازه گيري

  

  

  

  كد ابزار  نام ابزار

  34402001  پايه ساعت اندازه گيري
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  كد ابزار  نام ابزار

  --  رينگ جمع كن

  

  

  

  كد ابزار  نام ابزار

  24414001  چكمه اي جازنابزار مخصوص جازن لاستيك 
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  كد ابزار  نام ابزار

  24415002  ميليمتر10و  7ابزار مخصوص جازن كاسه نمد ميل لنگ به ضخامت هاي 

  

  

  كد ابزار  نام ابزار

  24410001  ابزار مخصوص قفل كن فلايويل
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  كد ابزار  نام ابزار

  -- XU7JP4/L4ثابت كننده موتور، مربوط به موتور  ابزار

 

 

 

  كد ابزار  نام ابزار

  -- XU7JP4/L4ابزار ثابت كننده ميل سوپاپ، مربوط به موتور 
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  كد ابزار  نام ابزار

  -- ابزار مخصوص باز كردن و بستن قفل هاي فنري

  

  

  كد ابزار  نام ابزار

  24417002 انبر بست باز كن

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.kermandiag.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 80 

 XU7 موتور

  

  كد ابزار  رنام ابزا

  24413001 ابزار نگهدارنده موتور

  

  

  كد ابزار  نام ابزار

پين هاي تنظيم كننده توپي ميل سوپاپ موتور 

XU7JP4/L4 

--  
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  كد ابزار  نام ابزار  شماره

  24412004  پايه  1

  24412006  نگهدارنده پيستون  2

  XU7 24412005گايد گژنپين   3

  24412008  (handle)دسته   4

  24412017  يه براي جازن گژنپينپا  5

    پايه پيستون  6

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.kermandiag.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 82 

 XU7 موتور

  

  كد ابزار  نام ابزار

  24418001 مخزن هواگيري

  

  

  كد ابزار  نام ابزار

  1503 فشار سنج براي كنترل فشار روغن و رابط فشنگي روغن
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  كد ابزار  نام ابزار

  -- سيلندرابزار جهت جابجايي سر

  

  كد ابزار  نام ابزار

  --يويل جهت بازكردن پولي سر ميل لنگقفل كن فلا
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 XU7گشتاور پيچ ها و مهره ها در موتور 

اگــر پــيچ كمتــر از ميــزان لازم ســفت شــود، عمــلاً  . كشــش پــيچ هــاي موتــور بســيار حــائز اهميــت مــي باشــد 

ــاز شــدن آن در هــر لحظــه وجــود دارد    ــان نمــي باشــد و امكــان ب ــيم كــه ســرعت حركــت  . (قابــل اطمين توجــه كن

ــا بســيار بالاســت و كــوچكترين ســهل انگــاري، خطــرات      قطعــات مت ــره ه ــا و مه ــيچ ه ــه پ حــرك و فشــار وارده ب

و در ضـمن پيچـي كـه بـه انـدازه لازم سـفت نشـده باشـد، نمـي توانـد نيــروي           .) زيـادي را بـه دنبـال خواهـد داشـت     

  .مورد نظر را تحمل نمايد

ــه علــت فشــار      ــتاندارد ســفت شــده باشــد، ب ــيش از حــد اس ــيچ ب ــم يــك پ ــور، از   اگــر ه ــالاي موت ــاي ب و دم

مقــاوتش بــه شــدت كاســته شــده و امكــان دارد در اثــر تنشــهاي حرارتــي و فشــاري بــالا، ببــرد و خطــرات زيــادي    

  .را ايجاد نمايد

ــازنده         ــه س ــم اســت و توســط كارخان ــيار مه ــور بس ــاي موت ــيچ ه ــتاندارد كشــش پ ــدار اس ــل مق ــين دلي ــه هم ب

  :د آمده استدر ادامه اين مقادير استاندار. تعيين مي شود
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  گشتاور لازم به نيوتن متر  نام پيچ  شماره قطعه

 10  پيچ هاي در سوپاپ  1

  15  كپه هاي ميل سوپاپ  2

 °307+20  پيچ هاي سرسيلندر  3

 20  منيفولد هواي ورودي  4

  35  منيفولد خروج دود 5

  54  كپه هاي ثابت ميل لنگ  6

  16  اويل پمپ  7

 °70+20  كپه هاي متحرك  8

 50  لفلايوي  9

  35  دنده سر ميل سوپاپ  10
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  21  تسمه سفت كن  11

  130  پولي سر ميل لنگ  12

  23  پيچ جانبي ياتاقان  

  10  ضامن ميل سوپاپ  

  20  سيني پشت دنده ميل سوپاپ  

  15  واتر پمپ  

  15  پوسته ترموستات  

  10  پيچ هاي كارتل  

  

  گشتاور لازم به نيوتن متر  نام پيچ

  23  )3شماره (قانهاي ثابت وسطي پيچ هاي جانبي كپه ياتا

  16  پيچ هاي نگهدارنده پمپ روغن

  10  پيچ هاي نگهدارنده كارتل روغن موتور

  8  پوچ هاي پوشش تسمه تايمينگ

  20  پيچ تسمه سفت كن تسمه تايمينگ

  10  پزچ هاي محكم كننده درب سوپاپ سرسيلندر

  45  مهره اتصال دسته موتور به ضربه گير
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  45  دسته موتور سمت راست به سرسيلندردو پيچ اتصال 

  15  مهره ها و واشرهاي پيچ هاي كپه هاي ياتاقان ها

  35  پيچ چرخ دنده ميل بادامك

  20  پيچ نگهدارنده تسمه سفت كن

  8  دو پيچ بالايي پولي سر ميل لنگ

  35  پيچ تخليه روغن به همراه واشر نو

  35  پيچ تخليه روغن

  16  پيچ هاي كارتل روغن موتور

  15  پيچ هاي قاب زنچير

  16  پيچ نگهدارنده پمپ روغن 3

  50  پيچ هاي فلايويل

  40  قطعه لاسنيكي دسته موتور

  45  چهار مهره اتصال پايه آلومينيومي

  45  پيچ و مهره اتصال پايه آلومينيومي

  50  مهره هاي دسته موتور به شاسي

  23  مهره اتصال دسته موتور به شاسي
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  65  پايه دسته موتور به بلوك سيلندرپيچ هاي اتصال 

  45  پيچ اتصال دياق به رام

  50  پيچ دياق به قطعه پلاستيكي

  )به روش حلزوني(مهره هاي كپه ياتاقانهاي ثابت و متحرك ميل لنگ 

  40  )سپس شل شود(مرحله ابتدايي 

  20  مرحله اول

  درجه 70  مرحله دوم

  15  مهره هاي كپه ياتاقانهاي ميل بادامك

  35  پيچ سر ميل بادامك

  35  پيچ سر ميل لنگ

  پيچ هاي سر سيلندر

  60  )كاملا شل شود(مرحله اول 

  20  مرخله دوم محكم شود

  درجه 307  مرحله آخر

  10  پيچ و مهره هاي سرسيلندر

  25  پيچ هاي اتصال دسته موتور سمت پچ به بدنه
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  65  پيچ دو سر رزوه

  45  كسپيچ هاي اتصال دهنده موتور به گيرب

  دسته موتور عقبي

  45  پيچ هاي اتصال پايه دسته موتور به بلوك سيلندر

  50  پيچ اتصال قطعه لاستيكي دسته موتور به دياق دسته موتور

  50  پيچ اتصال دياق دسته موتور عقبي به رام

  دسته موتور سمت راست

  45  پيچ اتصال دسته موتور به موتور

  45  پيچ اتصال دسته موتور به بدنه

  50  ديسك و صفحه كلاچ-پيچ هاي نگهدارنده فلايويل

  16  پزچ هاي سيني جلو

  پيچ ها و مهره هاي كپه ياتاقانهاي ثابت

  54  پيچ و مهره هاي نگهدارنده

  40  مهره هاي كپه ياتاقان متحرك بر روي ميل لنگ

  40  مهره هاي كپه ياتاقان متحرك در محل خود

  20  مهره را شل كنيد و مجددا
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  درجه 70  مرحله دوم

  50  پيچ هاي كپه هاي ياتاقان ثابت

  50  پيچهاي ثابت نيم ياتاقانها

  25  پيچ هاي كناري كپه ياتاقان ثابت از بغل بلوك سيلندر

  20  سيلندررپيچ محكم كننده لوله گيج روغن به س
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